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:662.95:001.4:614.8:620.1 DEUTSCHE NORM September 1982
Gasverbrauchseinrichtungen DIN
Durchlauf-Wasserheizer mit selbsttatiger Anpassung —_—
der Warmebelastung 3368
Anforderungen und Priifungen Teil 4
Gas-appliances; completing determinations for appliances for instantaneous water heaters with automatic adaption of
efficiency
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen in den Abschnitten 3 und 4 im Rahmen des Gesetzes liber
technische Arbeitsmittel {Geratesicherheitsgesetz).
Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1982
Fir diese Norm gilt jedoch eine Einfilhrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden
konnen.
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Seite 2 DIN 3368 Teil 4

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN EN 26
,,Durchlauf-Wasserheizer fir die sanitare Brauchwasser-
bereitung mit gasférmigen Brennstoffen” fiir Durchlauf-
Wasserheizer mit selbsttatiger Anpassung der Warme-
belastung, bei denen sich im Betrieb — im Gegensatz zu
herkdmmlichen Wasserheizern — neben der Nennwarme-
belastung in Abhangigkeit von dem mit dem Zapfventil
gewihiten WasserdurchfluR aus Teilwarmebelastungen
ergeben. Die Anpassung der Warmebelastung an den
Warmebedarf kann dber einen Temperaturregler — bei
thermostatisch geregelten Wasserheizern — oder uber die
Grole des Wasserdurchflusses — bei proportional ge-
steuerten Wasserheizern — erfolgen.

Die Anforderungen und Prifungen nach dieser Norm
gelten vorrangig, soweit sie von DIN EN 26 abweichen.

1.2 Ausfubrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwickiung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, konnen auf besonderen Antrag
entsprechend den Festlegungen dieser Norm gepruft, an-
erkannt und registriert werden, wenn das geforderte
Schutzziel erreicht wird.

Die erteilte Ausnahmeregelung gilt als Bestandteil der
Norm und mulB} in den DIN-Mitteilungen bzw. der Zeit-
schrift ,,Das Gas- und Wasserfach (gwf)” veroffentlicht
werden.

Die Antrage sind zu richten an den Normenausschufd
Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN, Am Haupt-
bahnhof 10, 6000 Frankfurt am Main.

Voraussetzung dafiir ist die Beurteilung durch eine an-
erkannte Prufstelle. Dem Antrag ist ein Prifbericht der
betreffenden Prufstelle beizufugen.

Bei der Prufung sind die Festlegungen dieser Norm sinn-
gemals anzuwenden.

Die vom Sonderausschuld ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN 3368 Teil 4 zustandigen
Arbeitsausschuld.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschuld gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, dafd es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fur
das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingeraumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne dall Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschul} die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.
Uber die Erteilung der Ausnahmeregelung entscheidet
ein Sonderausschull, der sich wie folgt zusammensetzt:
a) Obmann des FNH-Fachbereichs ,,Hausliche Gerate
und Feuerstatten fir gasformige Brennstoffe’’
b) Obmann des FNH-Arbeitsausschusses , ,Durchiauf-
Gaswasserheizer” und dessen Stellvertreter

c) Obmann des NAGas-Arbeitsausschusses , Gasver-
brauchseinrichtungen’’

d) Leiter der Prufstelle, bei der die Prifung durchgefiihrt
wurde

e) Vertreter der Geratehersteller aus dem FNH-Arbeits-
ausschufl , Durchlauf-Gaswasserheizer"’

f} Geschéaftsfihrer des FNH

g) Geschaftsfilhrer des NAGas

h) Geschaftsfiihrer des Verbandes fir Flissiggas (VFG)
Die Anschriften der Prifstellen sind zu erfragen bei:

Normenausschull Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im
DIN, Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt am Main

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.,
Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn

2 Begriffe

2.1 Minimaler Wasserdurchfiuf

Der minimale Wasserdurchflul® ist der Durchflul}, bei
dem das Gerat gerade noch in Betrieb bleibt.

2.2 Minimale Warmeleistung

Die minimale Warmeleistung ist die Warineleistung, die
sich aus dem minimalen Wasserdurchflu und der dabei
erreichten Temperaturdifferenz ergibt.

3 Anforderungen

3.1 Anforderungen an die Bauweise
3.1.1 Werkstoffe

Die Giite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile missen sicherstellen, dafl die Wasserheizer
insgesamt und ihre Einzelteile unter den normalen
Bedingungen fur den Betrieb und die damit verbundenen
mechanischen, chemischen und thermischen Bean-
spruchungen dauerhaft sicher und auf angemessene Dauer
betriebsfahig sind.

Fur wasserfihrende Rohre des Warmeaustauschers sind
bewahrte Werkstoffe wie Kupfer oder gleichwertige
zu verwenden.

3.1.2 Stellgerat fir den WasserdurchfiuR

Der Wasserheizer muld ein Stellgerat haben, mit dem der
hochste WasserdurchfluB von Hand einstellbar oder
voreinstellbar ist oder sich selbsttatig einstellt.

3.1.3 Uberhitzungsschutz

Wasserheizer mit thermostatischer Anpassung der Warme-
belastung mussen mit einem Uberhitzungsschutz fiir das
Brauchwasser ausgeristet sein. Dieser Uberhitzungsschutz
mull bei Ausfall des Temperaturreglers die Gaszufuhr
unterbrechen und verriegeln. Eine Wiedereinschaltung
darf nur von Hand méglich sein. Der Uberhitzungsschutz
muf auf ein Stellgerat in einem Sicherheitskreis wirken.
Der Fihler des Uberhitzungsschutzes muR im, am oder
in der Nahe des Warmelibertragers angebracht sein, so
dall die Warmwassertemperatur sicher erfalt wird. Bei
Anordnung des Fuhlers am Warmeibertrager mul} dieser
in einem Schutzrohr, das unldsbar mit dem Warmeduber-
trager verbunden ist, angebracht sein, oder es muf} durch
andere Mallnahmen sichergestelit sein, daR der Fuhler
unter Betriebsbedingungen sich nicht von selbst 16sen
kann.
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