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: 662.919 DEUTSCHE NORMEN Januar 1980
Gasverbrauchseinrichtungen EN
Heizstrahler mit Brennern ohne Geblase 3372
fur Freianlagen Teil 2

Gas-appliances; radiant heaters for open-air use

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW aufgenommen worden.

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 4 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber techni-
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S Beginn der Giiltigkeit

fé Diese Norm gilt ab 1. Januar 1980.
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1 Geltungsbereich und Zweck DIN 3362 Teil 2 Gasverbrauchseinrichtungen mitBren-

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifung von nern ohne Geblase; Priifgase

Heizstrahlern (Infrarotstrahlern) mit Brennern ohne DIN 3362 Teil 3 Gasverbrauchseinrichtungen mitBren-

Geblase (im folgenden kurz: Strahler), die zu Heiz- _ nern ohne Geblase; Prifung
zwecken nur fiir Freianlagen dienen und mit Gasen nach ~ DIN 3372 Teil 1 Gasverbrauchseinrichtungen;  Heiz-
dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden. strahler mit Brennern ohne Geblase;

fiir Raumheizzwecke
1.2 Derartige Strahler werden als ortsfeste Anlage zur DIN 3398 Teil 1 Druckwachter fir Gas in Gasver-

Beheizung von Platzen, Sportflachen, Eisfreihaltung von brauchseinrichtungen
Verladerampen, Freibadern, Terrassen,Parkplatzen,Passa-  pIN 4811 Teil 1 Druckregelgerite fiir Fliissiggas
gen, Tribiinen hergestellt. DIN 40050 Teil 1 Schutzarten; Beriihrungs-, Fremdkor-

per- und Wasserschutz fiir elektrische

1.3 Die Festlegungen dieser Norm ergdnzen die der Betriebsmittel; Allgemeines

DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3 und die der DIN 3372 Teil 1.
Die Festlegungen dieser Norm gelten jedoch vorrangig, Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-

wenn sie von denen in DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3 und  straBe 4—10, 1000 Berlin 30 oder KamekestraRe 8,
von denen in DIN 3372 Teil 1 abweichen. 5000 Kéln 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2 Mitgeltende Normen

DIN 3362 Teil 1 Gasverbrauchseinrichtungen mitBren- .
nern ohne Geblase; Begriffe, Anforde- 3 Begriffe
rungen, Kennzeichnung Siehe DIN 3372 Teil 1
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Seite 2 DIN 3372 Teil 2

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Bauausfiihrung

Die Gebrauchstauglichkeit darf durch Witterungsein-
flisse (z.B. Windanfall, Regen) — mit Ausnahme von
extremen Witterungsbedingungen — nicht wesentlich
beeintrachtigt werden.

Alle Bauteile, die der Witterung ausgesetzt sind und der
Regelung und Sicherung des Strahlers dienen, miissen fiir
Freianlagen gepriift (—15°C) und anerkannt sein.

4.2 Gasdruckregelgerit

Bei Betrieb mit Flissiggas darf der max. Diisendruck
1,5 bar nicht iiberschreiten."

4.3 Flammeniiberwachung

Bei den von den Herstellern ingenieurmafig geplanten

ortsfesten Strahlern darf unter der Voraussetzung des

Wiederziindens auf die Flammeniiberwachung verzichtet

werden, wenn

a) die Nennwiarmebelastung des einzelnen Strahlers unter
12 kW liegt und der Abstand von Gebauden sowie die
Entfernung zwischen den einzelnen Strahlern groRer
als 2,5m ist,

b) die Nennwarmebelastung des einzelnen Strahlers zwi-
schen 12 und 50kW liegt und der Abstand von Ge-
bauden sowie die Entfernung zwischen den einzelnen
Strahlern groRer als bm ist,

c) die Nennwarmebelastung des einzelnen Strahlers tiber
50 kW liegt und der Abstand von Gebauden gréRer als
10m sowie die Entfernung zwischen den einzelnen
Strahlern groRer als 5m ist.

Auf die vorgenannten Daten muB in der Montageaniei-

tung hingewiesen werden,

Weitere Normen und Unterlagen

4.4 Mechanische Luftzufithrung

Falls die Strahler mit mechanischer Luftzufiihrung ver-
sehen sind, muB je ein Druckwichter nach DIN 3398
Teil 1 fiir die Gas- und Luftzufiilhrung vorhanden sein.

Flammenausfall oder Ansprechen eines Druckwachters
muR mindestens zu einer Regelabschaltung fithren.

4.5 Verbrennungsgiite

Der CO-Gehalt darf im trockenen Abgas im gesamten
Wirmebelastungsbereich nicht mehr als 0,005 Vol.-%
betragen.

4.6 Elektrische Einrichtungen (Schutzart)
Die elektrischen Einrichtungen fir Heizstrahler, die im

Freien aufgestellt werden, miissen mindestens fiir die
Schutzart IP 54 nach DIN 40050 Teil 1 ausgelegt sein.

5 Priifung

Priifung nach DIN 3362 Teil 3.

Zusatzlich zu DIN 3362 Teil 3 wird fiir die ortsfeste
Heizungsanlage die Verbrennungsgiite in ruhiger Luft
2m oberhalb des Abgasaustritts des Strahlers ermittelt.

Es ist festzustellen, ob die Anforderungen nach Ab-
schnitt 4.5 erfilit sind.

6 Kennzeichnung

Die Strahler, die nach dieser Norm gebaut und geprift
sind, missen in Verbindung mit dem Gerateschild mit
der zusatzlichen dauerhaften Kennzeichnung , Nur im
Freien betreiben’’ versehen sein.

7 Aufstellungs- und Bedienungsanleitung
Nach DIN 3372 Teil 1.

DVGW-Arbeitsblatt G 260 Technische Regeln fiir die Gasbeschaffenheit
DVGW-Arbeitsblatt G 600 Technische Regeln fiir Gas-Installationen (DVGW-TRGI 1972)

DVGW-Merkblatt G 669
versorgung

TRF Technische Regeln Fliissiggas

Verfahren der Erteilung des DIN-DVGW- und des DVGW-Zeichens fiir Einrichtungen der Gas-

Zu beziehen beim ZfGW-Verlag GmbH Voltastrale 79, 6000 Frankfurt am Main 90.
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