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Gasverbrauchseinrichtungen -D_N
Heizstrahler mit Brennern ohne Geblase 3?3—2
fur Tieraufzucht Teil 3

Gas-appliances; radiant heaters for animal breeding

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4, 5 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), Einzelheiten siehe Erlduterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1980

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas”’ einbezogen worden.
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f: Alle Driicke sind Uberdriicke iber dem jeweils herrschenden atmosphérischen Druck.
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é 1 Geltungsbereich und Zweck 1.3 Fiir Heizstrahler mit Brennern ohne Geblése fir

§] 1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifung Raumheizzwecke gilt DIN 3372 Teil 1 und fir Heiz-

&] von Heizstrahlern (Gas-Infrarotstrahlern; im folgenden strahler mlt'Brennern ohne Geblase fir Freianlagen

§] kurz: Strahler) mit einer Heizflachentemperatur iber DIN 3372 Teil 2.

2] s00°cC und mit Strahiflachen aus perforiertem oder 14 Ausfihrungsarten, die infolge der technischen

g1 gasdurchlassigem, hochhitzebestandigem Material. Die Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm
Strahler dienen der Tieraufzucht und werden mit Gasen i, Einzelheiten abweichen, kénnen auf Antrag von
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben. einem SonderausschuB als normgerecht anerkannt wer-

den. Der Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik
1.2 Die Festlegungen dieser Norm erginzen die der (NAGas), Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1. Dem
DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3 und DIN 3372 Teil 1. Die Antrag ist ein Prifbericht einer vom DVGW anerkannten
Festlegungen dieser Norm gelten jedoch vorrangig, wenn neutralen Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der
sie von denen in DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3und DIN 3372 Priifung die Festlegung dieser Norm sinngemal anzu-
Teil 1 abweichen. wenden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuR Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 3372 Teil 3

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der Sonderausschufl nach Anhéren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Gasverbrauchsein-
richtungen’’ des NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, bei der die Priifung durchgefiihrt
wurde,

¢} Mitglied des DVGW-Fachausschusses ,,Gasverbrauchs-
einrichtungen”’

d) Geschéaftsfiihrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Strahler in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw.
zu stetllenden Anforderungen auf andere Weise als in der
Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom Sonderausschuf? ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN 3372 Teil 3 zustandigen
Arbeitsausschul3.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Arbeitsausschul gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daR es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir
das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daf} Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschul die Wir-
kung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

— Normenausschufl Gastechnik (NAGas),
Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V., Postfach 52 40, 6236 Eschborn 1

2 Mitgeltende Normen

DIN 3258 Teil 1 Flammeniiberwachung an  Gasver-
brauchseinrichtungen; Ziindsicherun-
gen

DIN 3362 Teil T Gasverbrauchseinrichtungen mit Bren-
nern ohne Geblase; Begriffe, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

DIN 3362 Teil 2 Gasverbrauchseinrichtungen mit Bren-
nern ohne Geblase; Priifgase

DIN 3362 Teil 3 Gasverbrauchseinrichtungen mit Bren-
nern ohne Geblase; Prifung

DIN 3372 Teil 1 Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrah-
ler mit Brennern ohne Geblase fir
Raumheizzwecke

Elektrische Ziindeinrichtungen fiir Gas-
brenner

DIN 3446

3 Begriffe

Die Begriffe sind DIN 3362 Teil 1 und Teil 3 sowie
DIN 3372 Teil 1 zu entnehmen.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 GasanschluB®
Bei Strahlern der Kategorie I; darf der Anschluf auch
nach DIN 2353 ausgefiihrt sein.

Der Anschlu8 der Strahler ist so festzulegen, daf bei der

~ Installation keine Krafte auf die Gasarmatur iibertragen

werden, die eine bleibende Verformung verursachen.

4.2 Flammeniiberwachungseinrichtung

Es muR eine Flammeniiberwachungseinrichtung nach
DIN 32568 Teil 1 vorhanden sein. Die Offnungs- und .
Schlieflzeiten diirfen 60 s nicht iiberschreiten.

Elektrische Ziindeinrichtungen miissen DIN 3446 ent-
sprechen.

4.3 Zufiihrung der Verbrennungsluft

Die Ansaugoffnung fiir die Verbrennungsluft muR so aus-
gefiihrt werden, dall ein Filter oder ein Zuluftrohr ange-
bracht werden kann. Bei Verwendung eines Filters muf
sichergestellt sein, dall keine unzulassige Verschlechte-
rung der Verbrennungsgute eintritt.

Bei Abdeckung von 50% der Filteroberfiache mufl noch
eine einwandfreie Verbrennung sichergestellt sein.

4.4 Kleinstel-Warmebelastung

Die Einstellung der Warmebelastung einer etwa vom Her-
steller angegebenen Kleinstellung kann auch mit einem
einstellbaren Druckregelgerat erfolgen. Der angegebene
Einstellbereich muB durch feste Anschldage begrenzt sein.
Fiir Betrieb mit Flissiggas sind folgende Druckbereiche
einzuhalten:

0,07 bis 0,2 bar

0,35 bis 1,4 bar

4.5 Oberflachentemperaturen und Wiarmeeinfiu auf
die Umgebung

Bei Strahlern mit waagerechter Priifaufstellung darf die
Temperatur an der Stellwand in einem Abstand von
200 mm, gemessen in der Ebene der Reflektorunter-
kante, bei Nennwirmebelastung 80°C nicht iiber-
schreiten.

In dem vom Hersteller angegebenen Abstand oberhaib
des waagerecht aufgehangten Strahlers darf die Ober-
flachentemperatur der Decke 50 OC nicht iiberschreiten.

5 Priifung
5.1 Prifstellen

Fiir die Prifung von Strahlern sind die anerkannten Priif--
stellen (siehe Abschnitt 1.4) zustandig.

5.2 Priifgegenstinde und Priifunterlagen
5.2.1 Priifgegenstinde

Fiir die Priifung stellt der Hersteller der Prifstelle einen
Strahler des betreffenden Typs zur Verfiigung.

5.2.2 Priifunterlagen
Folgende Unterlagen sind in dreifacher Ausfertigung in
deutscher Sprache vorzulegen:

a) dauerhafte Zeichnungen (z. B. Lichtpausen; Format
nach DIN 823 und gefaltet nach DIN 824, MaB-
stab 1 : 5 oder 1 : 10, fiir Brenner, Einstellgerate und
sonstige Einzelteile 1 : 1),
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