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Gasverbrauchseinrichtungen

Heizstrahler mit Brennern ohne Geblase
ortsveranderliche Heizstrahier fiir Raum- und
Freiflachenheizung

DIN
3372

Teil 4

Gas-appliances; mobile radiant heaters for room-heating and open-air use

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3, 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber

technische Arbeitsmittel (GSG), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1983.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,,Gas’* aufgenommen.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifung
von ortsveranderlichen Gas-Infrarotstrahlern bis 120 kW
Nennwarmebelastung (im folgenden kurz: Strahler), die
der Raum- und Freiflachenheizung dienen und mit Gasen
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.

Sie gilt nicht fiir Camping-Strahler.

1.2 Derartige Strahler werden entweder fir Teilbehei-
zung gewerblicher Raume oder fiir Freiflachenheizung
verwendet.

1.3 Die Festlegungen dieser Norm erganzen die der
DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3 und die der DIN 3372 Teil 1.
Die Festlegungen dieser Norm gelten jedoch vorrangig,
wenn sie von denen in DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3 und
von denen in DIN 3372 Teil 1 abweichen.

2 Begriffe
2.1 Aligemeine Begriffe
Siehe DIN 3362 Teil 1 und DIN 3372 Teil 1.

2.2 Ortsverdanderliche Strahler

Der ortsverdnderliche Strahler ist ein Gasgerat, das als
komplette Einheit (Strahler mit allen Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen sowie Standvorrichtung und gegebe-
nenfalis Flasche) gebaut wird.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Werkstoffe

3.1.1 Die Giite der Werkstoffe, sowie Form und Be-
messung der Bauteile missen sicherstellen, daB die
Strahler unter den {blichen Bedingungen fiir Betrieb,
Instandhaltung und Einstellung und mit den damit ver-
bundenen mechanischen, chemischen und thermischen
Beanspruchungen dauerhaft sicher und auf angemessene
Dauer betriebsfahig sind.

3.1.2 Alle Metaliteile miissen aus korrosionsfestem
Werkstoff bestehen oder mit einem wirksamen Korro-
sionsschutz versehen sein.
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3.2 Standsicherheit

Der Strahler muR beim Betrieb standsicher sein. Ist ein
Strahlerwagen vorhanden, muB dieser zusatzlich arretier-
bar sein oder eine gleichwertige Einrichtung haben.

3.3 Ziindung

Strahler miissen mit einer Ziindeinrichtung nach DIN 3446
ausgeriistet sein. Bei Strahlern mit einer Nennwarmebe-
lastung bis 8 kW kann auf diese Einrichtung verzichtet
werden, sofern sie mit einem Streichholz tiblicher Lange
einwandfrei ziindbar sind.

3.4 Brennverhalten

Die Gebrauchstauglichkeit der Strahler muR auch bei
Windanfall

— zur Strahlerflache 2mfs
— zur riickwirtigen Strahlerflache 10 m/s
unter Priifbedingungen nach Abschnitt 4.4 gegeben sein.

3.5 Elektrische Einrichtungen

Elektrische Einrichtungen missen mit der Schutzart
IP 54 nach DIN 40 050 ausgelegt sein. Ausgenommen
davon sind elektrische Einrichtungen, die mit Schutz-
kleinspannung nach VDE 0100/05.73 § 8 ¢ betrieben
werden.

3.6 Anschlu®

3.6.1 GasanschluR

Der AnschluB muB so ausgefiihrt sein, dafl bei Betriebs-

driicken

a) 1. und 2. Gasfamilie bis 100 mbar
Schlauche nach DIN 3383 Teil 1 und Teil 2

b) bis 1 bar Schlauche nach DIN 3384

c) 3. Gasfamilie bis PN 6 Schlauchleitungen nach
DIN 4815 Teil 2 und Schlauche nach DIN 4815
Teil 1, bei Betriebsdriicken bis 1 bar auch Schlauche
nach DIN 3384

verwendet werden kdnnen.

3.6.2 Anschlu3stutzen

Es sind Gewinde nach DIN 2999 Teil 1, 16tlose Ver-
schraubungen nach DIN 2353 bzw. DIN 3387 und Ver-
schraubungen nach DIN 8542 zu verwenden.

3.7 Abgasanschiu®

Abgasanschiull an eine Abgasanlage kann entfallen. Die
Abgase miissen jedoch so abgeleitet werden, da innerhalb
des moglichen Schwenkbereiches des Strahlers und bei
Windanfall die Armaturen nicht {iber deren maximal zu-
lassige Temperaturen erhitzt werden.

3.8 Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.8.1 Druckregelgerite

Es sind folgende Druckregelgerate zu verwenden:
— bei Gasen der 1. Gasfamilie 7,5 bis 15 mbar

— bei Gasen der 2. Gasfamilie 18 bis 25 mbar
Regelgerate nach DIN 3392 bzw. RG 10 nach
DIN 3380

— bei Gasen der 1. und 2. Gasfamilie bei abweichenden
Eingangsdriicken Regelgerate mit RG 10 nach
DIN 3380

— bei Gasen der 3. Gasfamilie Regelgerate nach

DIN 4811 Teil 1 oder RG 10 nach DIN 3380.
Das Druckregelgerat am Strahler kann wegfallen, wenn
ein geregelter Druck vorhanden ist.

3.8.2 Einstellbare Druckregelgerate

Wenn das Druckregelgerat zur Belastungseinstellung durch
den Benutzer vorgesehen ist (einstellbarer Ausgangsdruck-
bereich), darf der Einstellbereich das Verhaltnis 1: 4 nicht
tiberschreiten und muB durch feste Anschidge begrenzt
sein.

3.8.3 Stellgerdte

Jeder Strahler muR ein von Hand zu betatigendes Stell-
gerdt oder ein automatisches Selbststellgerat haben
(Magnetventil).

Dieses Steligerat kann entfallen, wenn der AnschluR-
schlauch zur Flissiggasflasche nicht langer als 1 m ist
und die Absperrung lber das Flaschenventil erfolgen
kann.

3.8.4 Voreinsteligerdte und Feststellglieder
Voreinstellgerate und Feststellglieder miissen DIN 3391

“entsprechen. Ziind- und Wachflammenbrenner diirfen ein

Vorstelligerat oder ein Feststellglied haben.

3.8.5 MeRstutzen

Mit Ausnahme der Kategorie [, muB jede Gasverbrauchs-
einrichtung in der Ndhe des Gasanschlusses vor einem
gegebenenfalls vorhandenen Druckregler mit einem MeR-
stutzen zum Feststellen des AnschluBdruckes versehen
sein. Aullerdem ist nahe der Brennerdiise bzw. der Bren-
neraustrittséffnung ein MeBstutzen zum Feststellen des
Disen- bzw. Brennerdruckes vorzusehen. Beide Stutzen
miissen einen AuBendurchmesser von (9_ 8’5) mm haben.
Die Verschlisse dieser MeRBstutzen miissen nach mehr-
maligem L&sen noch einwandfrei dichten.

3.8.6 Schmutzfangeinrichtung

Jede Gasverbrauchseinrichtung mul zum Schutz der
Stellglieder eine Schmutzfangeinrichtung haben. Dies
kann ein Sieb nach DIN 4189 Teil 1 mit einer Maschen-
weite von mindestens 0,5 mm und hochstens 1T mm sein,
wodurch ein Eindringen von gréBeren Fremdkorpern ver-
mieden wird.

Es wird empfohlen, die Schmutzfangeinrichtung vor dem
AnschluBdruck-MeRstutzen anzuordnen.

3.8.7 Flammeniiberwachung

Jeder Strahler muB mit einer Flammeniiberwachung nach
DIN 3258 Teil 1 oder Teil 2 oder DIN 4788 Teil 3 ausge-
riistet sein. Es sind Schliezeiten

— bis 50 kW von60s
— Uber 50 kW von 30 s
einzuhalten.

3.9 Strahlerhalterung

3.9.1 Strahler, die in ihrer Strahlungsrichtung verandert
werden kdnnen, miissen in jeder Arbeitssteliung arretier-
bar sein.

3.9.2 Gasflaschen, Armaturen, elektrische Einrichtungen
und Schlauche dirfen im gesamten Verstellbereich des
Strahlers nicht angestrahlt werden kdnnen,
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