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Gaszahlerverschraubungen
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Gas meter connections; two pipes connection Ersatz fiir Ausgabe 02.80

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 3 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1993.
Daneben gilt DIN 3376 Teil 1/02.80 noch bis zum 31. Juli 1993.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas-und Wasserfaches e.V. und im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) erarbeitet. Sieist
in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufgenommen worden.

Alle Driicke sind Uberdriicke iiber dem Atmospharendruck
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Seite 2 DIN 3376 Teil 1

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir die Anforderungen und die Priifung
von Verschraubungen fiir Balgengaszéhler nach DIN 3374.
Der zuldssige Betriebsdruck betréagt 1 bar.

1.2 Ausfiihrungsarten, die infolge dertechnischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerechtanerkannt werden. Der Antragist
zu richten an den NA Gastechnik (NAGas), Hauptstr. 71-79,
6236 Eschborn 1. Dem Antrag ist ein Priifbericht einer vom
NAGas anerkannten neutralen Priifstelle beizufigen. Die
Priifstelle hat bei der Priffung die Festlegung dieser Norm
sinngemaB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
derSonderausschuB nach Anhdren des Antragstellersin fol-
gender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Niederdruck-Gas-
messung* des NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, die die Gaszahlerverschraubung
gepruft hat,

c) Mitglied des DVGW-Fachausschusses ,Niederdruck-
Gasmessung®,

d) Geschaéftsfiihrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zurichten, ob die nach dieser Norm an Gas-
zdhlerverschraubungen in bezug auf Sicherheit, Funktions-
fahigkeit usw. zu stellenden Anforderungen auf andere
Weise, als in der Norm vorgesehen, erfiilit sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Besta-
tigung durch den fiir diese Norm zustandigen Arbeitsaus-
schuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den Arbeitsausschuf8 gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im DIN-Anzeiger fir technische
Regein der DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu veréffent-
lichen, daB es beabsichtigt sei, eine entsprechende Fol-
geausgabe der Norm im Kurzverfahren herauszugeben.
Sobald die fiir das Kurzverfahren zur Stellungnahme ein-
geraumte Frist von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB
Einspriiche eingegangen sind, hat die Bestatigung der
Anerkennung der Normgerechtheit durch den Arbeits-
ausschuB die Wirkung der Verabschiedung der Folge-

ausgabe.
Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:
- NormenausschuB  Gastechnik (NAGas), Haupt-

strae 71-79, 6236 Eschborn 1

- DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches e.V., Postfach 5240, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe
2.1 AnschiuSstutzen (AZ)

Der AnschiuBstutzen (AZ) ist der Stutzen, der nichtlésbar
mit dem Gaszahler verbunden ist.
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2.2 Gewindestutzen (G)

Der Gewindestutzen (G) ist der Fitting, dermit der Eingangs-
oder Ausgangsrohrleitung verbunden ist.

2.3 Widerstandsbeiwert {

Der Widerstandsbeiwert ( ist eine dimensionslose Kenn-
zahl eines in einer durchstromten Rohrleitung eingebauten
Einzelwiderstandes. Er ist das Verhadltnis des Druckveriu-
stes an dem Einzelwiderstand zur Geschwindigkeitsenergie
des stromenden Mediums.

2- Apg
{= W
Apr = Druckverlust fiir Formsticke in mbar
w = Stromungsgeschwindigkeitin m/s
0 = Dichte des Gases in kg/m?3

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Oberflaichenangaben und Toleranzen

Dichtflachen sind mit einer Rauhtiefe R, = 25 um auszufiih-
ren, {ibrige Oberflachenbearbeitungen nach Vereinbarung.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m, Unbearbeitete GuB-
flachen : DIN 1684 - GTA 16/5

3.2 Volistdndige Gaszéhlerverschraubung (V)
Form A ohne Prufoffnung
Form B mit Priiféffnung

BN ==
Anschluflstutzen A'\V Gewindestutzen (G)
(AZ)

B Dichtring (D)
Uberwurfmutter (U)

Bild1. Voillstandige Gaszéahlerverschraubung

Bezeichnung einer volistandigen Gaszéhlerverschraubung
(V) Form A, der Nennweite DN 25:

Verschraubung DIN 3376 — VA DN 25

FormA | 20 25 32 40 50

Nennweite DN
Form B - 25 32 40 50

Bei Form B ist eine Wandverstarkung zur Aufnahme einer
Priféffnung vorgesehen.
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3.3 Gewindestutzen (G)
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Bild 2. Gewindestutzen Form A ohne Prifoffnung
Ausfithrungen mit MaB g entsprechend Form B ist zulassig
Bezeichnung eines Gewindestutzens (G) Form A, der Nennweite DN 25:

Gewindestutzen DIN 3376 — GA DN 25
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Bild 3. Gewindestutzen Form B mit Gewindebohrung fiir Priiféffnung

Die Prifoffnung muB verschlossen werden, z. B. mit einer VerschluBschraube nach DIN 908 und einem Dichtring nach
DIN 7603.

Bezeichnung eines Gewindestutzens (G) Form B, der Nennweite DN 25:

Gewindestutzen DIN 3376 — GB DN 25

Tabelle 1. Abmessungen fiir Gewindestutzen (G) Form A und Form B

Nenn- Gewinde
weite nach
DN DIN 2999 a b C d2 d3 ds d5 d1o e f 8 l1 t l2
Form Form Teit 1
A B dy d12 h11 h12
20 - R34 4 4 5 1273| 19 [ 23,2{30,1/266| — 1 - 36 | 145 —
25 25 R A1 4 4 6 |358| 26 | 31,2386 34 13 1 22 40 1168 |7
32 32 R1Va 4 4 6 [468| 33 |40,2|50,6|43,5| 14 1,56 | 30,5| 44 | 19,1 6,25
40 40 R 11 5 5 6 [527| 39 [46,2|56,4 | 49 15 1,5 | 37 46 | 19,1 | 5,5
50 50 R2 5 5 6 |67,7] 50 |59,2|72 61,5| 16 | 2 485 | 48 | 23,4 | 5,25

Nach DIN ISO 228 Teil 1
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