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DK 662.95 : 66.047 : 631.563.2

DEUTSCHE NORMEN

August 1975

Gasverbrauchseinrichtungen

Kornertrockner

Gas-appliances; corn-dryingplant

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iber technische Arbeitsmittel

(Maschinenschutzgesetz) siehe Erlduterungen.

Diese Norm wurde vom Deutschen NormenausschuB (DNA) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein von Gas- und
Wasserfachmannern (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas" einbezogen worden.

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Norm giit fir Begriffe, Anforderungen und
Prifung von gasbeheizten Kornertrocknern, die mit Gasen
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.

Die Trockenluft oder Warmluft kann unmittelbar durch
Beimischung der Abgase erwarmt werden.

1.2, Zu den mitgeltenden Normen DIN 3362 Blatt 1 und
Blatt 2 sowie Blatt 3 (z. Z. noch Entwiirfe) sind in der
vorliegenden Norm zusatzliche Anforderungen mit ent-
sprechenden Priifbestimmungen bzw. zuldssige Abwei-
chungen festgelegt. Diese gelten vorrangig vor den Fest-
legungen aus DIN 3362 Blatt 1 und Blatt 2 sowie Blatt 3
(z. Z. noch Entwiirfe).

1.3. Ausfiihrungen, die infolge der technischen Weiterent-
wicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, konnen auf besonderen Antrag ent-
sprechend den Festlegungen dieser Norm gepriift, aner-
kannt und registriert werden, wenn das geforderte
Schutzziel erreicht wird.

Die erteilte Ausnahmeregelung gilt als Bestandteil der
Norm und muB in den DIN-Mitteilungen bzw. der Zeit-
schrift ,Das Gas- und Wasserfach (gwf)* veroffentlicht
werden.

Die Antrage sind zu richten an den Fachnormenausschuf
Gastechnik (FNGas), 6236 Eschborn, Frankfurter Allee 27.
Voraussetzung dafir ist die Beurteilung durch eine vom
FNGas anerkannte neutrale Priifstelle. Dem Antrag ist ein
Prifbericht der betreffenden Priifstelle beizufiigen. Bei der
Prifung sind die Festlegungen dieser Norm sinngemag
anzuwenden.
Uber die Erteilung der Ausnahmeregelung entscheidet
unter Anhoren des Antragstellers ein SonderausschuB,
der sich wie folgt zusammensetzt:
a) Obmann des Arbeitsausschusses
FNGas und dessen Stellvertreter,
b) Vertreter der Berufsgenossenschaften aus dem Arbeits-
ausschuB ,Gasgerate” des FNGas,
c) Leiter der Priifstelle, bei der die Prufung durchgefiihrt
wurde,

d) Geschaftsfihrer des FNGas,
e) Geschaftsfiihrer des FM,
f) Geschaéftsfiihrer des VFG.

.Gasgerate” des

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

FachnormenausschuBB Gastechnik (FNGas),

6236 Eschborn 1, Frankfurter Allee 27, oder
Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmannern
(DVGW), 6236 Eschborn 1, Frankfurter Allee 27.

2. Begriffe
2.1. Trockenluft

Trockenluft ist Luft, die eine Temperatur von 50 °C nicht
Uberschreitet.

2.2. Warmluft

Warmluft ist Luft, die eine Temperatur von 50 °C iber-
schreitet.

3. Anforderungen
3.1. Werkstoffe

Alle mit Lebensmitteln in Verbindung kommenden Werk-
stoffe miissen physiologisch unbedenklich sein.

3.2. Aufbau und Konstruktion
3.2.1. Brenner

3.2.1.1. Einbaubrenner und Brenner mit Geblase miissen
DIN 4788 Blatt 1 bzw. Blatt 2 (z. Z. noch Entwiirfe) ent-
sprechen.

3.2.1.2. Bei direkter Gefahrdung durch Schwitzwasser
mussen die Brenner - zumindest im Bereich der Gas-
austritts6ffnungen - aus korrosionsbestandigem Werk-
stoff hergestellt sein.

3.2.2. Luftzufiihrung

3.2.2.1. Die aufzuwarmende Luft muB entweder aus dem
Freien oder aber so herangefiihrt werden, daB8 im Brenn-
raum kein Unterdruck entstehen kann, der die Verbren-
nung und die Abfilhrung der Abgase stort.

3.2.2.2. Es wird empfohlen, in den Warmluftkanal ein
gegen Strahlung geschitztes Thermometer einzubauen.

3.2.2.3. Luftkanale miissen ohne Schwierigkeiten gereinigt
werden konnen.

3.2.2.4. Im Kornertrockner diirfen beim 1,1fachen der
Nennwarmebelastung keine den Werkstoff schadigenden
Uberhitzungen auftreten.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4
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3.2.3. AbgasanschiuB und Abgasabfiihrung

Der AnschluB von Kérnertrocknern mit Brennern ohne
Gebldse an eine Abgasanlage muB unter Zwischenschal-
ten der vom Hersteller mitzuliefernden und zum Korner-
trockner gehdrenden Stromungssicherung moglich sein,
mit Ausnahme bei Beimischung der Abgase zur Trocken-
oder Warmluft.

3.3. Ausriistung
3.3.1. Flammeniiberwachung
Jeder Brenner muB mit einer Flammeniiberwachung nach

DIN 3258 Blatt 1 oder DIN 4788 Blatt 3 (z. Z. noch Entwurf)
ausgerustet sein.

Fir Brenner mit Geblase gilt DIN 4788 Blatt 2 (z. Z. noch
Entwurf).

3.3.2. Steliglieder
3.3.2.1. Einsteliglieder

Falls Einstellglieder nach DIN 3255 Blatt 2 verwendet
werden koénnen, sind diese zu bevorzugen. Andere Einstell-
glieder miissen hinsichtlich der Werkstoffe und Anforde-
rungen der vorgenannten Norm entsprechen.

Die Temperatur der heiBesten Stelle des Einstellgliedes
darf bei Nennwarmebelastung 145 °C nicht uberschreiten.
Die vom Hersteller angegebenen Temperaturen sind dabei
zu beachten.

3.3.2.2. Selbststellglieder

Die Selbststellglieder missen DIN 3391 und DIN 3394
Blatt 1 oder Blatt 2 entsprechen.

Jeder Kornertrockner muB folgende Selbststeliglieder
haben:

Selbststellglieder sind nach der Tabelle auszulegen.

3.4. Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.4.1. Kornertrockner, die mit Gasen der 1. und 2. Gas-
familie betrieben werden, sind mit einem Druckregler
nach DIN 3392 oder einem Druckregelgerat nach
DIN 3380 der Regelgruppe RG 10 auszuriisten. Kérner-
trockner, die mit Gasen der 3. Gasfamilie betrieben wer-
den, kbénnen mit einem Druckregler oder einem Druck-
regelgerat ausgeriistet werden.

3.4.2. Kornertrockner missen mit einem Zweipunkt-Tem-
peraturregler und einem Temperaturbegrenzer ausgerii-
stet sein, damit ein Uberschreiten der zulassigen Hochst-
temperatur fiir Trockenluft von 50 °C und fiir Warmluft
von 180 °C vermieden wird.

3.4.3. Kornertrockner sind, sofern kein Warmeibertrager
zwischengeschaltet ist, so zu gestalten, daB Funkenflug
oder Durchschlagen der Flammen in den Trocknungs-
behalter verhindert wird.

3.4.4. In jeden Kornertrockner ist eine zusétzliche Sicher-
heitseinrichtung (z. B. Strommangelsicherung, Luftman-
gelsicherung, Windfahnenrelais, Fliehkraftschalter) einzu-
bauen, die bei Unterbrechung der Luftbeférderung oder
der mechanischen Abgasabsaugung die Gaszufuhr zum
Brenner selbsttatig unterbindet und den Verbrennungs-
raum gegen Uberhitzen sichert. Diese zusétzliche Sicher-
heitseinrichtung darf nur von Hand wieder eingeschaltet
werden konnen, soweit nicht durch eine automatische
Zundeinrichtung das Wiederanziinden des Gases am
Brenner sichergestelit wird. Es wird empfohlen, die Stor-
abschaltung akustisch anzuzeigen.

. Nennwarmebelastung Mindestausriistung mit
Art des Brenners und seiner Uberwachung Selbststellgliedern
kw (Mcal/h)
. . eine Sicherheits-Absperreinrichtung
bis 120 bis 103 der Gruppe B*)
mit Geblase
N . eine Sicherheits-Absperreinrichtung
iber 120 liber 103 der Gruppe A*)
bis 120 bis 103 gglreeilfhe;hg?;-Absperrernrlchtung
bei Verwendung von Gasfeuerungs- : PP
(azutgn:;t(e:: E':ﬁ:ﬂf?'? B47I.2giszBalt?c§tnse: tiber 120 liber 103 | eine Sicherheits-Absperreinrichtung
oder Uv-Uberwachung) mit und bis 350 bis 300 | der Gruppe BY)
ohne Zindflamme iiber 350 Uber 300 eine Sicherheits-Absperreinrichtung
der Gruppe A*)
. eine Regeleinrichtung mit Nullab-
ohne Gebldse schiuB der Gruppe Ry,**), wobei die
bis 120 bis 103 | Temperaturbegrenzungseinrichtung
. . auf das Stellteil der Ziindsicherung
bei Verwendung von im Hauptgas- geschaltet sein muf
strom vorgeschalteten Ziindsiche-
rungen mit dauernd brennender | .. . . . ) -
. tiber 120 | Uber 103 | eine Sicherheits-Absperreinrichtung
Zindflamme nach DIN 3258 Blatt 1 bis 350 bis 300 | der Gruppe B*)
. . eine Sicherheits-Absperreinrichtung
tuber 350 tiber 300 der Gruppe A***)
*} Nach DIN 3394 Blatt 1
**) Nach DIN 3394 Blatt 2
***) Die Warmebelastung der Zindflamme darf 2% der Nennwéarmebelastung des Hauptbrenners nicht iiberschreiten.
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