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Gasschlauchleitungen und

GasanschluBarmaturen
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Ersatz fur
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Deskriptoren: Gasschlauch, Schlauchleitung, GasanschiuBarmatur, Anschluf3

Hose assemblies and connection valves for gas —-
Part 2: Hose assemblies for rigid connection

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1996.

Vorwort

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk “Gas” aufgenommen worden.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.
Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Erganzung mit Anschluf3 fir AnschluB-Kugelhdhne (Form ke).

Frithere Ausgaben
DIN 3383-2: 1971-09, 1981-08, 1990-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen und Prifung von Gas-
schiauchleitungen fur festen Anschlu3 (im folgenden kurz
“Schlauchleitungen” genannt) mit zulassigen Betriebsuber-
driicken von 100 mbar fest, die mit Gasen nach dem DVGW-
Arbeitsblatt G 260/I betrieben werden.

Es gelten die Festlegungen nach DIN 3383-1. In dieser Norm
sind nur Abweichungen von DIN 3383-1 festgelegt. Diese
Abweichungen gelten vorrangig.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 3292-1 i
Armaturen fir Hausinstallation — Uberwurfmuttern aus
Nichteisenmetallen
DIN 3383-1:1990-06
Gasschlauchleitungen
Sicherheits-Gasschlauchleitungen,
schiuBarmaturen
DIN 3528
Armaturen fir Hausinstallationen — Tullen mit Dichtring
DIN 3535-1
Dichtungen flr die Gasversorgung — Dichtungswerkstoffe
aus Elastomeren flir Gasarmaturen in der Hausinstalla-
tion, Anforderungen und Priifung
DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und Win-
keimafRe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1:1989
DVGW-Arbeitsblatt G 260/1
Gasbeschaffenheit
Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas und Wasser mbH, J.-Wirmer-StraBe 1-3, 53123 Bonn

und GasanschluBarmaturen -
Sicherheits-Gasan-
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3 Begriffe 6 Sicherheitstechnische Anforderungen
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini- 6.1 Werkstoffe

tionen: 6.1.1 Bundstiick und Dichtkegel

3.1 AnschluBteil: Nach DIN 3383-1 Nach 4.1.2.1 von DIN 3383-1:1990-06

3.2 Bundstiick: Das Bundstick ist das mit dem Schlauch 6.1.2 Dichtring und O-Ring

unlosbar verbundene Teil des AnschluBteiles fir den Nach DIN 3535-1 bzw. DIN EN 549

AnschluB an einen AnschluB-Kegelhahn nach DIN 3533 oder

DIN 3534 mit Flachdichtung. 7 Prt‘]fung

3.3 Dichtkegel: Der Dichtkegel ist das mit dem Schlauch Nach 5.2 und 5.3 von DIN 3383-1:1990-06

unldsbar verbundene Teil des AnschluBteiles fir den
AnschluB3-Kugelhahn nach DIN 3434 oder DiN 3435 mit
kegelférmigem Anschluf3.
. MaBe in Millimeter
4 Bezeichnung Aligemeintoleranzen: DIN ISO 2768m
Bezeichnung einer Gasschlauchleitung fir den AnschiuB3 an
einen AnschluB-Kugelhahn mit Nennldnge 500 mm (500-ke):

Gasschlauchleitung DIN 3383 — 500-ke Form 35, 4.3
+0,2
5 . Anforderung an die Bauart 230

Das AnschluBteil muB mit einer Uberwurfmutter G 7/8 nach
DIN 3292-1 ausgestattet sein. Die Bohrung der Uberwuri-
mutter (MaB d» nach DIN 3292-1) darf an das MaB 25 max.
des Bundes angepaft sein.

5.1 Bundstiick

Das Bundstiick Form fl mu3 den MaBen in Bild 1 entspre-
chen und mit einem Dichtring nach DiN 3528 versehen sein.

JL_:__:%
5.2 Dichtkegel A

Der Dichtkegel Form ke muB den MaBen in Bild 2 entspre-
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chen und mit dem zugehorigen O-Ring versehen sein. Bild 1
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Bild 2
Anhang A (informativ)
Literaturhinweise
E DIN 3434
Armaturen fir die Gasinstallation — AnschluB-Kugelhahne in Durchgangsform mit Verschraubung (Tillen mit kegelférmigem
Anschlu3)
E DIN 3435
Armaturen fir die Gasinstallation — AnschluB-Kugelhdhne in Eckform mit Verschraubung (Tullen mit kegelférmigen AnschiuB)
DIN 3533
Armaturen fiir Gasinstallationen — AnschluB-Kegelh&hne in Eckform mit Verschraubung
DIN 3534

Armaturen fiir Gasinstallationen — AnschiuB-Kegelhdhne in Durchgangsform mit Verschraubung
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