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Begriffe, Anforderungen, Prufung, Kennzeichnung

Teil 1

Heat pumps; complet absorption pump units; concepts, requirements, testing, marking

Diese Norm enthaltin den Abschnitten 4 und 6sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzesiibertechnische

Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1988.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas® aufgenommen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Ausfiihrung, Prifung und Kennzeich-
nung von anschiuBfertigen Heiz-Absorptionswarmepum-
pen, die nach dem Absorptionsprinzip arbeiten (Absorp-
tionswarmepumpen, im folgenden kurz Warmepumpen
genannt) und bezieht sich auf die Eigenschaften der Geréte
bei der Ausnutzung der warmen Seite, unabhéngig davon,
ob die kalte Seite genutzt wird oder nicht.

Sieist auch dann anzuwenden, wenn keine kalte Seite mehr
durch den WarmepumpenprozeB entsteht, d.h. der
Losungskreislauf nur als Wéarmetrdger genutzt wird.
Systembild siehe DIN 8900 Teil 1.

1.1 Ausfihrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem Son-
derausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der
Antrag ist zu richten an den NormenausschuB Gastechnik
(NAGas), Mergenthalerallee 27-29, 6236 Eschborn 1.

Dem Antrag ist ein Priifbericht einer anerkannten neutralen
Prifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Prifung die
Festlegungen dieser Norm sinngemas anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der SonderausschuB8 nach Anhoren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses ,Warme-
pumpen®,

b) Leiter der Priifstelle, die die Warmepumpe gepriift hat,

c) Vertreter des Institutes fiir Bautechnik.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit

hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an War-

mepumpen in bezug auf Sicherheit, Funktionsféhigkeit usw.

zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als in der

Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom Sonderausschuf ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir DIN 33 830 Teil 1 zustandigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mittei-
lungen mit dem Hinweis zu verdffentlichen, daB es beab-
sichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Normim
Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir das Kurzver-
fahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist von 4 Wochen
abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche eingegangen sind, hat
die Bestitigung der Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB die Wirkung der Verabschie-
dung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

GemeinschaftsausschuB ,Warmepumpen®, Federfiihrung
beim NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Mergen-
thalerallee 27-29, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe
2.1 Absorptionswarmepumpe (AWP)

Die Absorptionswarmepumpe nimmt bei Betrieb einen
warmestrom bei niederer Temperatur (kalte Seite) sowie
die zum Antrieb notwendigen Energiestrome (Warmestrom
zur Austreiberbeheizung sowie Hilfsenergie fur Pumpen,
Ventilatoren usw.) auf und gibt diese Energiestrome bei
hdherer Temperatur (warme Seite) zur Nutzung als Warme-
strom ab.

2.2 Fiillung

Die Fiillung besteht aus dem Kéltemittel, dem L&sungsmit-
tel, gegebenenfalls inhibitoren und gegebenenfalls vorhan-
denem druckausgleichendem Hilfsgas.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuf Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Instifut fir Normung e.V.
NormenausschuB Kéltetechnik (FNK&) im DIN
NormenausschuB Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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2.3 Losung
Eine Losung besteht aus Losungsmittel und Kéltemittel.

2.4 Heizwarme

Die Heizwarme (Heizarbeit) ist die nutzbare Warme, dievon
der Warmepumpe innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
an den Warmetrager der warmen Seite abgegeben wird
(aus: DIN 8900 Teil 1/ 04.80).

2.5 Gesamt-Leistungsaufnahme der Warmepumpe

Die Gesamt-Leistungsaufnahme der Warmepumpe ergibt
sich aus:

a) der Wiarmebelastung der Feuerung bzw. der Heizlei-
stungsaufnahme der Warmepumpe,

b) der elektrischen Leistungsaufnahme der Warmepumpe
und gegebenenfalis der Feuerungseinrichtung und

¢) den elektrischen Leistungsaufnahmeanteilen der For-
dereinrichtungen zum Transport der Wérmetrager
innerhalb der Warmepumpe.

2.6 Leistungsaufnahme der w%irmepumbenanlage

Die Leistungsaufnahme der Warmepumpenanlage ist die
Gesamt-Leistungsaufnahme der Warmepumpe und die
Leistungsaufnahme der Warmequellenanlage.

2.7 Leistungsaufnahme der Warmepumpen-
Heizungsanlage

Die Leistungsaufnahme der Warmepumpen-Heizungsan-

lage ist die Summe der Leistungsaufnahmen der Warme-

pumpenanlage und der Wwarmenutzungsanlage (aus:

DIN 8900 Teil 1/ 04.80).

2.8 Heizzahl der Warmepumpe

Die Heizzah! der Warmepumpe (ist der Quotient aus War-
meleistung und Wirmebelastung der Feuerung () bzw.der
Heizleistungsaufnahme ({) der Warmepumpe.

2.9 Relative elektrische Leistungsaufnahme

Die relative elektrische Leistungsaufnahme v ist der Quo-
tient aus der Summe der elektrischen Leistungsaufnahmen
(siehe Abschnitt 2.5b) und c¢)) und der Warmebelastung der
Feuerung bzw. der Heizieistungsaufnahme (siehe Abschnitt
2.5 a)) der Warmepumpe.

2.10 Primérenergiebezogene Heizzahl

Die primirenergiebezogene Heizzahl (pg der Warmepumpe
gibt den Quotienten aus Warmeleistung und der Summe
der einzusetzenden Priméarenergiestrome (bezogen auf
den Heizwert H,) an.

Anmerkung: (pg errechnet sich aus

a) derHeizzahl (i (siehe Abschnitt2.8),derrelativen
elektrischen Leistungsaufnahme y (siehe Ab-
schnitt 2.9) sowiedem Umwandlungswirkungs-
grad 7 bei der Stromerzeugung nach der Glei-
chung (1):

G
(PE1 T+ vina (1)

b) derHeizzahl (2 (siehe Abschnitt2.8), dem primar-
energetischen Umwandlungsgrad fiir die Heiz-
leistungsaufnahme npg, der relativen elektri-
schen Leistungsaufnahme y (nach Abschnitt 2.9)
sowie dem Umwandlungswirkungsgrad ne| bei
der Stromerzeugung nach der Gleichung (2):

CPE,2=—.__ (2)

2.11 Heizarbeitszahl der Warmepumpe

Die Heizarbeitszahl ist der Quotient aus von der Warme-
pumpe abgegebenen Heizwarme und ihr zugefiihrten Heiz-
energie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (z.B.
1 Jahr) fiir ein bestimmtes Objekt.

2.12 Relative elektrische Energieaufnahme der
Warmepumpe

Die relative elektrische Energieaufnahme der Warme-

pumpe ist der Quotient aus elektrischem Energieverbrauch

der Wiarmepumpe und ihr zugefiihrten Heizenergie inner-

halb einer bestimmten Zeitspanne (z.B. 1Jahr) fur ein

bestimmtes Objekt.

2.13 Einsatzgrenzen

Die Einsatzgrenzen umschlieBen die Bereiche(z. B.Tempe-
raturen, Luftfeuchte, Gasdruck, elektrische Spannung),
innerhalb deren die Warmepumpe einwandfrei funktioniert.

2.14 Relative Abtaudauer

Die relative Abtaudauer ist das Verhéltnis der Zeitspanne,
wihrend denen die Abtaueinrichtungen in Betrieb sind, zu
den Zeitspannen, wihrend der die Warmepumpe Heiz-
wirme abgibt (aus: DIN 8900 Teil 1/04.80).

2.15 Weitere Begriffe siehe DIN 8900 Teil 1

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Heiz-Absorptionswarmepumpe (AWP)
nach dieser Norm

warmepumpe DIN 33 830 - AWP

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Bauanforderungen

Die Giite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile miissen sicherstelien, daB die Warmepumpe ins-
gesamt und ihre Einzelteile unter iiblichen Bedingungen fir
den Betrieb und den damit verbundenen mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft
sicher und auf angemessene Dauer betriebsféhig ist.

Die Warmepumpe muB brand- und betriebssicher sein. Sie
muB aus nichtbrennbaren, formbestandigen Werkstoffen
bestehen. Brennbare Werkstoffe sind zulassig fiir:

a) Brennstoffleitungen in den Feuerstétten,

b) bewegliche Brennstoffieitungen, die zum Betrieb von
Wirmepumpen erforderlich und ausreichend wider-
standsfahig gegen Warme sind,

c) BauteiledesZubehors, wenn die Bauteile auerhalb des
Warmeerzeugers angeordnet sind,

d) Bauteile im innern von Steuer-, Regel- und Sicherheits-
einrichtungen,

e) Bedienungsgriffe und elektrische Ausriistungen,

f) Waiarmedammstoffe fir die kéltetechnischen Bauteile
der Absorptions-Warmepumpen mit Ausnahme der
Austreiber.

Fur gasfiihrende Teile sind nur metallene Werkstoffe zu-
lassig.

Zink und dessen Legierungen sind fiir gasfuhrende Teile
nicht zuldssig. Auch Funktionsteile, bei deren Versagen die
Sicherheit der Warmepumpen geféhrdet ist, dirfen nicht
aus diesen Werkstoffen sein.
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