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Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufgenommen worden.

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 bis 6 Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel

(Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1988.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Heiz-Absorptionswéarme-
pumpen (kurz: Wirmepumpen) nach DIN 33 830 Teil 1 mit
Fillungen der Fiillungsgruppe A nach Abschnitt 2.4 und
einem Kiitemittel-Fiillgewicht von mehr als 1 kg. Sie enthalt
die Anforderungen und Priifungen der kaltetechnischen
Sicherheit dieser Geréte.

2 Begriffe
Allgemeine Begriffe siehe DIN 33 830 Teil 1

2.1 Gehéduseraum

Der Gehiduseraum ist der von dem Gehause der anschiuB-
fertigen Warmepumpe umschlossene Raum.

2.2 Aufstellungsraum

Der Aufstellungsraum ist der bauliche Raum, in dem die
Wirmepumpe installiert wird.

2.3 Maschinenraum

Der Maschinenraum ist der Raum, an den aufgrund der
Aufstellungsbedingungen besondere Anforderungen gestellt
werden. Die besonderen Anforderungen kdnnen vom
Gehiduseraum oder vom Aufstellungsraum erfiillt werden.

2.4 Fiillungsgruppe
Es werden 3 nach ihrem Erprobungsgrad abgestufte
Fiillungsgruppen unterschieden:
a) Fullungsgruppe A:
Fiillungen, zu denen gesicherte Praxiserfahrungen
vorliegen und die derzeit in der Praxis genutzt werden,

a) Kaltemittel

b) Ldsungsmittel

¢) Druckausgleichendes Hilfsgas
d) Inhibitoren

e) Werkstoffe der Warmepumpe

3.1 Chemische und thermische Stabilitéat

Die chemische und thermische Stabilitat innerhalb der
Einsatzgrenzen der Warmepumpe im Zusammenwirken von
Kaltemittel, Losungsmittel und Werkstoff muB gegeben sein.
Zur Unterbindung unerwiinschter Reaktionen ist der Zusatz
von Inhibitoren eriaubt.

3.2 Konstruktive Anforderungen

3.2.1 Warmepumpe

Die Auslegung der Warmepumpe muB entsprechend den zu
erwartenden Bedingungen, mindestens aber nach DIN 8975
Teil 1 erfolgen. Die Materialauswahl ist im Hinblick auf die
verwendete Fiillung entsprechend DIN 8975 Teil 2 zu treffen.

Die durch die Warmebeaufschlagung und Kondensation
verursachte Korrosion darf die Wandungen des Kéltemittel-
und Lésungskreislaufs nicht unzuldssig schwichen. Dies wird
durch konstruktive MaBnahmen, Korrosionszuschldge oder
Verwendung korrosionsfester Werkstoffe erreicht.

3.2.2 Mechanische Belastung

Bei der Konstruktion und Auslegung der Bauteile, Rohrleitun-
gen und des Aggregats in seiner Gesamtheit muB die zu
erwartende mechanische Belastung (z.B. Schwingungen
durch die Lésungspumpe) ausreichend beriicksichtigt werden.

siehe Tabelle 1. Tabelle 1. Fiillungsgruppen
b) Fillungsgruppe B:
Fiillungen, die sich in der Erprobung befinden und zum Filllungs- Kilte- Lésungs- Druckaus-
gegebenen Zeitpunkt in Fiillungsgruppe A zu iber- gruppe mittel ") mittel gleichendes
nehmen sind, Beispiele siehe Tabelle 1. Hilfsgas
c) Fiillungsgruppe C:
Fillungen aus Komponenten, die in ihrem Zusammen- R717 H20 B
wirken noch nicht beurteilt werden kénnen.
A R 717 H,O vorhanden
3 Sicherheitstechnische Anforderungen R 718 LiBr -
an die Warmepumpe
, i o . i R 22 E 181 -
Fiir den sicheren Betrieb einer Warmepumpe ist im Hinblick B
auf die kailtetechnische Sicherheit die Kenntnis des R 123a ETFE -
Zusammenwirkens folgender Komponenten auch im Hinblick
auf gegebenenfalls im Betrieb entstehende Zersetzungs- 1) Kiltemittel-Kurzzeichen nach DIN 8962
produkte notwendig:
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3.2.3 Anforderungen an den Gehduseraum

als Maschinenraum
Der Gehauseraum der Warmepumpe kann den notwendigen
Maschinenraum ersetzen, wenn die Voraussetzungen nach
Aufzéahlung a) bis d) erfillt werden.

a) Baumaterialien
Die verwendeten Baumaterialien des Geh&duses miissen
aus nicht brennbaren Baustoffen nach DIN 4102 Teil 1
bestehen.

b) Luftflihrung
Die mdglichen Lufifiihrungen bei Kéltemittel Ammoniak
sind in Bild 1 bis Bild 7 dargestellt, wobei folgende
Kurzzeichen verwendet werden:
R; Gehauseraum
R, Aufstellungsraum
R3z Freie Umgebung
FR Feuerraum
K Kamin
LK Luftkanal
q Mindestéffnung zur Gehauseraumentiiiftung
Die Luftzufiihrung fiir den Brenner und Verdampfer ist so
auszufiihren, daB in dem Gehauseraum R kein Uberdruck
entstehen kann (siehe Bild 1 bis Bild 7).

Falls die Gehduseraumentliiftung nicht mit der Wérme-
quellenluft erfolgt, muB eine separate Gehauseraument-
liftung in die Freie Umgebung R3 vorgesehen werden.
Bei einer Luftflihrung nach Bild 1 bis Bild 5 werden bei
entsprechender Dichtheit des Gehduseraumes R;
gegeniiber dem Aufstellungsraum Ry nach Abschnitt
3.2.3d), keine zusatzlichen Anforderungen an den
Aufsteliungsraum R gestellt.

Bei einer Luftfuhrung nach Bild 6 und Bild 7 muB der
Aufstellungsraum R, die besonderen Anforderungen
eines besonderen Raumes nach den Richtlinien fiir die
Aufstellung von Wiarmepumpen (Warmepumpenricht-
linien), Ausgabe Oktober 1983 erfiillen. Darauf kann dann
verzichtet werden, wenn beim Stillstand der Warme-
pumpe eine entsprechende Dichtheit des Feuerraumes
FR gegeniiber dem Aufstellungsraum Ry nach Abschnitt
3.2.3d), gegeben und der Abgasweg gedffnet ist.

c) Gehduseraumentliiftung
Beim Kéiltemittel Ammoniak muB fiir die Gehduseraum-
entliifung eine Mindestdffnung g in die Freie Umgebung
oder zu dem in die Freie Umgebung fithrenden Luftkanal
von 4 cm? je kg Kaltemittel vorhanden sein.

d) Dichtheit des Gehauses
Beim Kaltemittel Ammoniak darf das Gehduse zum Auf-
stellungsraum keine vermeidbaren Offnungen besitzen
und darf nur mittels Werkzeug gedffnet werden kdnnen.

3.3 Trinkwassererwarmung

DIN 1988 Teil 1 (z.Z. Entwurf) und DIN 4753 Teil 1 sind
einzuhailten, wenn die Warmepumpe auch zur Trinkwasser-
erwarmung eingesetzt wird.

3.4 Einzuhaltende Rechtsvorschriften und Normen

Die Wiarmepumpe muB hinsichtlich der Sicherheitsanfor-
derungen einhalten:

a) Druckbehilterverordnung und die Technischen Regeln
Druckbehélter

b) Unfallverhiitungsvorschrift ,Kélteanlagen* (VBG 20) mit
Durchfiihrungsanweisungen

c) DIN 8975 Teil 4, Teil 7 und Teil 9
d) DIN VDE 0116

3.5 Sicherheitseinrichtungen gegen
Druck- und Temperaturiiberschreitung

Als Sicherheitseinrichtungen gelten:

a) gegen Druckuberschreitung

bauteilgeprifte Druckwéachter (DWK)
bauteilgepriifte Druckbegrenzer (DBK)
bauteilgepriifte Sicherheitsdruckbegrenzer (SDBK)
Sicherheitsventile (SV)

Berstsicherungen (BS)

b) gegen Temperaturiiberschreitung
typgepriifte Temperaturwachter (TW)
typgeprifte Temperaturbegrenzer (TB)
typgepriifte Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
thermische Schmeizsicherungen (SS)

Bei Anlagen mit Druckbehéltern mit einem Druckinhaits-
produkt groBer 200 (zuldssiger Betriebsiiberdruck in
bar x Rauminhalt des Druckraumes in Litern) miissen
Sicherheitsventile und Berstsicherungen bauteilgeprift sein.
Verschiedene Kombinationen von Sicherheitseinrichtungen
sind, abh#ngig vom Bereich der Warmebelastung, einander
gleichwertig; die jeweils erforderlichen Kombinationen
ergeben sich aus Tabelle 2. Dabei ist es zuldssig, einen
Wichter durch einen Begrenzer oder Sicherheitsbegrenzer
zu ersetzen. Ein Sicherheitsdruckbegrenzer darf durch ein
Sicherheitsventil oder eine Berstsicherung ersetzt werden.
Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer darf durch eine ther-
mische Schmeizsicherung ersetzt werden.

3.6 Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter muB besonders gekennzeichnet sein.

Bei Warmepumpen mit Gehduseraum nach Abschnitt 3.2.3
ist der Not-Aus-Schalter am Gehduse vorzusehen.

Bei Warmepumpen, die in Maschinenrdumen aufgestellt
werden, muB der Not-Aus-Schalter auBerhalb des Maschi-
nenraumes erreichbar und abgeschaltet werden kénnen.
Ein Not-Aus-Schalter darf entfallen, wenn kein Maschinen-
raum notwendig ist.

3.7 Hinweisschilder

Bei Verwendung von brennbaren Bestandteilen in der Fiillung
ist auf den Gehdusen der Warmepumpe gut sichtbar und
dauerhaft ein Hinweisschild mit der Angabe des Fiillungsbe-
standteils anzubringen.

Bei Gehdusen nach Abschnitt 3.2.3 muB ein Hinweisschild
mit dem Verbot des unbefugten Offnens des Geh&uses auf
dem Geh&use vorhanden sein.

3.8 Abfiihrung von Kéltemitteln

Die Maschinenraumentliiftung und gegebenenfalls vorhan-
dene Abblaseleitungen von Sicherheitseinrichtungen sind
gefahrlos ins Freie zu fiihren und diirfen nicht in Verkehrs-
bereiche miinden.

4 Kennzeichnung,
Aufstellungs- und Betriebsanleitung

4.1 Kennzeichnung

Das Gerateschild der Warmepumpe nach DIN 33 830 Teil 1/
06.88 muB im Abschnitt 5.1e) folgende Kennzeichnungs-
elemente der Kiltetechnik enthalten:

a) Fabriknummer
b) Baujahr
c) Kaltemittel und Losungsmittel

d) zulassiger Betriebsiiberdruck der jeweiligen Druckstufe
in bar

e) Fiililgewicht des Kéltemittels
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