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Leistungs- und Funktionsprifung

Heat pumps; Absorption heat pump units; Performance and operational tests

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas® aufgenommen worden.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Priifbedingungen und den Priifumfang der Leistungs- und Funktionspriifungen
von Heiz-Absorptionswiarmepumpen nach DIN 33 830 Teil 1 und dient dazu, vergleichbare Daten von verschiedenen
Wairmepumpen zu erhalten.

2 Priifbedingungen und Priifumfang

Die Priifung erfoigt im sauberen Zustand der Warmeaustauscher.

Im weiteren Verlauf der Norm werden folgende Abkiirzungen benutzt:
WQA = Wiarmequellenanlage = kalte Seite

WNA = Wirmenutzungsanlage = warme Seite

AWP = Heiz-Absorptionswarmepumpe

2.1 Umgebungsbedingungen und AnschiuBdaten

Die Leistungs- und Funktionspriifungen werden bei den in Tabelle 1 genannten Umgebungsbedingungen und AnschluBdaten
durchgefiihrt.

Tabelie 1. Umgebungsbedingungen und AnschluBdaten fiir die Leistungs- und Funktionspriifungen

. _ Prifung Prifung Schwitz- .
Bauart MeBgrdBe Lelrsi,jtfuunngs der unteren der oberen wasser- Au;g?;iﬁiche
P 9 Einsatzgrenze Einsatzgrenze prifung 9
Gerite oder Baueinhei-
ten fir Aufstellung in Trocken 25 °C 5°C 43°C 25°C 25°C2)
frost- oder wetter- temperatur
geschiitztem Raum?)
Gerdte oder  bei wie Eintritts- wie Eintritts- wie Eintritts-
Baueinheiten WQA temperatur temperatur temperatur 7°C 2°C2)
fir Aufstellung Luft WQA, Tabelle 2 | WQA, Tabelle 3 | WQA, Tabelle 4
im Freien bzw. Trocken-
in nicht frost- bei temperatur
oder wetter- WQA Priifun
geschiitzter Wasser -15°C -18°C 43°C 25°C en tféll'?
Umgebung?)  oder
Sole
Warmebe- Nennwarmebelastung;
lastung der | Nenndruck und Gasart bei Gasfeuerung,
Feuerung Nennbrennstoff bei anderen Feuerungen
Alle Geréte
elektrische Nennspannung 909% und 110% Nennspannung
Spannung ~ 220 V oder der Nennspannung ~ 220 V oder
3/N ~ 380V 3/N ~ 380V
Alle Gerate Frequenz Nennfrequenz (50 Hz)
1) Bei Geriten oder Baueinheiten, die fiir beide Aufstellungsarten geeignet sind, sind beide Priifungsreihen
durchzufuhren.
2) Angegeben sind die Trockentemperaturen mit folgenden Feuchttemperaturen:
Trockentemperatur °C 7 2 25
Feuchttemperatur °C 6 1 18
relative Feuchte bei Luftdruck 1015 mbar % =~ 88 84 50
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Seite 2 DIN 33 830 Teil 4

2.2 Leistungspriifbedingungen
Bei der Leistungspriifung miissen fiir jeden Warmepumpentyp die zutreffenden (erreichbaren) Priifbedingungen der Tabellen 1

und 2 sowie Abschnitt 2.4 angewendet werden.

Gepriift wird die maximale Warmeleistung bei den zum generellen Vergleich erforderlichen 2 Prifbedingungen der Tabelle 2
fiir jeden Warmepumpentyp. Zusitzliche Priifbedingungen kdnnen vom Hersteller auBerdem angewendet werden.

Fiir Gerate mit eingebauter Leistungsregelung wird eine zusatzliche Priifung mit vom Hersteller anzugebender Teillastwérme-
leistung bei einer vom Hersteller vorgegebenen Priifbedingung nach Tabelle 2 durchgefiihrt.

Die Nennaufnahme ist die Gesamt-Leistungsaufnahme der Gerite gegliedert nach DIN 33 830 Teil 1 in 3 Werten.

Tabelle 2. Leistungspriifbedingungen

Wirmequellenanlage (kalte Seite)

Wirmenutzungsanlage (warme Seite)

Warmetrager Wasser

Warmetrédger Luft

Warmetrager Eintrittstemperatur Austrittstemperatur Eintrittstemperatur Kennzeichen*)
in AWP in AWP in AWP
°C °C °C
10 35 - W10 W35
Wasser 10 X8) - W10 WX
10 - 20 W10 L20
10 - Y9) W10 LY
0 35 - SO W35
Sole3) 0 X8) - SO WX
0 - 20 SO L20
0 - Y?9) SO LY
74 35 - L7 W35
74 X8) - L7 WX
74 - 20 L7 L20
7% - Y9) L7 LY
7%) 35 - L7 W35
25) 35 - L2 W35
Luft?) 79) - 20 L7 L20
25) - 20 L2 L20
26) X8) . L2 WX
Pé), 10) 35 - LP W35
P§), 19 X8) - LP WX
26) - Y?9) L2 LY
Pé), 10 - 20 LP L20
P6), 10 - Y9) LP LY

")
%)

4)

%
6)

7

Zusammensetzung des Kennzeichens, z.B.: WQA Wirmetrager Wasser (W), Eintrittstemperatur 10 °C (10),

WNA Wiarmetrdger Wasser (W), Austrittstemperatur 35 °C (35) ergibt W 10 W 36.

Soleart und -konzentration nach Angabe des Herstellers. Sole im Sinne dieser Norm ist ein fliissiger, gegebenenfalls

frostbestédndiger Warmetrager.

Fiir Warmepumpen ohne Abtausystem

Fiir Warmepumpen mit automatischem Abtausystem
Vom Hersteller zusatzlich anwendbare Priifbedingungen
Angegeben sind die Trockentemperaturen mit folgenden Feuchttemperaturen:

Trockentemperatur °C 7 2 <-5
Feuchttemperatur °C 6 1 -
relative Feuchte bei Luftdruck 1015 mbar % ~ | 88 84 > 95

8) X > 45°C, vom Hersteller anzugeben
9) Y > 25°C, vom Hersteller anzugeben
10) P < 0°C, vom Hersteller anzugeben
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