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DEUTSCHE NORM

Wiarmepumpen

AnschluBfertige Heiz-Warmepumpen mit Dl

verbrennungsmotorisch angetriebenen Verdichtern
Begriffe, Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung.

33 831

Teil 1

Heat pumps; ready to use heat pump units withinternal combustion engine driven compressors; terminology, requirements,

testing, marking

Diese Norm enthiltin den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungenim Sinne des Gesetzes iibertechnische

Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1989.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufgenommen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir anschluBfertige Heiz-Warmepumpen mit
verbrennungsmotorisch angetriebenen Verdichtern (im fol-
genden ,Warmepumpe" genannt) und bezieht sich auf die
Eigenschaften der Gerate bei der Ausnutzung der warmen
Seite, unabhangig davon, ob die kalte Seite genutzt wird
oder nicht. Diese Warmepumpen werden vorzugsweise im
haustechnischen Bereich angewendet.

Fir Warmepumpen, die nicht in den Anwendungsbereich
dieser Norm fallen, sollten die Begriffe nach dieser Norm
weitgehend ibernommen werden.

1.1 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerechtanerkannt werden. Der Antragist
zu richten an den NormenausschuB Gastechnik (NAGas),
Mergenthalerallee 27-29, 6236 Eschborn 1.

Dem Antrag ist ein Priifbericht einer anerkannten neutralen
Prifstelle beizufiigen. Die Prifstelle hat bei der Priifung die
Festlegungen dieser Norm sinngemaB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
derSonderausschuB nach Anhéren des Antragstellersin fol-
gender Besetzung:

a) Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses ,Wirme-
pumpen*

b) Leiter der Priifstelle, die die Warmepumpe geprift hat.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Warmepumpen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit
usw. zu stellenden Anforderungen auf andere Weise, als in
der Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarfzuihrer Wirksamkeit der Besta-
tigung durch den fir DIN 33 831 Teil 1 zustandigen Arbeits-
ausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuBl gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mittei-
lungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beab-
sichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe derNormim
Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fur das Kurz-
verfahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist von vier
Wochen abgelaufen ist, ohne dafl Einspriche eingegangen
sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der Norm-
gerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung der
Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschrift der Prufstellen ist zu erfahren bei:

— NormenausschuBB Gastechnik (NAGas), Mergenthaler-
allee 27-29, 6236 Eschborn 1.

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachese.V.,
Postfach 52 40, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe

Die Begriffe ,AnschluBfertige Warmepumpe*, ,Eingehiu-
sige Warmepumpe“, ,Mehrgehausige Warmepumpe®,
+Warmequellenanlage”, ,Warmepumpenanlage*, ,Warme-
nutzungsanlage®, ,Warmepumpen-Heizungsanlage*, ,Wéar-
metrager”, ,Warmeleistung”, ,Heizwarme*, ,Leistungsauf-
nahme der Warmequellenanlage”, ,Leistungsaufnahme der
Warmenutzungsanlage®, ,Leistungsaufnahme der Warme-
pumpenanlage”, ,Leistungsaufnahme der Warmepumpen-
Heizungsanlage“, ,Abtaueinrichtungen®, ,Kihileistung®,
die Benennung der Warmepumpenanlage sowie ein
Systembild sind DIN 8900 Teil 1 zu entnehmen.
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Seite 2 DIN 33 831 Teil 1

21 Heiz-Wirmepumpe mit verbrennungsmotorisch
angetriebenem Verdichter (VWP)

Eine Heiz-Warmepumpe mit verbrennungsmotorisch ange-
triebenem Verdichter nimmtbeiBetrieb einen Warmestrom
bei niederer Temperatur (kalte Seite) sowie die zum Betrei-
ben notwendigen Energiestrome aufund gibtdiese Energie-
strome bei hoherer Temperatur (warme Seite), vermindert
um Verluststrome, zur Nutzung als Warmestrom ab.

2.2 Leistungsaufnahme der Heiz-Warmepumpe
mit verbrennungsmotorisch angetriebenem
Verdichter')

Die Leistungsaufnahme der Warmepumpe Pywp ergibt sich

aus der durch das Brenngas bzw. den Kraftstoff zugefihrten

Leistung Qg und der von auien zugefiihrten elektrischen

Leistung Pe) fur

a) den Betrieb des Verdichters
b) alle Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen der
wiarmepumpe einschlieBlich Hilfsantriebe

c) die Anteile der Fordereinrichtungen zum Transport der
Warmetrager innerhalb der Warmepumpe.

2.3 Energieaufnahme der Heiz-Warmepumpe mit
verbrennungsmotorisch angetriebenem
Verdichter')

Die Energieaufnahme der Warmepumpe Wywp ist die

Summe aus Brenngas- bzw. Kraftstoffverbrauch und elektri-

scher Energieaufnahme innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne.

2.4 Heizzahl der Heiz-Warmepumpe mit
verbrennungsmotorisch angetriebenem
Verdichter?)

Die Heizzahl der Warmepumpe (ywp ist der Quotient aus

Warmeleistung Qvwp und der durch das Brenngas bzw. den

Kraftstoff zugefithrten Leistung Qg der Warmepumpe.

Anmerkung: Die Heizzahl ist in Verbindung mit der von

auBen zugefiihrten elektrischen Leistung P, anzu-
geben.

2.5 Primérenergiebezogene Heizzahl der Heiz-
und Warmepumpe mit verbrennungsmotorisch
angetriebenem Verdichter?)

Die primarenergiebezogene Heizzahl (pg der Warmepumpe

gibt den Quotienten aus Warmeleistung Qvwp und der

Summe der einzusetzenden Primarenergiestrome (bezo-

gen auf den Heizwert Hu) an. Ererrechnet sich aus der Glei-
chung

QVWP
@, P
B Nel

(PE=

Hierin bedeuten:

QB durch Brenngas bzw. Kraftstoff zugefihrte Leistung
P} von auBen zugefiihrte elektrische Leistung

ng Faktor zur Beriicksichtigung der Verluste bei Gewin-

nung und Bereitstellung des Brenngases bzw. des
Kraftstoffes

nel Faktor zur Berlicksichtigung der Verluste bei Gewin-
nung und Bereitstellung der elektrischen Leistung

1y Diese GroBen sind von den Betriebsbedingungen der
Warmepumpen abhangig. Zahienangaben miissen des-
halb in Verbindung mit den zugehdrigen Betriebsbedin-
gungen erfolgen.

2.6 Einsatzgrenzen

Die Einsatzgrenzen umschlieBen die Bereiche (z. B. Tempe-
raturen, Luftfeuchte, Gasdruck, elektrische Spannung),
innerhalb derer die Warmepumpe einwandfrei funktioniert
und die Herstellergarantien gelten.

2.7 Energieaufwand fiir Betriebsbereitschaft

Der Energieaufwand flir Betriebsbereitschaft ist die elek-
trische Leistungsaufnahme und Warme-Leistungsauf-
nahme zur Deckung der bei intermittierendem Betrieb auf-
tretenden Warmeverluste durch Strahlung, Konvektion und
Leitung sowie die Energiecaufnahme zum Betrieb der
Olsumpfheizung des Verdichters, zum Durchstromen fir die
Frostschutzsicherung und die Energieaufnahme der Rege-
lung.

2.8 Relative Abtaudauer’)

Die relative Abtaudauer ist das Verhaltnis der Zeitspannen,
wahrend denen die Abtaueinrichtungen in Betrieb sind, zu
den Zeitspannen, wahrend der die Warmepumpe Heiz-
warme abgibt (aus: DIN 33 830 Teil 1/06.88).

2.9 Antriebsleistung

Die Antriebsleistung ist die mechanische Leistung, die an
der Motorwelle abgegeben wird.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Heiz-Warmepumpe mit verbrennungs-
motorisch angetriebenem Verdichter (VWP) nach dieser
Norm:

— fur gasformige Brennstoffe (G)

Warmepumpe DIN 33 831 — VWP - G

— fir fiussige Brennstoffe (F)

Warmepumpe DIN 33831 — VWP - F

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
41 Bauanforderungen

Die Beschaffenheit der Werkstoffe sowie Form und Bemes-
sung der Bauteile missen sicherstellen, daB die Warme-
pumpe bei fachgerechtem Einbau und unter den vom Her-
steller angegebenen ublichen Bedingungen fir Betrieb,
Instandhaltung und Einstellung und den damit verbunde-
nen mechanischen, chemischen und thermischen Bean-
spruchungen dauerhaft sicherund aufangemessene Dauer
betriebsfahig ist.

Warmepumpen und ihre Teile miissen so ausgebildet sein,
daB weder bei der Handhabung noch bei der notwendigen
Reinigung, Instandsetzung und Wartung Verletzungsgefahr
besteht (z. B. durch scharfe Kanten).

Teile, die gewartet oder ersetzt werden miissen, sind so
anzuordnen oder zu gestalten, daB sie leicht auszubauen
sind. Sie sind so auszubilden oder zu kennzeichnen, daB sie
unter Einhaltung der Anweisung des Herstellers nicht falsch
eingebaut werden kénnen.

Stellteile, wie Griffe und Knebel usw., miussen leicht zugang-
lich, einfach zu bedienen und so angebracht sein, daB ein
unbeabsichtigtes Betatigen nicht moglich ist.

4.2 Antrieb
4.2.1 Firden Antrieb mit gasformigen Brennstoffen

DIN 33 831 Teil 2.

Es gelten die Anforderungen und PrUfBgen nach t
ocuments
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