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Wiarmepumpen
AnschluBfertige Heiz-Warmepumpen

mit verbrennungsmotorisch angetriebenen Verdichtern
Leistungs- und Funktionspriifbedingungen
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Heat pumps; Ready to use heat pump units with internal combustion engine driven compressors;

Rating and performance testing conditions

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fir Leistungs- und Funk-
tionspriifbedingungen von anschluBfertigen Heiz-Warme-
pumpen mit verbrennungsmotorisch angetriebenen Verdich-
tern (kurz: Warmepumpen) und dient dazu, vergleichbare
Daten von verschiedenen Warmepumpen zu erhalten.

2 Priifbedingungen

Anmerkung: Die Prifbedingungen sind praxisnah gewahlt,
die Anwendung der Priifergebnisse bzw. der ver-
gleichbaren Leistungsdaten auf den praktischen Ein-
satzfall ist jedoch nur bedingt mdglich. Die Priifung
erfolgt im sauberen Zustand der Warmeaustauscher,
im Betrieb auftretende Verschmutzungen werden
nicht bericksichtigt.

Im weiteren Verlauf der Norm werden folgende Abkiirzungen

benutzt:

VWQA = Wirmequelienanlage = kalte Seite
VWNA = Warmenutzungsanlage = warme Seite
VWP = Wirmepumpe

21 Umgebungsbedingungen und elektrische
AnschiuBdaten

Die Leistungs- und Funktionspriifungen werden bei den in
Tabelle 1 genannten Umgebungsbedingungen und elektri-
schen AnschluBdaten durchgefihrt.

2.2 Leistungspriifbedingungen

Die Bedingungen nach Tabelle 1 und Tabelle 2 sind einzuhal-
ten. Zu priiffen ist dabei jeweils bei der einstellbaren
maximalen und minimalen zulassigen Drehzahl der Verbren-
nungsmotoren. Zur Uberpriifung des Kennfeldes nach
Abschnitt 3.3 b) wahlt die Priifstelle einen zusatzlichen MeB-
punkt innerhalb des Einsatzbereichs der Warmepumpe.

Das Kennzeichen (= Abkiirzung der Priifbedingung) ergibt
sich aus dem Warmetrager und der Eintrittstemperatur auf
der kalten Seite sowie dem Warmetrager und der Austritts-
temperatur auf der warmen Seite.

Als Vergleichsbedingung wird je nach Warmequelle bezeich-
net:

W10 W55, SO W55, L7 W55 und L2 W55 und L-15 W55; bei
Warmequelle Luft soweit erreichbar.

2.3 Funktionspriifbedingungen

Bei den Funktionspriifungen miissen fur jeden Warme-
pumpentyp entsprechend dem Kennzeichen bei der Lei-
stungspriifung die in den Tabellen 1 und 3 bis 5 genannten
Priiffungsbedingungen eingehalten werden. Die in den Tabel-
len 3 und 4 genannten oberen und unteren Einsatzgrenzen
sind Mindesteinsatzbereiche, die durch Herstellerangaben
erweitert werden konnen. In diesem Falle sind fiir samtliche
Prufungen an der oberen und unteren Einsatzgrenze die Her-
stellerangaben zugrunde zu legen. Sie miissen flir Abschnitt
2.31 mindestens 3 K unter bzw. fiir Abschnitt 2.3.2 min-
destens 3K liber der Warmetragertemperatur der VWQA und
3 K Uber der Warmetragertemperatur der VWNA liegen, die
der Hersteller auBerhalb der in Tabelle 2 angegebenen Lei-
stungspriifungsbedingungen angegeben hat.

2.3.1 Priifung an der unteren Einsatzgrenze

Die Prufbedingungen nach Tabelle 1 und Tabelle 3 sowie
Abschnitt 2.4 sind einzubalten. Anzuwenden sind die zu
Tabelle 2 gehdrenden Priifpunkte.

2.3.2 Priifung an der oberen Einsatzgrenze

Die Prufbedingungen nach Tabelle 1 und Tabelle 4 sowie
Abschnitt 2.4 sind einzuhalten. Anzuwenden sind die zu
Tabelle 2 gehodrenden Prifpunkte.

2.3.3 Priifung der Schwitzwasserbildung

Es gelten die in Tabelle 1 und Tabelle 2 sowie Abschnitt 2.4
angegebenen Bedingungen fiir die Leistungspriifungen.

2.3.4 Prifung der automatischen Abtauung

Die Prufbedingungen nach Tabelle 1 und Tabelie 5 sowie
Abschnitt 2.4 sind einzuhalten.

2.4 Sonstige Angaben zur Priifung

Vom Hersteller sind abhangig vom Warmetrager die in den
Abschnitten 2.4.1 und 2.4.2 enthaltenen Angaben zu machen.
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2.41 Wiarmequellenanlage
a) Wasser oder Sole: Massenstrom in kg/s oder g/s
Anmerkung: Bei Grundwasser als Warmequelle sollte die
Abkihlung so groB wie moglich sein, die Aus-
trittstemperatur von 4 °C darf aber nicht unter-
schritten werden.
b) Luft: Massenstrom in kg/s oder g/s

Externe zuldssige Druckdifferenz und zugehdrige interne
Druckdifferenz in Pa.

24.2 Wiarmenutzungsanlage

a) Wasser: Massenstrom in kg/s oder g/s
Die Temperaturdifferenz (Spreizung) zwischen Ein- und
Austritt am Verflissiger darf bei W10 W55, SO W55,
L7 W55, sofern drehzahigeregelt bei minimaler Drehzahl,
nicht mehr als 10 K erreichen.

b) Luft: Massenstrom in kg/s oder g/s

Externe Druckdifferenz und zugehdrige interne Druckdif-
ferenz in Pa.

3 Kennzeichnung

3.1 Das Geriteschild der Warmepumpe nach DIN 33 831
Teil 1 muB im Abschnitt 5.1 e) und f) folgende Kennzeich-
nungselemente der Kaltetechnik enthalten:

a) Notwendige Angaben entsprechend Druckbehilterver-
ordnung und UVV  Kilteanlagen, Warmepumpen und
Kihleinrichtungen® (VBG 20)

b) AnschluBverhéitnisse fiir Brenngas/Kraftstoff, Brenngas-/
Kraftstoffart, maximaler Durchsatz, Vordruckbereich

c) Warmeleistung(en) in kW und Angabe des Kennzeichens
nach Tabelle 2, anzugeben ist mindestens die maximale
Warmeleistung

d) Leistungsaufnahme der Warmepumpe in kW (Brenngas-/
Kraftstoffverbrauch und elektrische Nennaufnahme),
anzugeben sind die zu den Bedingungen nach Abschnitt
3.1 g) gehdrenden Leistungsaufnahmen

e) Antriebsleistung in kW
f) Obere und untere Einsatzgrenze von VWNA und VWQA

g) Massenstrome in kg/s oder g/s auf der warmen und kalten
Seite der Warmepumpe, gegebenenfalls Bereich nach
Herstellerangabe

h) Wenn Fordereinrichtungen nicht eingebaut sind interne
Druckdifferenz bzw. wenn Férdereinrichtungen eingebaut
sind extern frei verfligbare Druckdifferenz in Pa auf der
warmen und kalten Seite der Warmepumpe entspre-
chend den nach Abschnitt 3.1 g) angegebenen Massen-
stromen

i) Zuldssiger Betriebsiiberdruck auf der warmen Seite und
bei Wasser und Sole auf der kalten Seite

j) Gegebenenfalls Soleart und -konzentration

3.2 Bei mehrgehiusigen Wiarmepumpen sind die Angaben
nach Abschnitt 3.1 a) und b) auf den warmequellenseitigen
Baueinheiten zu wiederholen.

3.3 Jeder Warmepumpe sind zusitzlich Informationen bei-
zufiigen, in der neben den Angaben nach Abschnitt 3.1 fol-
gende Daten enthalten sein miissen:

a) Leistungsaufnahme einer eventuell vorhandenen elektri-
schen Abtauheizung

b) Die durch das Brenngas bzw. den Kraftstoff zugefiihrte
Leistung QB, die Warmeleistung vap und die Heizzahl
{ywp der Warmepumpe sind fir verschiedene Vorlauf-
temperaturen ¢, ab 40 °C oder 45 °C auf der warmen Seite
in 10 K Stufung und fiir verschiedene Eintrittstemperatu-
ren der VWQA auf der kalten Seite bei konstanten Mas-
senstromen in Diagrammform fiir maximate und minimale
Drehzahl in vorgesehenen Einsatzbereich der Warme-
pumpe anzugeben, entsprechende Trocken-/Feuchttem-
peraturen nach Tabelle 6. Zusatzlich ist die von auBen
zugefiihrte elektrische Leistung auszuweisen. (Beispiele
siehe Bild 1 und Bild 2). Sofern der Massenstrom von den
in Abschnitt 24 angegebenen Werten abweichen kann,
sind zusatzliche Informationen uber die vorzunehmenden
Korrekturen vorgenannter Angaben notwendig.
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Tabelle 1.

DIN 33 831 Teil 3 Seite 3

Umgebungsbedingungen und AnschluBdaten fiir die Leistungs- und Funktionspriifungen

1 2 3 4 5 6 7
Prufung an Prifung an Schwitz- Auto-
Bauart MeBgroBe Leistungs- der unteren der oberen wasser- matische
priifung Einsatz- Einsatz- priifung Abtauung
grenze grenze
Gerate oder Baueinheiten Trocken-
fir Aufstellung in frost- oder temperatur 25°C 5°C 43°C 25°C?) 25°C?)
wettergeschiitzem Raum?)
wie wie wie
bei Eintritts- Eintritts- Eintritts-
Gerdte oder VWQA temperatur temperatur temperatur 7°C 2°C?
Baueinheiten Luft VWQA nach | VWQA nach | VWQA nach
fir Aufstellung im Tabelle 2 Tabelle 3 Tabelle 4
Freien bzw. in nicht Trocken-
frost- oder wetter- bei temperatur
geschiitzter VWQA Priifung
Umgebung) Wasser -15°C -18°C 43°C 25°C entfallt
oder
Sole
Alle Gerédte elektrische Nennspannung ~ 220 V oder ~ 3/N 380 V
Spannung
Alle Gerdte Abgas- nach Herstellerangabe
gegendruck
Alle Gerate Luftdruck 950 bis 1040 mbar
Kraftstoffbetriebene Geréate Sorte CEC-Bezugskraftstoff RF-03-A-80 (nach ECE-R 15 Anhang 7)
Sorte nach nach Wahl des Herstellers
DIN 3362
Brenngasbetriebene Gerite Teil 2 G 110 G 20 G 25 G 30
AnschluB- 8 mbar 20 mbar 20 mbar 50 mbar
druck
Alle Gerate Frequenz Nennfrequenz (50 Hz)
1) Bei Gerdten oder Baueinheiten, die fiir beide Aufstellungsarten geeignet sind, sind beide Priifungsreihen durchzufiihren.
2) Angegeben sind die Trockentemperaturen mit folgenden Feuchttemperaturen:
Trockentemperatur °C 7 2 25
Feuchttemperatur °C 6 1 18
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