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Biiro- und Datentechnik

Korrekturbander m
Abdeckendes Ldschen 33 52

MaBe, Anforderungen, Priifung Teil 2

Office machines; cover up tapes; dimensions, requirements, test

1 Anwendungsbereich und Zweck 6 Anforderungen und Priifung

Diese Norm legt MaBe und Qualititsmerkmale fiir Kor- Das zu prifende Korrekturband und das Priifpapier
rekturbénder fiir das abdeckende Léschen von Zeichen- werden vor der Priifung 16 Stunden im Normalklima
abdrucken fest, die mit Farbbindern hergestellt wurden,  DIN 50 014 — 23/50 — 2 gelagert.

die fir das abdeckende Ldschen (en: cover up ,,CU”)  Als Prifpapier wird 80-g/m2-Seitenleserpapier nach

geeignet sind. DIN 6724 Teil 1 verwendet.
Die Priifungen sind im Normalklima DIN 50 014 — 23/
2 MaBe 50 — 2 durchzufiihren.
Tabelle 1. Die hier festgelegten Anforderungen beziehen sich auf
originalverpackte Korrekturbander, deren Lieferung ab
Auf Kern gewickeltes Hersteller nicht ldnger als 12 Monate zuriickliegt.
Breite Léange Korrekturband
min. d max
mm m mm 6.1 Kanten
Das Korrekturband soll sauber geschnitten und kanten-
71> 3,3 48 26 gleich gewickelt sein.

6.2 Mechanische Eigenschaften

3 Bezeichnung — ReiBkraft: > 25 N

Bezeichnung eines Korrekturbandes fiir das abdeckende -"Rm[idahnung: (100 = 30) %
R ;rufung: h h DIN 53 45 E I
_ ugversuch nac 5 bei einer Einspannlange
Korrekturband DIN 33 852 — CU (= MeBlange) von 100 mm und einer Priifgeschwindigkeit

Wird ein bestimmter Kern nach DIN 32 756 gefordert, “o" {50 *5) mm/min

ist ,,— A" bzw. ,,— B"' hinzuzufiigen. 6.3 heit der ichtung

Die Korrekturmasse, die die Beschichtung bildet, muR so
4 Werkstoff beschaffen sein, daR die Verschmutzung der Maschine

Beschichtunastriiger: Synthetik-Folie durch abfallende Teilchen so gering wie maoglich bleibt.
l SRR PITRIRLON Diese Teilchen miissen feinkornig sein.

Farbe der Beschichtung: Weill
5 Ausfiihrung

Korrekturband auf Kern mit Spule nach DIN 32 756 6.4 Korrekturfihigkeit
Die Korrekturmasse mull im Temperaturbereich 15 bis
Bandanfang angeklebt 60 OC Zeichenabdrucke volistindig abdecken, wobei

die Innenflachen (z. B. beim ,,0", Buchstabe kleines o)
frei bleiben missen. Abgedeckte Zeichenabdrucke

-] diirfen leicht durchscheinen.
Priifung:
N Sichtprﬁfunq unmittelbar nach der Korrektur und nach
2 ?ﬁ 24 Stunden ').
3 2
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Ausfiihrung B Ausfthrung A 1) Weitergehende Priifmethoden sind in Vorbereitung.
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Bild 1. Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuBl Biirowesen (NBii) im DIN
Normenausschufl Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Document
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Seite2 DIN 33852 Teil 2

6.5 Uberschreiben abgedeckter Zeichenabdrucke

Beim Uberschreiben korrigierter Stellen soll das Schrift-
bild in gleicher Weise in den Konturen scharf und farb-
intensiv sein wie auBerhalb der Korrekturstellen 2).

Priiffung: Sichtpriifung

6.6 Lagerbestindigkeit

Korrekturbander in Verpackung miissen mindestens
12 Monate lagerbesténdig sein.

2) Die Erfiillung dieser Forderung ist auch von den Eigen-
schaften des verwendeten Farbbandes abhangig.

3) Lagertemperaturen unter —159C und iiber 50°C
kénnen zu Verdnderungen der Korrekturbander fiih-
ren und sollen daher bei Lagerung und Transport
vermieden werden.

Zitierte Normen

DIN 6724 Teil 1
Anforderungen, Priifung

7 Verpackung und Lagerung

Korrekturbédnder nach dieser Norm sind durch Verpak-
kung zu schiitzen. Sie sind unter klimatischen Bedingun-
gen zu lagern, deren Extremwerte durch die Grenzfeld-
kurve des Klimamodells DIN 50 019 — R 52 beschrieben
werden (wettergeschiitzter, ungeheizter, feuchter AuRen-
raum mit strahlungsabsorbierender Oberfldche, z. B.
dunkles Gehause mit Liftungsschlitzen, Standard-
container).3)

8 Kennzeichnung

Die kleinste Verpackungseinheit der Korrekturbinder ist
mit der Bezeichnung nach Abschnitt 3 und Angabe des
Herstellungszeitraumes Jahr und Monat (Jahresendziffer:
0 bis 9, Monat: 01 bis 12) zu kennzeichnen.

Papiere fiir die Datenverarbeitung; 80-g/m2-Papier fiir Seitenleser, ungestrichen, unbeschichtet;

DIN 32 756 Biiro- und Datentechnik; Korrekturbander; Begriffe, Kerne, Spulen

DIN50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklima

DIN 50 019 Teil 3 Klimate und ihre technische Anwendung; Technoklimate; Statistische Klimamodelle
DIN 53 455 Priifung von Kunststoffen; Zugversuch

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 2134
DINV 32754
DIN 33 852 Teil 1

Biiro- und Datentechnik; Begriffe

Priifung

Erlduterungen

Biiro- und Datentechnik; Farbbander; Begriffe und Einteilung

Biiro- und Datentechnik; Korrekturbénder; Abhebendes Laschen; MaRe, Einteilung, Anforderungen,

In Maschinen der Biiro- und Datentechnik werden in zunehmendem MaRe Farbbénder eingesetzt, deren Schriftzeichen-
abdrucke durch abhebendes oder abdeckendes Loschen korrigiert werden konnen.

Da inzwischen schon mehrere Schreibmaschinenmodelle mit unterschiedlichen in die Maschinen integrierten Korrektur-
bandsystemen ausgestattet sind, soll durch diese Norm die am Markt am weitesten verbreitete Ausfiihrung festgelegt

werden.
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