DEUTSCHE NORM September 1994

Blro- und Datentechnik

Korrekturbander DIN
Teil 2: Abdeckendes Léschen 33852_2

MaBe, Anforderungen, Priifung

ICS 35.260.10 Ersatz flr Ausgabe 1987-09

Deskriptoren: Korrekturband, Loschen, Blirotechnik, Datentechnik

Office machines — Part 2: Cover up tapes — Dimensions, requirements, test

1 Anwendungsbereich und Zweck 6 Ausfihrung

Diese Norm legt MaBe und Qualitdtsmerkmale flr Korrek- : Bandanfang, angeklebt
turbander flir das abdeckende Léschen von Zeichen-
abdrucken fest, die mit Farbbdndern nach DIN 2128-3
sowie mit Gewebefarbbdndern nach DIN 2103 und
DIN 2133 hergestellt werden, soweit diese fiir das abdek-
kende Léschen (en: cover up CU) geeignet sind.
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Bild 1: Korrekturband auf Kern mit Spule
nach DIN 32756

3 Bezeichnung 6.1 Bandendanzeige
Bezeichnung eines Korrekturbandes fur das abdeckende pag Bandende ist als blaue Folie auszufiihren und muB
Léschen (CU): im Schreibbereich sichtbar werden.

Korrekturband DIN 33852 — CU
6.2 Kennfarbe
Kern und Spule nach DIN 32756: blau

4 Umweltvertraglichkeit

Die verwendeten Rohstoffe diirfen die in den einschiagi- / Anforderungen und Prifung
gen gesetzlichen Vorschrifien festgelegien Grenzwerte Das zu priifende Korrekturband und das Prifpapier wer-
fur umweltgefahrdende Stoffe nicht Gberschreiten. den vor der Priifung 3 Stunden im Normalklima 23/50
nach 1SO 554 gelagert und gepruft.
Als Prufpapier wird 80-g/m>2-Papier fir Seitenleser nach
DIN 6724-1 verwendet. Die hier festgelegten AknfoLdergn-
en beziehen sich auf originalverpackte Korrekturbéander,
5 Werkstoff geren Lieferung ab Herstgller nicht langer als 12 Monate

Beschichtungstrager: Kunststoff-Folie zuriickliegt.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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71 Beschaffenheit des Korrekturbandes
und des Wickels

711 Beschaffenheit der Tragerfolie
Die Folie darf keine Fehlstellen aufweisen.

712 Kanten

Das Korrekturband muB sauber geschnitten und kanten-
gleich gewickelt sein.

71.3 Breite

Die Breite wird nach DIN 32752-2:1980-02, Ab-
schnitt 5.1.1 gepriift.

714 Mechanische Eigenschaften

— ReiBkraft: 225N
— Reif3dehnung: (100 = 30) %
Priifung:

Zugversuch nach DIN 53455 bei einer Einspannlange
(= MeBidnge) von 100 mm und einer Prifgeschwindigkeit
von (50 £ 5) mm/min.

715 Wickelfestigkeit

Das Korrekturband muf3 fest gewickelt sein. Bei einer
Belastung mit F = 3N durfen sich Kern und/oder Band-
wickel bei einer Prifung innerhalb von 12 Monaten nach
der Hersteliung nicht verschieben. Die Eigenschaft wird
nach dem in Bild 2 dargestellten Verfahren gepriift.
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Bild 2: Priifung der Wickelfestigkeit
von Korrekturbiandern

71.6 Befestigung des Korrekturbandes
an der Korrekturbandspule

Beim Einsetzen in die Maschine und wahrend der Funk-
tion darf sich das Band nicht vom Spulenkern i6sen.

72 Beschaffenheit der Beschichtung

Die Beschichtung muf fehlerfrei sein, sie darf sich nicht
auf die Rickseite des Beschichtungstragers Ubertragen.
Sie muB so beschaffen sein, daB die Verschmutzung der
Maschine durch abfallende Teilchen so gering wie médg-
lich bleibt. Die Teilchen missen feinkérnig sein. Farbe der
Beschichtung: WeiB").

73 Korrekturfahigkeit

Die Korrekturmasse muB im Temperaturbereich 15 bis
50°C Zeichenabdrucke vollstédndig abdecken, wobei die
Innenflachen (z.B. beim “0”, Buchstabe kleines o) frei
bleiben missen. Abgedeckte Zeichenabdrucke diirfen
leicht durchscheinen.

Prifung:
— Die Korrekturfahigkeit wird z.Z. an Schriftproben,
die mit kalibrierten Schreibmaschinen hergestellt
werden, gepruft und subjektiv beurteilt (siehe Erlaute-
rungen).
— Sichtpriifung unmittefbar nach der Korrektur und
nach 24 Stunden.

74 Uberschreiben abgedeckter Zeichenabdrucke

Beim Uberschreiben korrigierter Stellen soll das Schrift-
bild in gleicher Weise in den Konturen scharf und farb-
intensiv sein wie auBBerhalb der Korrekturstellen?).

Prifung: Sichtprifung

75 Lagerbestandigkeit

Korrekturbénder nach dieser Norm in Verpackung mds-
sen mindestens 12 Monate lagerbestandig sein. Als Min-
destanforderung missen die Korrekturbéander den Anfor-
derungen dieser Norm genuigen, wenn sie (Prifung 1) 3h
bei +50°C und (Priifung 2) 3 h bei -15°C gelagert wer-
den. Die anschlieBende Priifung wird im Normalklima
23/50 nach 1SO 554 vorgenommen.

8 Verpackung und Lagerung

Korrekturbander nach dieser Norm sind durch Verpak-
kung zu schiitzen. Sie sind unter klimatischen Bedingun-
gen zu lagern, deren Extremwerte durch die Grenzfeld-
kurve des Klimamodells 1SO 544 —R 52 beschrieben
werden (wettergeschlitzter, ungeheizter, feuchter AuBen-
raum mit strahlungsabsorbierender Oberfliche, z.B.
dunkles Gehduse mit Luftungsschlitzen, Standardcon-
tainer).%)

9 Kennzeichnung

Die kleinste Verpackungseinheit der Korrekturbander ist
mit der Bezeichnung nach Abschnitt 3 und Angabe von
Herstellungsjahr und Woche zu kennzeichnen.

') Entsprechend den eingesetzten Papiersorten sind
andere Farbténe zuldssig. Diese Bander miissen ent-
sprechend gekennzeichnet sein.

2) Die Erfiillung dieser Forderung ist auch von den Eigen-
schaften des verwendeten Farbbandes und des
Papiers abhéangig.

%) Lagertemperaturen unter -15°C und iiber 50°C kén-
nen zu Verédnderungen der Korrekturbander flihren
und sollen daher bei Lagerung und Transport vermie-
den werden.
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