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Biiro- und Datentechnik

Identifikationskarten

Nationales Numerierungssystem 3
Registrierung und Anwendung
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Office machines; identification cards, national numbering system, registration procedure

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 7812 : 1987 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein Nummernsystem fur die nationale Anwendung von Identifikationskarten (ID-Karten) fest und
beschreibt seine Registrierung. Sie umfaBt Identifikationskarten des Formates 1 (ID1). Diese Karten sind mit Bankkarten
kompatibel und werden fiir gleiche oder ahnliche Aufgaben genutzt. Eine eindeutige Zuordnung der Karte zum Kartenaus-
geber ist notwendig und wird durch diese Norm national sichergestelit.

2 Begriffe

Branchenhauptschliissel: Schliisselzahl nach ISO 7812 : 1987 zur eindeutigen Kennzeichnung von Branchen
Kartenausgebernummer: Innerhalb des Branchenhauptschliissels eindeutige Kennzeichnung eines Kartenausgebers
Karteninhabernummer: Innerhalb eines Kartenausgebers eindeutige Kennzeichnung des Karteninhabers
Identifikationsnummer: Eindeutige Kennzeichnung des Karteninhabers nach ISO 7812 : 1987

3 Numerierungssystem

Die international in ISO 7812 : 1987 genormte Identifikationsnummer besteht aus den drei Elementen Kartenausgeber-
nummer, Karteninhabernummer und Prifziffer, siehe Bild 1.
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Bild 1. Elemente der |dentifikationsnummer

Die Ziffern 0—9 fiir den Branchenhauptschiiissel werden nach 1SO 7812 : 1987 wie folgt verwendet.

Branchenhauptschliissel

0 — Reserviert fur zukiinftige Anwendungen
1 — Fluggesellschaften

2 — Fluggeselischaften

3 — Kreditkarten

4 — Bankkarten

5 — Bankkarten

6 — Handel und Banken

7 — Mineralélgesellschaften

8 — Reserviert fur zukiinftige Anwendungen
9 — Nationale Nummernsysteme

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bei dem Branchenhauptschliissel ,9“muB der numerische Landercode des registrierenden Landes unmittelbar hinter dem
Branchenhauptschliissel ,9“ und vor der Kartenausgebernummer stehen. Der Liandercode fiir die Bundesrepublik
Deutschland ist 280.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Die nationale Identifikationsnummer besteht aus den Elementen (Feldern) Branchenhauptschliissel, Landerkennzeichen, —_
Kartenausgebernummer, Karteninhabernummer und Priifziffer und darf eine Gesamtidnge von 19 Stellen nicht iberschreiten.

Feld 1: Branchenhauptschliissel
Feldldnge: 1 Stelle
Inhalt: 9 nach ISO 7812-1987
Zweck: Kennzeichen, daB die folgende Nummer national registriert wurde

Feld 2: Landerkennzeichen
Feldldnge: 3 Stellen
Inhalt: Fiir Bundesrepublik Deutschland 280 nach ISO 3166 : 1988
Zweck: Kennzeichnung des registrierenden Landes

Feld 3: Kartenausgebernummer
Feldldnge: § Stellen
Inhalt: Nach dieser Norm registrierte Kartenausgebernummer
Zweck: Eindeutige Kennzeichnung des Kartenausgebers

Feld 4: Karteninhabernummer
Feldldnge: variabel, maximal 9 Stellen
Inhait: ~ Durch Kartenausgeber vergebene Karteninhabernummer
2weck: Eindeutige Kennzeichnung des Karteninhabers

Feld 5: Priifziffer
Feldlange: 1 Stelle

Inhalt: Priifziffer nach Abschnitt 4
Zweck: Absicherung vor Erfassungs- und Lesefehilern
Beispiel:
9 280 12345 123456789 P (maximal 19 Stellen)

------------------------------------------------------ Branchenhauptschliissel,
Kennzeichen 9

———————————————————————————————————————— ----  Landerkennzeichen nach ISO 3166 : 1988
Kennzeichen 280 fir Bundesrepublik
Deutschland

-------------------------------- Kartenausgebernummer
----------------- . Karteninhabernummer

----  Priifziffer nach Abschnitt 4
4 Priifziffer

Die Priifziffer wird aus der Identifikationsnummer ohne Priifziffer nach der Luhn-Formel nach ISO 7812 : 1987 fir modulus 10
wie folgt gebildet:

1. Von rechts beginnend, wird die erste, dritte, fiinfte usw. Ziffer der Zahl jeweils verdoppelt.

2. Aus den verdoppelten Ziffern und den restlichen, nicht verdoppelten Ziffern wird, in urspriinglicher Reihenfolge, eine neue
Zahl gebildet und daraus die Quersumme ermittelt.

3. Diese Quersumme wird von der nachst hoheren, mit Null endenden Zahl, subtrahiert. Endet das Ergebnis mit Null (30, 40
usw.), so ist die Priifziffer Null.

Beispiel:
Zahinummer ohne Prufziffer 4992739871
4 9 9 2 7 3 9 8 7 1
x2 x2 X2 x2 x2
18 4 6 16 2
441+84+494+44+47+6+9+1+6+7+2=64 .
70-64=6
Zahinummer mit Prifziffer 49927398716 Documents
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