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Losbare Rohrverbindungen DIN
fur metallene Gasleitungen 3387
Bordelrohrverbindungen Teil 2

Tube connections for metallic tubes having flanged ends for gas pipes

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1991.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufgenommen.
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Seite 2 DIN 3387 Teil 2

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifung von
ausschlieBlich mit Werkzeug l6sbaren Verbindungs-
stiicken, die gegen gebdrdelte Enden metallener Rohre
(im folgenden kurz: Bordelrohrverbindungen) metallisch
oder nichtmetallisch dichten. Das Verbindungsstiick kann
auch andere AnschluBarten wie z. B. Gewinde, Flansch usw.
aufweisen, es kann auBerdem unterschiedliche Baufor-
men haben, wie z.B. gerades Stiick, Winkel- oder T-Stuck
usw. Unterschiedliche Bauformen sind mit derselben
Typbezeichnung und denselben DIN-DVGW-Prifzeichen
abgedeckt. Die Verbindungsstiicke miissen fur Prazisions-
stahlrohre und Rohren aus nichtrostenden Stahlen geeignet
sein, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/1
betrieben werden und im Nenndruck/RohrauBendurch-
messer nach Tabelle 1 liegen.

Tabelle 1. Zuordnung von Nenndruck und RohrauBen-

durchmesser
PN RohrauBendurchmesser
mm
1; 4;6;10; 16; 25 < 42

1.2 Diese Norm gilt nicht fir Verbindungen innerhalb von
Gasgeraten.

1.3 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kdnnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist an den NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Haupt-
straBe 71-79,6236 Eschborn 1,zurichten.Dem Antrag ist ein
Prifbericht eines vom NAGas anerkannten, neutralen
Priiftaboratoriums beizufiigen. Das Priflaboratorium hat
bei der Priifung die Festlegung dieser Norm sinngeméB
anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
ein SonderausschuB nach Anhoren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Bauteile in der
Gasinstallation” des NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter des Priiflaboratoriums, welches die Bérdelrohr-
verbindung gepruft hat,

c) Mitglied des DVGW-Fachausschusses ,Bauteile in der
Gasinstallation®,

d) Geschaftsfithrer des Normenausschusses Gastechnik
(NAGas).

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Bordelrohrverbindungen in bezug auf Sicherheit, Funk-
tionsfahigkeit usw.zu stellenden Anforderungen aufandere
Weise, als in der Norm vorgesehen, erfillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir diese Norm zusténdigen Arbeits-
ausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im DIN-Anzeiger fiir technische Regeln
der DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu verdffentlichen,
daB es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe
der Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir
das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist
von vier Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priiflaboratorien sind zu erfahren bei:

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN, Haupt-
straBe 71-79, 6236 Eschborn 1,

— Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Post-
fach 5240, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe
21 Losbares Verbindungsstiick

Ein I6sbares Verbindungsstiick im Sinne dieser Norm ist ein
starres Bauelement, bestehend aus dem Verbindungs-
stiickkorper und den AnschluBsystemen.

Anmerkung: Lésbar im Sinne dieser Norm sind Verbin-
dungsstiicke, die ohne Zerstdrung des Verbin-
dungsstiickkorpers und des Rohrmaterials, mit Aus-
nahme der Dichtungen und der losen Teile des
AnschluBsystems, gelost und wieder zusammen-
gebaut werden kdnnen.

2.2 Verbindungsstiickkorper

Der Verbindungsstiickkdrper im Sinne dieser Norm ist das
metallene drucktragende Teil mit integrierten AnschiuBtei-
len des AnschluBsystems.

Anmerkung: Der Verbindungsstickkdrper oder das Verbin-
dungsstiick kann unterschiedliche Bauformen
haben,wie z. B.gerades Stiick, Winkel- oder T-Stiick
usw. und noch andere AnschluBarten wie z.B.
Gewinde, Flansch, usw. aufweisen.
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Bild 1. Ausfiihrungsbeispiele einer Bérdelrohrverbindung

2.3 AnschluB3system

Zum AnschluBsystem der Bordelrohrverbindungen im
Sinne dieser Norm gehoren die integrierten AnschluBteile
des Verbindungsstiickkorpers und die zugehdrigen losen
Teile wie Rohrabstiitzung, Uberwurfmutter und Halte-
element (siehe Bild 1).

Anmerkung: Durch die dargestellte Bordelrohrverbindung
soll lediglich die Benennung der Einzelteile erklart,
aber nicht festgelegt werden, welche Ausfiihrungs-
arten von Bordelrohrverbindungen dieser Norm ent-
sprechen.

2.4 Gebordelte Rohrenden

Gebdrdelte Rohrenden im Sinne dieser Norm sind mit ent-
sprechendem Bordelwerkzeug bearbeitete Rohrenden aus

Metall, die senkrecht zur Achse des Rohres ﬂ%(’a%itl und

ments
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