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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 043-01-28 AA ,Burogerate des Normenausschusses
Informationstechnik und Anwendungen (NIA) erarbeitet. Sie legt Anforderungen und Prufungen fir die
Aufbereitung von Original-Tonermodulen fest und soll als Grundlage fur eine allgemeingiltige Bewertung
dieser Module dienen. Gleichzeitig werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte berlcksichtigt. Die digitalen
Prufvorlagen (PDF-Dateien) sowie der Mustervordruck C zur Auswertung der Prifungen sind der Norm auf
Datentrager beigefiigt (CD-ROM).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN [und/oder DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

DIN 33870 Anforderungen und Prifungen fir die Aufbereitung von gebrauchten Tonermodulen fiir
elektrofotografische Drucker, Kopierer und Fernkopierer besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Monochrome Druckgeréte (Schwarz/Weil3); mit CD-ROM

— Teil 2: 4-Farb-Druckgeréate; mit CD-ROM (in Vorbereitung)

Anderungen

Gegeniiber DIN 33870:2001-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einschrankung des Giiltigkeitsbereichs fiir Priifverfahren;

b) Informationen zum Aufbereitungsprozess und Mindestangaben zur Dokumentation erganzt;
c) ISO/IEC 19752 berlicksichtigt;

d) Erweiterung des Prifungsumfangs;

e) Erganzung von Prufvorlagen.

Frihere Ausgaben

DIN 33870: 2001-01
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt nur fir aufbereitete Tonermodule mit monochromem Toner, die in Blrogeraten mit
Druckfunktion eingesetzt werden (Monochrom Druckgerate).

Die in dieser Norm beschriebenen Prifverfahren gelten fir monochrome Tonermodule, die in monochromen
elektrofotografischen Druckern, die nach dem 31.12.2012 erstmalig in Verkehr gebracht wurden, zum Einsatz
kommen. Als Datum der Inverkehrbringung wird die Ausstellung der EU Konformitatserklarung fir den
jeweiligen Druckertyp herangezogen. Sind Tonermodule in Druckern einsetzbar, die nach dem oben
genannten Stichtag in Verkehr gebracht wurden so ist DIN 33870-1 anzuwenden.

Far monochrome Tonermodule, die ausschlief3lich in Druckern zum Einsatz kommen, die vor dem 31.12.2012
in Verkehr gebracht wurden, gelten weiterhin die in DIN 33870:2001-01 beschriebenen Priufmethoden. Der
Inverkehrbringer der aufbereiteten Tonermodule muss eine Kopie der EU Konformitatserklarung des Druckers
bei den Prifunterlagen mit ablegen und die entsprechende Quelle der EU Konformitatserklarung angeben
kénnen, wenn er die Prifprozedur nach DIN 33870:2001-01 anwenden will. Hinsichtlich Kennzeichnung,
Gesundheit und Sicherheit sowie Aufbereitungsprozess ist auch fir diese Tonermodule die DIN 33870-1

gultig.

Diese Norm legt Eigenschaften und Funktionen nach der Aufbereitung sowie die Prifungen zum Nachweis
der bildbeschreibenden Qualitatsaspekte von Tonermodulen fest. Ziel dieser Norm st es,
Mindestanforderungen flr eine gleich bleibende Druckqualitdt und stérungsfreie Funktion Uber die gesamte
Gebrauchsdauer der Tonermodule festzulegen.

ANMERKUNG Die Giiltigkeit wurde eingeschrankt um zu gewahrleisten, dass es auch nach Erscheinen dieser Norm
moglich ist, Tonermodule fiir altere Drucker, die nicht mehr in ausreichender Anzahl fiir die Tests erhaltlich sind, auch
weiterhin entsprechend kennzeichnen zu kdnnen. Daher bezieht sich die Einschrankung der Giiltigkeit auch nur auf die
Prufprozedur.

Far aufbereitete Tonermodule mit farbigem Toner, die in Farbdruckern eingesetzt werden, gilt DIN 33870-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 5033-7, Farbmessung — Mel3bedingungen fiir Kérperfarben

DIN 6160, Anomaloskope zur Diagnose von Rot-Griin-Farbenfehlsichtigkeiten

DIN 16544-1:1988-04, Drucktechnik — Begriffe der Reproduktionstechnik

DIN 58220-5, Sehschérfebestimmung — Teil 5: Allgemeiner Sehtest

DIN EN 12281, Druck- und Biropapier— Anforderungen an Kopierpapier fiir Vervielfédltigungen mit
Trockentoner

DIN EN ISO 780, Verpackung — Bildzeichen fiir die Handhabung von Glitern
DIN EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Gré3e von Schéden und der Intensitdt von gleichméligen Verédnderungen im Aussehen — Teil 6:

Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

DIN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
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ISO/IEC 19752, Information technology — Method for the determination of toner cartridge yield for
monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer components

ISO 3783:2006, Paper and board — determination of resistance to picking — Accelerated speed method
using the IGT-type tester (electric model)

CIE 1976 (L* a* b*) color space (CIELAB) 1)

02/61/EG, Richtlinie 2002/61/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 zur 19.
Anderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates betreffend Beschrdnkungen des Inverkehrbringens und der
Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (AZO-Farbstoffe) 1)

EGV 1907/06 DG, Gesetz zur Durchfiihrung der Verordnung (EG) Nr. 1907/06 (REAC-Anpassungsgesetz) )

TRGS 614, Verwendungsbeschrdnkungen fiir Azofarbstoffe, die in krebserzeugende aromatische Amine
gespalten werden kénnen 1)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Ergiebigkeit

(en: yield)

Anzahl der mittels einer unbenutzten Verbrauchseinheit, unter definierten Bedingungen, bis zum Eintreten des
Abbruchkriteriums herstellbaren Drucke

3.2
Flachendeckung
Flachensumme der Bildelemente einer in Bild- und Nichtbildelemente zerlegten Flache

[QUELLE: DIN 16544:1988-04]

3.3
Flachendeckungsgrad
Verhaltnis der Flachendeckung zur Gesamtflache unter Berlicksichtigung der Reflexion der Grauflachen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Flachendeckungsgrad wird in Prozent angegeben.

3.4
Helligkeit
Koordinate L* des CIELAB Farbenraums

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Helligkeit L* wird mit einem Farbmessgerat im CIELAB-Farbenraum gemessen.

3.5
Toner
Farbpulver fur den elektrofotografischen Druckprozess, bestehend aus Pigmenten und Zusatzstoffen

3.6
Resttoner
Toner, der vor der Aufbereitung noch im Tonermodul vorhanden ist

R Nachgewiesen in der DITR Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 33870-1:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-33870-1-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-33870-1-2013-12

DIN 33870-1:2013-12

3.7

Tonerhaftung

Eigenschaft, mit der die Haftfestigkeit eines Toners beschrieben wird, der auf Papier aufgebracht und fixiert
wird

3.8

Tonermodul

komplexes Modul (eines Druckers, Kopierers oder Fernkopierers), das neben dem Tonerbehalter mit dem
Toner auch Fotohalbleiter, Ladungseinheit, Reinigungseinheit und Resttonerbehalter enthalten kann

3.9

Tonermischbarkeit

Vertraglichkeit zwischen dem vom Original Equipment Manufacturer (OEM) verwendeten Toner und dem vom
Aufbereiter verwendeten Toner

3.10
Dichte
im Sinne dieser Norm die optische Dichte unbunter Flachen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die optische Dichte wird in DIN 16544:1988-04 definiert.

3.1
Original-Tonermodul
vom Druckerhersteller in Verkehr gebrachtes Tonermodul

3.12
wieder aufbereitetes Tonermodul
Tonermodul, das den Aufbereitungsprozess durchlaufen hat

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Aufbereitungsprozess ist in Abschnitt 4 dieser Norm beschrieben.

3.13

Ergiebigkeitszahl

EZ

Verhaltnis der Ergiebigkeit einer aufbereiteten Verbrauchseinheit (A) zur Ergiebigkeit eines
Vergleichserzeugnisses (V), ermittelt unter identischen Prifbedingungen:

EZ=AV

3.14
,hicht wesentlich*
Abweichung im Sinne dieser Norm, die die Gebrauchseigenschaften nicht beeinflusst

3.15

EG - Sicherheitsdatenblatt

Zusammenstellung von Erzeugnisdaten fir den Anwendungsbereich zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe entsprechend geltender Rechtsvorschriften

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Zusammenstellung erfolgt gemaf Artikel 31, Anforderungen an Sicherheitsdatenblatter
und Anhang Il, Leitfaden fur die Erstellung des Sicherheitsdatenblatts der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung
einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates
sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (verdffentlicht im Amtsblatt
der Europaischen Union L 396 vom 30. Dezember 2006).
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Anmerkung 3 zum Begriff: Die genannte Verordnung entspricht den derzeit geltenden Rechtsvorschriften. Bei
kiinftigen Anderungen koénnen die Texte von Rechtsvorschriffen der EU im Internet unter http://eur-
lex.europa.eu/RECH_legislation.do heruntergeladen werden.

3.16
Inverkehrbringer
Hersteller oder derjenige, der aufbereitete Tonermodule ohne Nennung des Herstellers auf den Markt bringt

3.17
AMES-Test
bakterielles Prifverfahren auf erbgutverandernde Eigenschaften von Stoffen (Mutagenitatsprufung)

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Prifung wurde in den 70er Jahren von Prof. Bruce N. Ames (University of California,
Berkeley) entwickelt und gilt als der bekannteste Bakterientest flir mutagene Wirkungen von Stoffen.

3.18
Normalbeobachter
farbmetrischer Beobachter, dessen Empfindlichkeitsfunktionen den von der CIE festgelegten entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Farbwahrnehmung des Auges andert sich mit der GesichtsfeldgroRe. Der urspringlich
1931 von der CIE definierte Normalbeobachter beruht auf einem Sichtfeld von 2°. Im Jahr 1964 wurde zusatzlich ein
Normalbeobachter mit einem weiteren Sichtfeld von 10° festgelegt. [siehe CIE 15:2004]

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Sinne dieser Norm definierter Blickwinkel, der auf einem Sichtfeld von 2° basiert.

3.19
Verblassen
betrachtliche Verminderung der Farbsattigung auf der gedruckten Seite

3.20

Hintergrund

Grauschleier

(en: background)

Verunreinigung der nicht bedruckten Bereiche mit Tonerpartikeln

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei der Verwendung von einfarbigem Toner (Schwarz) ist der Begriff Grauschleier gelaufig.

Anmerkung 2 zum Begriff: In DIN 33870-2 (Tonermodule mit farbigem Toner) wird der englische Begriff background
mit Hintergrund Ubersetzt und definiert.

4 Aufbereitungsprozess
4.1 Allgemeines

Die Einhaltung der Prozessschritte muss nach dem anerkannten Stand der Technik in einer
Prozessbeschreibung nachgewiesen werden (z. B. nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001). Bei
Handlern / Inverkehrbringern mit Eigenmarke muss eine Ruckverfolgbarkeit zum Hersteller sicher gestellt
sein.

Verfligt der Inverkehrbringer nicht Uber ein dem Stand der Technik entsprechendes und in einer
Prozessbeschreibung nachgewiesenes Sammelsystem, muss der Betreiber des Sammelsystems, den der
Inverkehrbringer in diesem Falle zu beauftragen hat, Uber ein entsprechendes Sammelsystem mit
Prozessbeschreibung verfiigen (z. B. nach DIN EN ISO 14001). Die Prozessbeschreibung des Sammelsystems
muss auch dem Inverkehrbringer vorliegen.

ANMERKUNG Vom Betreiber eines Sammelsystems wird Leergut fir aufzubereitende Tonermodule nach DIN 33870-1
bezogen und wieder eingesammelt.
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4.2 Dokumentation
Zur Sicherstellung gleich bleibender Eigenschaften der Tonermodule sind der Aufbereitungsprozess und die

durchgefiihrten Qualitatskontrollen in einer Prozessbeschreibung zu dokumentieren (z. B. DIN EN 1SO 9001
oder gleichwertig).

Jedes Tonermodul muss nach einer Herstellungsanweisung, in der der Aufbereitungsprozess beschrieben ist,
aufbereitet sein. Der Hersteller selbst muss die Befolgung der Anweisung sicherstellen. Bei jeglicher
Anderung muss der Hersteller die gleich bleibende Qualitdt der Tonermodule sicherstellen, anderenfalls
mussen neue Prifungen durchgefihrt werden.

Anderungen am Produktionsprozess miissen dokumentiert werden und nachvollziehbar sein.

Fir jedes zu produzierende Tonermodul missen Stlcklisten vorhanden sein, aus denen hervorgeht welche
Original-Komponenten bzw. alternativen Komponenten verwendet werden.

Die tatsachlich verwendeten Komponenten fir jedes Fertigungslos sind zu dokumentieren. Neu- bzw. wieder
verwendete Teile sind in der Stiickliste zu kennzeichnen.

Ein Hinweis zum Sammelsystem muss dem Verbraucher in geeigneter Weise zur Verfiigung gestellt werden.

Bei der Informationspflicht hat der Handler die Wahl, ob er die Informationen auf einer eigenen Internetseite
zur Verfligung stellt oder auf die Internetseite des Inverkehrbringers verweist (siehe 10.5).

Wenn der Handler die Informationen auf seiner Internetseite bereitstellt, tragt er die Verantwortung dafiir, dass
die Festlegungen nach dieser Norm eingehalten sind. Er hat zu dokumentieren, wie er dieser Verantwortung
gerecht wird.

Dem Handler wird empfohlen, eine sinnvolle Kombination aus Auditierung und Kontrolle zur Einhaltung der
Anforderungen nach dieser Norm zu verwenden.

4.3 Aufbereitung

Die Aufbereitung der Tonermodule ist entsprechend der dokumentierten Verfahren durchzufiihren. Die
Funktionalitdt der Tonermodule ist durch Prifungen wahrend des Aufbereitungsprozesses sicherzustellen.
Das Ergebnis dieser Prifungen ist zu dokumentieren.

Die eingesetzten Prifmittel sind nach DIN EN ISO/IEC 17025 zu behandeln.

ANMERKUNG 1 Prifmittel sind z. B. Waage, Densitometer. Anforderungen an diese Prifmittel sind z. B. Kalibrierung,
Wartung und Dokumentation.

Der Aufbereitungsprozess muss folgende Tatigkeiten und Dokumentationen enthalten:

a) Wareneingangspriufung der qualitatsrelevanten Komponenten;

Rohstoffe oder Zukaufteile missen je Charge mit einer logischen Wareneingangs-ID gekennzeichnet sein.
Diese Identifikationen (IDs) missen durch eine Qualitatssicherungsaktion bemustert und freigegeben werden.
Zur Sicherstellung einer vollstdndigen Dokumentation missen die IDs den gefertigten Chargen zuzuordnen
sein.

b) Prifung des Leergutes;

Es muss sichergestellt sein, dass nur Leergut verwendet wird, das durch den OEM in Verkehr gebracht oder
nach dieser Norm aufbereitet wurde.

c) Folgende Tatigkeiten sind im Aufbereitungsprozess mindestens auszufiihren:
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1) Zerlegen des Tonermoduls soweit es fir die Einhaltung der Qualitat notwendig ist;

2) Entfernen des Resttoners;

3) Reinigen der Komponenten, die fir die weitere Verwendung vorgesehen sind;

4) Entfernen oder Unkenntlichmachung der OEM-Artikelnummer und des OEM Logos. Beim
Unkenntlichmachung muss sichergestellt sein, dass der Anwender diese Tatigkeit nicht rickgangig
machen kann;

5) Fdllen der Tonerbehalter mit vorgegebener Tonermenge und Toner Typ entsprechend der Stiickliste;

6) Montage der vorgegebenen Komponenten gemaf Stlickliste;

7) Prifung der Funktionalitat jedes einzelnen Tonermoduls im Drucker, ausgenommen Tonermodule
ohne Entwicklereinheit (en: developer);

8) optische Prufung des fertigen Tonermoduls;

9) Kennzeichnung der Tonermodule mit einer Seriennummer/Chargennummer, die die
Nachvollziehbarkeit des Aufbereitungsprozesses gewahrleistet;

ANMERKUNG 2 Die Abfolge der Aufzahlung spiegelt nicht die Reihenfolge der auszuflihrenden Tatigkeiten wider.

5 Anforderungen
5.1 Allgemeines

Tonermodule mussen nach Abschnitt 4 aufbereitet werden. Die aufbereiteten Tonermodule und der in ihnen
enthaltene Toner haben den Anforderungen nach 5.2 bis 5.5 zu entsprechen. Fir Drucke, die mit
aufbereiteten Tonermodulen und dem darin enthaltenen Toner hergestellt wurden, gelten die Anforderungen
nach 5.6.

Abweichungen von der Handhabung im Vergleich zum Original sind zulassig, sofern sie selbsterklarend oder
in der beiliegenden Gebrauchsanleitung beschrieben sind.

Anforderungen, die das Originaltonermodul nicht einhalt, missen auch vom aufbereiteten Tonermodul nicht
eingehalten werden.

Aufbereitete Tonermodule dirfen den Drucker durch das Weglassen oder Verandern von Funktionen nicht
beschadigen.

5.2 Gesundheitsbezogene Eigenschaften

Grundsatzlich dirfen vom Toner bei bestimmungsgemafler Verwendung keine Gesundheitsgefahrdungen
ausgehen.

Es ist vorgeschrieben, dass fiir jeden Toner ein EG-Sicherheitsdatenblatt vorgehalten und auf Verlangen
ausgehandigt wird. Gleiches gilt fir den AMES Test des eingesetzten Toners, sofern diese Angaben nicht im
EG-Sicherheitsdatenblatt enthalten sind.

Im Toner dirfen keine Azofarbmittel (Farbstoffe oder Farbpigmente) enthalten sein, die im menschlichen
Korper krebserzeugende aromatische Amine freisetzen kénnen, siehe EG-Verordnung Nr. 1907/06 (REACH-
Anpassungsgesetz, Anhang 17) und Liste aromatischer Amine in 2002/61/EG (siehe auch TRGS 614).
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