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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA), Fachbereich 1
»Grundnormen der Informationstechnik®, Arbeitsausschuss NA 043-01-28 AA ,Blrogerate” erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Jede Norm der Normenreihe DIN 33872 wird in elektronischer Form zusammen mit den digitalen Prufvorlagen
veroffentlicht [CD-ROM]. Die jeweilige CD-ROM beinhaltet neben dem Normtext ein Verzeichnis Prufvorlagen.
Nach Offnen der Datei Readme im Verzeichnis Prifvorlagen kénnen die Prifdateien (iber Links direkt
aufgerufen werden. Die Readme Datei ist eine HTML-Datei (Hypertext Markup Language).

Die in der Umrandung der Prifvorlagen ausgewiesene Readme Datei mit der Erweiterung ,PDF* wurde,
technisch bedingt, durch eine HTML-Datei ersetzt.

Die mehrteilige Normenreihe gilt fir Farbwiedergabesysteme ,digital — analog“. Das Farbwiedergabesystem
beinhaltet z. B. das Rechnerbetriebssystem und die Anwendersoftware fiir eine analoge Ausgabe einer
digitalen Datei auf den Geraten

— Drucker;

— Multifunktionsgerate;

— Displays;

— Datenprojektoren

Die Normenreihe beschreibt Verfahren zur Kennzeichnung der relativen Farbwiedergabe der Ausgabe nach
definierten JA/NEIN Kriterien. Ziel ist die visuelle Beurteilung der Ausgabeeigenschaften dieser Farbwieder-
gabesysteme.

DIN 33872 ,Informationstechnik — Bliro- und Datentechnik — Verfahren zur Kennzeichnung der relativen
Farbwiedergabe mit JA/NEIN Kriterien“ besteht aus:

— Teil 1: Einteilung, Begriffe und Grundlagen , nur auf CD-ROM

— Teil 2: Priifdateien fiir Ausgabeeigenschaften — Priifung der Unterscheidbarkeit der 5- und 16-stufigen
Farbreihen, nur auf CD-ROM

— Teil 3: Priifdateien fiir Ausgabeeigenschaften — Prifung der Gleichheit fiir vier &quivalente
Graudefinitionen und Unterscheidbarkeit der 16 Graustufen, nur auf CD-ROM

— Teil 4: Priifdateien fiir Ausgabeeigenschaften — Priifung der Gleichheit fiir zwei &quivalente
Farbdefinitionen mit 5- und 16-stufigen Farbreihen, nur auf CD-ROM

— Teil 5: Priifdateien fiir Ausgabeeigenschaften — Priifung der Elementarbuntton-Ubereinstimmung und der
Buntton-Unterscheidbarkeit, nur auf CD-ROM

— Teil 6: Priifdateien fiir Ausgabeeigenschaften — Priifung der &quivalenten Stufung und der reguldren
chromatischen Stufung, nur auf CD-ROM
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt digitale Priifdateien zur Prifung der Ausgabeeigenschaft aquivalente Stufung und regulare
chromatische Stufung fest. Die Prifdateien enthalten gegenfarbige Bunttone O-C, Y-V und L—M von Farben,
die digital in der Datei zwischen 0 und 1 gleichabstandig gestuft sind. Die aquivalente Stufung von separaten
und aneinandergrenzenden Farben sowie die reguldre chromatische Stufung zwischen Mittelgrau Z und
sechs Buntfarben X = OYLCVM wird visuell nach definierten JA/NEIN Kriterien beurteilt.

ANMERKUNG Fir linearisierte Ausgabesysteme mit gleichabstandig gestuften Ausgabefarben siehe Normenreihe
DIN 33866. DIN 33866-1:2000-07, Anhang G beschreibt ein Verfahren, das auch eine farbmetrische Kennzeichnung der
Ausgabe von 5- und 16-stufigen Farbreihen erlaubt. DIN 33872-6:2010-12, Anhang C zeigt eine farbmetrische
Kennzeichnung einer Farbreihe L—Z—M flr rgb- Eingabedaten und zwei Geratesysteme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 33866-1:2000-07, Informationstechnik — Biiro- und Datentechnik — Farbbildwiedergabegeréte — Teil 1:
Verfahren zur Kennzeichnung der Bildwiedergabe von Farbgeraten mit digitalen und analogen Priifvorlagen —
Einteilung und Grundlagen

DIN 33872-1:2010-12, Informationstechnik — Bliro- und Datentechnik — Verfahren zur Kennzeichnung der
relativen Farbwiedergabe mit JA/NEIN Kriterien — Teil 1: Einteilung, Begriffe und Grundlagen, nur auf
CD-ROM

ISO/IEC TR 19797:2004, Information technology — Office machines — Device output of 16 colour scales,
output linearization method (LM) and specification of the reproduction properties

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 33872-1.

4 Symbole und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkurzungen nach DIN 33872-1.

5 Priifdateien fir Ausgabeeigenschaften

5.1 Allgemeines

Fir die Prifung ist eine digitale Priifdatei 1 mit rgb-Eingabedaten notwendig. Bild 1 zeigt ein Ausgabebeispiel
mit separaten und aneinandergrenzenden Farben der gegenfarbigen Bunttone O-C, Y-M und L—M.

Vor Durchfiihrung der Prifung ist zum Beispiel das Dateiformat, das Rechner-Betriebssystem, das
Ausgabegerat und die Anwendersoftware entsprechend 5.5 zu wahlen.

Die Prufdateien liegen in den Formaten PS und PDF vor. In manchen Fallen wird bei der Ausgabe das Format

mit der Orientierung A4L (Landschaft) abgeschnitten. Dann muss das Format mit der Orientierung A4P
(Portrat) benutzt werden.
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