Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.646.25-524 : 662.613.5.042.945

:662.95 : 001.4 : 620.1 : 614.8

DEUTSCHE NORM

Dezember 1984

Abgasklappen fiir Gasfeuerstatten

thermisch gesteuert, gerdtegebunden
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung

DIN
3388

Teil 4

Flue gas dampers for gas appliances; thermaly controlled, connected to the appliances, requirements, testing, marking

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen in den Abschnitten 4, 5 und 7, siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1984

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des Gas-
und Wasserfaches e.V. (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,Gas" des DVGW einbezogen worden.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm giltfiir Anforderungen, Priifung und Kenn-
zeichnung von thermisch gesteuerten, gerategebundenen
Abgasklappen (im folgenden Abgasklappen genannt), die
gerategebunden in Feuerstatten mit atmosphérischen
Brennern eingesetzt werden.

Diese Abgasklappen sind nur fiir Gasfeuerstatten mit Stro-
mungssicherung bestimmt.

1.2 Diese Norm legt Abgasklappen fest, die entweder fest
in Feuerstitten mit Brenner ohne Geblédse eingebaut sind
oder aufgrund ihrer Konstruktion und thermischen Aus-
legung in bestimmten Feuerstatten eingesetzt werden
kdnnen.

1.3 Ausfuhrungsarten,dieinfolge dertechnischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kdnnen auf Antrag von einem Sonder-

ausschuB als normgerechtanerkanntwerden. Der Antragist
zu richten an den NormenausschuB Gastechnik (NAGas),
Frankfurter Allee 27-29, 6236 Eschborn/Ts. 1. Dem Antrag
ist ein Priifbericht einer vom NAGas anerkannten neutralen
Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung die
Festlegungen dieser Norm sinngeméB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
derSonderausschuf nach Anhoren des Antragstellersinfol-
gender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Gasgerate“ des
NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, bei der die Abgasklappe gepriift
wurde,

c) Geschiftsfiihrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zurichten, ob die nach dieserNorm anKiap-
pen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu stel-
lenden Anforderungen auf andere Weise, als in der Norm
vorgesehen, erfiillt sind.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
derNormgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Besta-
tigung durch den fiir die vorliegende Norm zustandigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mittei-
lungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beab-
sichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe derNormim
Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir das Kurzver-
fahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist von 4 Wochen
abgelaufenist, ohne daB Einspriiche eingegangen sind, hat
die Bestatigung der Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuBB die Wirkung der Verabschie-
dung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

- NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Frankfurter
Allee 25-27, 6236 Eschborn/Ts. 1

- DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches e.V,, Postfach 5240, 6236 Eschborn/Ts. 1

2 Begriffe
2.1 Thermisch gesteuerte, gerdtegebundene
Abgasklappe

Die thermisch gesteuerte, gerdtegebundene Abgasklappe
ist eine Einrichtung, die in bezug auf den Aufbau, die ther-
mische Auslegung derAbsperrteile und die Funktion an eine
oder mehrere Gasfeuerstédtten gebunden ist.

Sie wird nur durch die Warme des Abgases des Hauptbren-
ners betétigt.

2.2 Absperrteil

Das Absperrteilist ein Bauteil der Abgasklappe, das bei Still-
stand der Feuerstatte den Abgasquerschnitt verschlieBt.

2.3 Offnungszeit der Abgasklappe

Die Offnungszeit der Abgasklappe ist die Zeit von Inbetrieb-
nahme des Hauptbrenners bis zum volistandigen Abfiihren
des Abgasstromes abziiglich der Zeit, die die Gasfeuer-
statte ohne Abgasklappe bendétigt, um das Abgas vollstan-
dig abzufiihren.

3 Bezeichnung

Bezeichnungeinerthermisch gesteuerten, gerdtegebunde-
nen Abgasklappe (G):

Abgasklappe DIN 3388 - G

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Aligemeine Anforderungen

Die Abgasklappe ist an bestimmte Gasfeuerstatten gebun-
den und muB innerhalb oder nach der Ausgleichsoffnung
der Stromungssicherung eingebaut sein.

Sie darf keine Gelenke, Lager oder Wellen enthalten. Beim
Bruch oder einer thermischen Uberlastung eines fir die
Funktion der Abgasklappe wichtigen Teiles darf die Abfiih-
rung der Abgase nicht behindert werden.

Das Absperrteil ist mindestens zweiteilig auszufiihren,
wobei jedes Teil unabhangig von den anderen durch einen
eigenen Fihler und ein eigenes Stelliglied betéatigt werden
muB.

Die Abgasklappe muB auch fiir eine Lager- und Transport-
temperatur bis —20 °C geeignet sein.

Die Abgasklappe muBinihrerLage eindeutigfixiert seinund
darf nicht falsch eingebaut werden kénnen.

4.2 Werkstoffe und Gestaltung

Die Abgasklappe muB aus metallischen Werkstoffen beste-
hen. Die Gute der Werkstoffe sowie Form und Bemessung
der Bauteile sowie deren Zusammenwirken missen sicher-
stellen, daB die Abgasklappe insgesamt und ihre Einzelteile
unter den dblichen Bedingungen fiir den Betrieb und den
damit verbundenen mechanischen, chemischen und ther-
mischen Beanspruchungen dauerhaft sicher und auf ange-
messene Dauer betriebsfahig ist.

Abgasklappen, die nach der Ausgleichsdffnung der Stro-
mungssicherung eingebaut werden sollen, sind so zu ge-
stalten, daB entsprechend den Anforderungen der Gerate-
normen, z. B. DIN 3362 Teil 4 *), der AnschluB eines Verbin-
dungsstiickes, z. B. nach DIN 1298, moglich ist.

Die Funktion der Abgasklappe darf durch ein eingeschobe-
nes Verbindungsstiick nicht behindert werden.

Die Abgasklappe in Verbindung mit der Strémungssiche-
rung muB so aufgebaut sein, daB eine Kontrolle und Reini-
gung mit handelsiiblichem Werkzeug durchfiihrbar ist.

4.3 Freier Querschnitt in der Geschlossenstellung

Die Abgasklappe darf in der Geschlossenstellung einen
maximalen freien Querschnitt,derbeiUmgebungstempera-
turen zwischen 0 und 50 °C und einer Druckdifferenz von
0,3 mbar zwischen beiden Seiten einen Luftvolumenstrom
entsprechend Tabelle 1 durchstromen 148t, besitzen. Die
Werte der Tabelle beziehen sich auf 25 °C (Raumtempe-
ratur) und sind auf den jeweiligen Betriebszustand umzu-
rechnen.

Tabelle 1.
Durchmesser max. Luftvolumenstrom
des Abgasstutzens in m3/h

150 40

130 30

120 28

110 24

100 22

90 20

80 18

70 16

60 13
Bei nicht kreisférmigem Abgasstutzen ist der hydrau-

lische Durchmesser einzusetzen.

4.4 Temperaturbestandigkeit

Alle Teile der Abgasklappe miissen fiir die sich in der Feuer-
statte an der Einbaustelle der Abgasklappe einstellenden
Temperaturen geeignet sein, die um 80 K iiber der sich bei
Nennwarmebelastung der Gasfeuerstitte einstellenden
hochsten Abgastemperatur liegen. Bei noch hdheren
Abgastemperaturen darf die Abgasabfiihrung nicht behin-
dert werden.

4.5 Stromungswiderstand in der Abgasklappe

Der Stromungswiderstand in der Abgasklappe muB so
bemessen sein, daB nach der Offnungszeit die an der Abgas-
klappe sich einstellende Temperatur unter den Priifbedin-
gungen nach Abschnitt 5.6 zur Abfiihrung der Abgase aus-
reicht.

*y Z. Z. Entwurf
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