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Messen mit Priifrohrchen ﬂ
Einteilung 3 2 1

Measurement by means of detector tubes; classification
Mesurage a laide de tubes réactifs; classification

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gibt eine Einteilung iber MeBverfahren, bei denen mit Prifrohrchen gearbeitet wird, unabhangig davon,
ob die zu messende Probe mit oder ohne Gasfordereinrichtung in das Priifrohrchen gelangt. Der Oberbegriff |, Priif-
rohrchen’ beinhaltet auch Sammelrohrchen und andere Sammelphasen.

2 Einteilung
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Diese Einteilung ist schematisch und schlieft nicht aus, daR Priifrohrchen gleichen Typs, gegebenenfalls in Verbindung
mit einer geeigneten MeReinrichtung, fir verschiedene Anwendungen eingesetzt werden.

1) Begriff nach DIN 1SO 4225 und VDI 2450 Blatt 1
2) Siehe Erlauterungen
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN I1SO 4225 Luftbeschaffenheit; Allgemeine Gesichtspunkte, Begriffe, Identisch mit ISO 4225, Ausgabe 1980

VDI 2450 Blatt 1 Messen von Emission, Transmission und Immission luftverunreinigender Stoffe; Begriffe, Definitionen,
Erlauterungen

Erfauterungen

Messungen von Luftverunreinigungen oder von Bestandteilen der Luft mit Prifrohrchen wurden unter dem Begriff
,.Messen der Luftbeschaffenheit’” zusammengefallt. Messungen von Bestandteilen in Gasgemischen mit anderen Haupt-
komponenten als Luft werden unter dem Begriff , Messen in Technischen Gasen’’ zusammengefallt, wobei eine weitere
Einteilung der MeBverfahren mit Priifrohrchen fiir diese Anwendung z. Z. nicht notwendig erscheint.

Messungen der Luftbeschaffenheit mit Prifrohrchen wurden nach unterschiedlichen Anwendungen eingeteilt:

- Die Unterscheidung der Messungen in ,,Arbeitsbereichen’”” von denen bei ,,Emissionen’” oder , Immissionen” wurde
wegen der bei diesen MeRBaufgaben haufig unterschiedlichen Konzentrationsbereiche der Luftverunreinigungen vorge-
nommen.

— Im Sinne dieser Einteilung beziehen sich Messungen an ,,Atemiuft’’ sowohl| auf die menschliche Ausatemluft als auch
auf Messungen an Druckluft fir Atemgerate nach DIN 3188.

Begriffe zu MeReinrichtungen mit Priifrohrchen werden in einer folgenden Norm dieser Reihe festgelegt (in Vorbereitung).
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