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Messen mit Prufrohrchen
Begriffe ' 33 881

Teil 2

Measurement by means of detector tubes; terminology
Mesurage a l'aide des tubes réactifs; vocabulaire

Mit * versehene Benennungen sind an anderer Stelle in dieser Norm erklart.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir MeBverfahren und MeBeinrichtungen mit Priifréhrchen, wie sie in DIN 33 881 Teil 1 aufgefiihrt sind.

2 Zweck
Diese Norm legt Begriffe fur MeBeinrichtungen mit Priifrohrchen sowie fiir deren Bestandteile und Baugruppen fest.

Diese Norm legt nicht fest, wo, welche und wie viele der genannten Bestandteile und Baugruppen an einer MeBeinrichtung
vorhanden sein missen.

3 Begriffe

Nr Benennung Definition

3.1 Methodische Begriffe
en: Methodical terms

fr:  Notions méthodiques

3.1.1 MeBeinrichtung mit MeBeinrichtung, bestehend aus Priifréhrchen*, Gasférdereinrichtung* und
Prifrohrchen notwendigen Zusatzeinrichtungen zur unmittelbaren Bestimmung der Kon-
en: Measurement system with | Zentration von Gasen, Dampfen und anderen Bestandteilen in Gasgemi-

detector tubes schen.

fr:  Systéme de mesure par
tubes réactifs

3.1.2 Priufrohrchen im allgemeinen rohrenférmiger Hohlkorper mit Fiillschichten* zur Sorption
en: Detector tube der zu bestimmenden Bestandteile aus Gasgemischen.

fr: Tube réactif

3.13 Prifréhrchen zur Priifrohrchen*, bei dem die Probenahme eine Zeitspanne von blicher-
Kurzzeit-Messung weise 10 s bis 15 min in Anspruch nimmt. Der erhaltene MeBwert ist ein MaB
en: Detector tube for fiir die Konzentration derzu bestimmenden Bestandteile fiir die Zeitspanne

short-term measurement der Probenahme.

fr:  Tube réactif pour
mesures ponctuelles

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

3.1.4 Prufréhrchen zur Priifrohrchen*, bei dem die Probenahme eine Zeitspanne von iblicher-
Langzeit-Messung weise 1 h bis 8 hin Anspruch nimmt. Der erhaltene MeBwert ist ein MaB fur
en: Detector tube for die mittlere Konzentration der zu bestimmenden Bestandteile fiir die Zeit-

long-term measurement spanne der Probenahme.

fr:  Tube réactif pour
mesures dans le temps
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Vergleichsanzeige

en: Colour comparison
detector tube

fr. Tube réactif a affichage
teintes témoins

Nr Benennung Definition
3.1.5 Prifrohrchen mit Prifrohrchen*, bei dem gleichzeitig mit oder unmittelbar nach der Probe-
direkter Anzeige nahme eine Anzeige erhalten wird. Die Anzeige besteht iblicherweise in einer
en: Direct-reading detector auswertbaren Verfarbung einer Fiillschicht und ist ein MaB fur die Konzentra-
tube tion der zu bestimmenden Bestandteile.
fr:  Tube réactif a affichage
direct
3.1.6 Priifrohrchen ohne Priifrohrchen*, bei dem die Konzentration der zu bestimmenden Bestandteile
direkte Anzeige mit zusatzlichen Einrichtungen festzustellen ist.
en: Non-direct-reading
detector tube
fr. Tube réactif sans
affichage direct
3.1.7 Priifrohrchen mit Priifrohrchen mit direkter Anzeige*, bei dem sich eine Fillschicht* zonenfor-
Langenanzeige mig und mit definierter Front verfarbt oderandersverdandert. Die Ldnge derver-
en: Length-of-stain dnderten Zone ist ein MaB fiir die Konzentration der zu bestimmenden
detector tube Bestandteile.
fr. Tube réactif a affichage
en longueur
3.1.8 Prifrohrchen mit Prifrohrchen mit direkter Anzeige*, bei dem eine ringférmige Verfarbung einer
Ringanzeige Flllschicht* erzeugt wird. Das Probenahmevolumen bis zum Auftreten des
en: Detector tube with Farbringes ist ein MaB fiir die Konzentration der zu bestimmenden Bestand-
ring reading teile.
fr: Tube réactif a anneau
de marquage
3.1.9 Priifréhrchen mit Prifrohrchen mit direkter Anzeige*, bei dem die entstehende Farbtiefe einer

Fullschicht* mit einer Farbskala verglichen wird. Das Probenahmevolumen bis
zum Erreichen einer gleichen Farbtiefe ist ein MaB fur die Konzentration der zu
bestimmenden Bestandteile.

3.2 Technische Begriffe
en: Technical concepts

en: Stroke counter

fr. Compteur de coups de
pompe

fr.  Notions techniques
3.2.1 Gasfordereinrichtung Vorrichtung zum Fordern oder Durchleiten des zu untersuchenden Gasgemi-
en: Gas sampling device sches durch Priifréhrchen™.
fr: Systeme de prélevement
d‘échantillon
3.2.2 Prifrohrchenpumpe Gasfordereinrichtung, mit der ein bestimmtes Volumen eines Gasgemisches,
en: Detector tube pump iiblicherweise durch Erzeugen eines Unterdruckes, mit einem typischen Volu-
s menstrom durch Prifrohrchen* geleitet wird.
fr. Pompe pour tubes réactifs
3.2.3 Gasentnahmevorrichtung Gasfordereinrichtung, mit der komprimierte Gasgemische mit geeignetem
en: Gas transfer device Volumenstrom durch Priifrohrchen* geleitet werden. Sie besteht iblicher-
. . weise aus Druckminderer sowie Regel- und MeBeinrichtung fiir den Volumen-
fr:  Appareillage de pré-
. strom.
lévement des gaz
3.24 Pumpenhub Einzelner reproduzierbarer Arbeitsvorgang der diskontinuierlich fordernden
en: Pump stroke Prifrohrchenpumpe™.
fr.  Coup de pompe
3.25 Hubzéhler Vorrichtung zum Zahlen der Pumpenhiibe einer Prifrohrchenpumpe*.
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