DK 621.951.45

Mai 1969

Spiralbohrer mit Zylinderschaft

zum Bohren durch Bohrbuchsen
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Parallel shank twist drills for the use in jig bushes

Forets & queue cylindrique pour le forage & I'aide de canous de percages

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdahlen.

ab 3mm Bohrerdurchmesser
Mitnehmer nach DIN 1809

Einstich freigestellt

Spiralbohrer 6 DIN 339 — ...

Bezeichnung eines Spiralbohrers mit Zylinderschaft zum Bohren durch Bohrbuchsen, Durchmesser d = 6 mm, Werk-
zeugtyp N, aus Schnellarbeitsstahl 1):

Tabelle 1. Spiralbohrer mit Durchmesser d = 0,95 bis 10,60 mm

d Durchmesserbereich 2) 4 Iy d Durchmesserbereich 2) 4 l
he Uber bis ~ h8 Uber bis =~
1 2,4

1705 095 1,06 48 2 343

K 2,5

s 1,06 1,18 28 355 2,36 2,65 74 47
12 2,6

1,25 118 132 52 30 2,65

1,3 27

1'35 2,75

' 2,8

1.4 132 150 55 3 2,85 2,65 3,00 79 51
1,45 ! 2,9

1,5 2,95

1,55 3

1,6 3,1

1,65 150 170 8 35 3.2 3,00 3,35 84 55
1,7 3,3

1,75 34

1,8 3.5 3,35 375 9 &
85 1,70 1,90 62 38 3,6 v "
19 3.7

’ 38

1,95 39
2 1,90 212 66 4 4 375 425 96 64
2,05 ' ry
2,1 a2
2,15 23
2,2 44
2,25 2,12 2,36 70 44 45 425 475 102 69
2,3 46
2,35 a7

1) und 2) siehe Seite 2

Fachnormenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNAbocu m ent

Fortsetzung der Tabelle 1 siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
ErlGuterungen Seite 3
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Seite2 DIN 339

d Durchmesserbereich 2) i L, d Durchmesserbereich 2) 4 [
he ber bis ~ he Uber bis =~
4,8 7,9
4,9 8
5 475 5,30 108 | 74 8,1
> 3.2 7,50 8,50 142 | 100
52
8,3
53
5.4 84
55 8,5
5,6 8,6
57 530 6,00 116 80 8,7
58 8.8
59 8.9
6 9
61 9.1 8,50 9,50 151 107
6,2 9.2
6,3 9,253
6,4 6,00 6,70 124 86 9.3
6,5 9.4
6,6 9,5
6,7 9,6
6,8 9.7
6,9 9.8
7 9.9
y 670 75 | 133 | 3 T
73 102 9,50 10,60 162 né
7,4 10,253
7,5 10,3
7,6 10,4
77 7,5 8,50 142 100 10,5
7,8 10,6

Tabelle 2. Gesamtléingen |, und Schneidléingen |; fir Spiralbohrer mit Durchmesser d iber 10,60 bis 20,0 mm

Durchmesserbereich 2) Durchmesserbereich 2)

d 1, l, d I b
tber bis uber bis
10,6 1,8 173 125 16,0 17,0 218 159
1.8 13,2 184 134 17,0 18,0 226 165
13,2 14,0 194 142
14,0 15,0 202 a7 18,0 19,0 234 7
15,0 16,0 1 153 19,0 20,0 242 177

1) Kurzzeichen fir die Legierungsgruppe hinter der DIN-Nummer angeben.

2) Durch die Durchmesserbereiche sind die Ldngen !, und {, auch fir Bohrer mit Zwischendurchmessern festgelegt.

Spiralbohrer mit Zwischendurchmesser sind Sonderwerkzeuge. Sie kénnen jedoch nach dieser Norm bestellt werden. Die
Bezeichnung lautet dann z.B. fir einen Spiralbohrer mit Zwischendurchmesser d = 595 mm, Werkzeugtyp N, aus

i 1,
Schnellarbeitsstahl 1): Spiralbohrer 5,95 entsprechend DIN 339 — ...
3) Diese Durchmesser sollen spéter aus dieser Norm gestrichen werden,
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