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Equipment for outdoor sports facilities and indoor arenas; umpire’s platforms; Badminton; dimensions, requirements,

Diese Norm enthélt in den Abschnitt 4.3 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber tech-
nische Arbeitsmittel (Geréatesicherheitsgesetz).

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1992

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — v
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir freistehende Schiedsrichterstihle, die von Schiedsrichtern wahrend
des Badmintonspiels benutzt werden.

Fir weitere Sportarten, z. B. Volleyball, sind zuséatzliche Teile dieser Norm vorgesehen.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Festlegung einheitlicher MaBe sowie qualitativer und sicher-
heitstechnischer Anforderungen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MabBe, Bezeichnung
Die Schiedsrichterstiihle brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-

zuhalten.
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2 Schreibplatte
3 Badminton DIN 7894—B

Bild 1. Schiedsrichterstuhl

Bezeichnung eines Schiedsrichterstuhis nach dieser Norm (2) far Badminton (B):

Schiri-Stuhl DIN 33 941 —2 —B

4 Anforderungen
41 Werkstoff

4.1.1 Gestell des Schiedsrichterstuhls
Metall, korrosionsbestandig oder gegen Korrosion geschiitzt

4.1.2 Sitz, Riickenlehne und Schreibplatte
Kunststoff oder Holz

4.2 Konstruktion und Ausfiihrung

421 Der Schiedsrichterstuhl muB einen Aufstieg von vorne haben. Es sind 4 Sprossen in 300 mm Abstand vorzusehen.
Die Auftrittsbreite muB 25 bis 80 mm betragen. Die Oberfliche muB geriffelt oder gelocht sein. Jede Sprosse muB in
Gebrauchsstellung vertikal mindestens einer Kraft von 2000 N und horizontal mindestens einer Kraft von 900 N standhal-
ten.

Der Schiedsrichterstuhl muB (iber den FuB des Standers nach DIN 7894 gestellt werden kénnen oder mit dem Stander
verbunden werden kénnen.

Unter dem Schiedsrichterstuhl muf eine Sitzgelegenheit fir den Aufschlagrichter des Nebenfeldes untergebracht werden
kdénnen.

Der Schiedsrichterstuhl muB transportabel, z.B. auf Rollen fahrbar, sein.
4.2.2 Die Schreibplatte muB abklappbar oder abdrehbar und mindestens 210 mm breit sein.

4.3 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.3.1 Der Schiedsrichterstuhl muB so standsicher sein, daB er der Prifung nach Abschnitt 5.1 standhalt.
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