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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN,
Arbeitsgruppe 4/2/1 “Messen organischer Verbindungen (I),” erarbeitet.

Automatisch arbeitende Mefeinrichtungen fir Einzelmessungen von gasférmigen organischen
Komponenten gelten als normgerecht, wenn sie die Anforderungen dieser Norm erfillen.

DIN 33963 “Messen organischer Verbindungen in AuBenluft” besteht aus:

Teil1  Anforderungen und Prifvorschriften fiir automatisch messende Geréte fir Einzel-
messungen von organischen Komponenten in Luft

Teil2  Anforderungen und Prifvorschriften fir automatisch messende Gerate fur Einzel-
messungen von Benzol in Luft mit anreichernder Probenahme und anschlieBender
gaschromatografischer Trennung

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir automatisch messende Gerate zur
Bestimmung von Massenkonzentrationen gasférmiger orga-
nischer Einzelkomponenten bzw. Komponentengruppen in
Luft.

Diese Norm legt Anforderungen an die Bauausfihrung und
Anforderungen an die Leistung automatisch arbeitender
MeReinrichtungen zur Bestimmung flichtiger organischer
Komponenten bzw. Komponentengruppen in Luft fest.

2 Normative Verweisungen

DIN 1319-1
Grundlagen der MeRtechnik — Teil 1: Grundbegriffe

DIN 1319-2
Grundlagen der MeRtechnik — Teil 2: Begriffe fiir die An-
wendung von MeRgeraten

DIN 1319-3
Grundlagen der MeRtechnik — Teil 3: Auswertung von
Messungen einer einzelnen MeRgréRe, MeRunsicherheit

DIN 32645
Chemische Analytik — Nachweis-, Erfassungs- und Be-
stimmungsgrenze — Ermittlung unter Wiederholbedingun-
gen; Begriffe, Verfahren, Auswertung
DIN 41488-1
Elektrotechnik — Teilungsmafe fiir Schrdnke — Nach-
richtentechnik und Elektronik
DIN 41488-2
Elektrotechnik — TeilungsmaRe fiir Schranke — Nieder-
spannungs-Schaltanlagen
DIN 41494-1 .
Bauweise fir elektronische Einrichtungen — Frontplatten
und Gestelle, Male
DIN 41494-3
Bauweise flir elektronische Einrichtungen — Geratestape-
lungen, MaRe
DIN 41494-7
Bauweisen fiir elektronische Einrichtungen — 482,6-mm-
Bauweise — MaRe fiir Schranke und Gestellreihen
DIN 51401-1 : 1992-11 .
Atomabsorptionsspektrometrie (ASS) — Begriffe
DIN ISO 5725
Prazision von MeRverfahren — Ermittlung der Wiederhol-
und Vergleichprazision von festgelegten MeRverfahren
durch Ringversuche; Identisch mit ISO 5725 Ausgabe
1986
I1ISO 9169 : 1994-11 -
Air quality — Determination of performance characteristics
of measurement methods
VDI 2449 Blatt 1 : 1995-02
Prifkriterien von MeRverfahren — Ermittlung von Verfah-
renskenngroBen fiir die Messung gasformiger Schad-
stoffe (Immission)
VDI 2449 Blatt 2
Grundlagen zur Kennzeichnung vollstandiger Mef3ver-
fahren — Begriffsbestimmungen
VDI 4300 Blatt 1
Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Alige-
meine Aspekte der MeRstrategie
[1] RdSchr. d. BMI — U Il 8-556 134/4 — betreffend Bundes-
einheitliche Praxis bei der Uberwachung der Immissio-
nen; hier: Richtlinien fir die Bauausfuhrung und Eig-
nungspriifung von MeReinrichtungen zur kontinuierlichen
Uberwachung der Immissionen; vom 19. 8. 1981; GMBI.
S. 355
Bundeseinheitliche Praxis bei der Uberwachung der
Immissionen; RdSchr. d. BMU vom 9. 2. 1988 - | G | 2-
556 134/4 - Richtlinien iber die Festlegung von Refe-

[2

—

renzverfahren, die Auswahl von AquivalenzmeRverfahren
und die Anwendung von Kalibrierverfahren

Hartkamp, H., N. Buchholz, F. Kluckas und J. Munch; Er-
mittlung und Erprobung von Kalibrierverfahren fiir Immis-
sionsmeRnetze — Emittlung der Leistungsbilder kommer-
Zieller Eicheinrichtungen — UBA Materialien Band 3/83;
Hrsg. Umweltbundesamt, Erich Schmidt Verlag, Berlin

Rat von Sachverstandigen fir Umweltfragen (1987);
Luftverunreinigungen in Innenrdumen. Sondergutachten,
Mai 1987. Kohlhammer Verlag, Stuttgart/Mainz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der be-
hérdlichen Uberwachung der Einhaltung der Grundsétze
der Guten Laborpraxis (ChemVwV-GLP) vom 24. Oktober
1990, Bundesanzeiger Nr 204 a, 31. 10. 1990

3

—

[4

[ary

5

—_—

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Aquilibrierzeit teq Die Zeit, nach der bei einem Wech-
sel der Umgebungstemperatur innerhalb '/2 h von + 5 °C auf
+ 35 °C wieder konstante MeRwerte bei einem Priifgas mit
B ~ BW auftreten.

ANMERKUNG: MeRwerte gelten als konstant, wenn
die relative Standardabweichung der letzten fiinf
MeRergebnisse kleiner oder gleich der relativen Stan-
dardabweichung ist, die bei der Grundkalibrierung fiir
das Kalibriergas 3 bestimmt wurde. Der Zeitpunkt des
ersten MelRwertes des Wertekollektivs ist die Aquili-
brierzeit leg-
3.2 Bestimmungsgrenze1): Der kleinste Wert der Zu-
standsgréRe, der mit einer (vereinbarten) Sicherheit von 95 %
von der Nachweisgrenze unterschieden werden kann (siehe
Bild 1) (aus VDI 2449 Blatt 1 : 1995-02).
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—— Kalibrierkurve
Vertrauensbereichsgrenze
Yo  mittlerer MeRwert des Leerwertes
Y MeRwert an der Nachweisgrenze

Bild 1: Lage der Nachweisgrenze (NWG) und der
Bestimmungsgrenze (BG)

1) Die Bestimmungsgrenze nach Richtlinie VDI 2449 Blatt 1
entspricht der Bestimmungsgrenze in DIN 32645 fiir eine
relative Ergebnisunsicherheit von 50 % und ist gleichbe-
deutend mit der Erfassungsgrenze nach DIN 32645.
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