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Low-pressure gasholders; planing principles

Diese Norm wurde vom Deutschen Normenausschuf (DNA) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein von Gas- und
Wasserfachminnern (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW einbezogen worden.
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Entwurf, Berechnung und Ausfilhrung der Stahlbauteile von Niederdruck-Gasbehdltern fordern eine griindliche Kenntnis
des Stahl- und Behdlterbaves und seiner anerkannten Regeln. Deshalb darf der Bauherr nur solche Fachleute und Unter-
nehmer damit beauftragen, die diese Kenntnis besitzen und eine sorgfdltige Ausfilhrung gewdhrleisten (siche RStGB

§§ 222, 230, 330 und 367, Ziff. 14 und 15 sowie BGB § 831).

In dieser Norm werden Last, Belastung, Gewicht als Benennungen fir KraftgroBen verwendet. Als Kraftgrofien gelten

auch Lasten durch Druck, Einwirkungen aus Wasser- oder Olfillungen.

Hinweis auf weitere Normen, Empfehlungen und Richtlinien

DIN 1000
DIN 1050
DIN 1055
DIN 4100
DIN 4114
DIN 4115
DIN 4119
DIN 4149
DIN 8560 Prifung von Stahlschweiflern

DIN 17 100 Allgemeine Baustdhle; Gitevorschriften

DIN 55928 Schutzanstrich von Stahlbauwerken, Richtlinien

Stahlhochbauten; Ausfilhrung

Lastannahmen fiir Bauten

YorlGufige Empfehlungen zur Wahl der Stahlgitegruppen fiir geschweifite Stahlbauten®)
DYGW-Arbeitsblatt G 430 Richtlinien fiir die Aufstellung und den Betrieb von Niederdruck-Gasbehaltern**)
DVGW-Arbeitsblatt G 431 Richtlinien fir die Herstellung von Niederdruck-Gasbehdltern mit Hinweisen fir Lieferverein-

barungen®®)

*) Als Sonderdruck erschienen bei Stahlbau-Verlag-GmbH, Kéln, Ebertplatz 1

Stahl im Hochbau; Berechnung und bauliche Durchbildung

Geschweifite Stahlbauten mit vorwiegend ruhender Belastung; Berechnung und bauliche Durchbildung
Stahlbau, Stabilitatsfalle (Knickung, Kippung, Beulung); Berechnungsgrundlagen

Stahlleichtbau und Stahlrohrbau im Hochbau; Richtlinien fiir die Zulassung, Ausfiihrung, Bemessung
Oberirdische zylindrische Tankbauwerke aus Stahl; Berechnungsgrundlagen

Bauten in deutschen Erdbebengebieten; Richtlinien fir die Bemessung und Ausfihrung

**) Zu beziehen beim ZfGW-Yerlag GmbH, Frankfurt/M., Zeppelinallee 38

Fachnormenausschu3 Bauwesen im Deutschen Normenausschufd (DNA)
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
Fachnormenausschufl Gastechnik (FNGas) im DNA

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Full document details: DIN 3397:1969-12

Documentj
—— Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-3397-1969-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-3397-1969-12

Seite 2 DIN 3397

Eckring
1 Y
i \\\ (in héchster Stellung) Dichtring
f{ 3 \Q Ausstrémrobr
4 < 3 \t_::‘_LL,.m=_
2 I [
%
V=Sperrwasser-
L NN Oberfidiche
);_
e —= ———= ] Behdttermantel
I I
Beck i L ——— Dichtring S
= _ L] < (bei kreisrundem | (in tiefster Stellung )
: Mantel ) ‘
dp '
OF Boden &
Einzelheit Y RN ,
Einzelheit X Lage des unteren Randes N~ f
Eiaicls des untersten Hubteiles —
bei grofiter Behdlterfillung * /
€ Scheibe
EL (in tiefster Stellung)
S =
Sché E $ ES L
chopftasse 2 W
[ 5] g
Autiager d B § \Jﬁf
8¢ !

Bild 1. Schnitt durch einen vierhibigen Glockengasbehdlter
(Beispiel)

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir geschweifite Behdlter mit einem Nenn-
inhalt von 500 m® an und mehr (Glodkengasbehditer, Schei-
bengasbehalter u. &. Bauten) zur Speicherung von Gasen
bei einem Berechnungsdruck bis 500 mm WS. Bei Behditern
mit einem hdheren Berechnungsdruck oder in genieteter Aus-
fihrung ist die Norm sinngem&f anzuwenden.

2. Werkstoffe

2.1. Folgende Werkstoffe diirfen verwendet werden:

a) Allgemeine Baustdhle nach DIN 17 100,

b) Feinkornstéhle nach den Werkstoftblattern der VdTOV
e.V. Essen')

c) Stdhle, die in ihren Giteeigenschaften mindestens den
Stahlen nach a) und b) entsprechen.

2.2. Fir zu schweiflende Bauteile muB die Schweilbarkeit
der verwendeten Stihle gewdhrleistet sein (fiir allgemeine
Baust&hle siehe DIN 17 100).

) Vereinigung der Technischen Uberwachungsvereine e.V.,
Essen, Rotistrafie

Full document details: DIN 3397:1969-12

Bild 2. Schnitt durch einen Scheiben-Gasbehdalter (Beispiel)

Aufierdem sind die ,VorlGufigen Empfehlungen zur Wahl
der Stahlgitegruppen fir geschweifite Stahlbauten” und bei
kaltverformten Stdhlen die Forderungen in DIN 4100 zu
beachten. Fir Beckenmantelbleche, Bodenbleche, Glocken-
und Hubteilbleche sowie Scheiben-, Mantelbleche ist auch
die Dickenbegrenzung nach DIN 4119 zu beachten.

3. Lastannahmen

3.1. Fiir die Lasten gilt DIN 1055 — sofern im folgenden
keine besonderen Angaben gemacht sind.

3.2. Gasdruck, Wasser- oder Ulfiillung und u. U. Konden-
satanfall sind zv beriicksichtigen und gelten als Hauptlasten
(siehe Abschnitte 4.1.1, 4.1.4, und 4.2.1).

3.3. Bei Treppen und Umlaufen ist eine Fldchenlast von
100 kp/m2 anzusetzen oder eine wandernde Einzellast von
300 kp. Die ungiinstigere Last ist mafigebend. Schneelast darf
dabei unberiicksichtigt bleiben.

4. Berechnung und Bemessung

Die statische Berechnung ist unter Beq i
aufgefiihrten Normen vorzunishinen, go@# mm

Besonderheiten fir die einzzinca bautgilecgeltent Sharing Hub
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