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Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des Gas- und
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Alle Driicke sind Uberdriicke {iber dem Atmosphérendruck.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm ist auf Gasmangelsicherungen anzuwen-
den, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 bis
zu einem Eingangsdruck von 0,1 bar betrieben werden und
die als Einzelgerat oder als in Gas-Druckregelgerate (z. B.
nach DIN 3380) integrierte Gasmangelsicherung ausgefihrt
sind.

1.2 Sie gilt nicht fiir Sicherheitsabsperreinrichtungen nach
DIN 3381 mit unterem Ansprechdruck.

1.3 Die Festlegungen dieser Norm ergdnzen die in
DIN 3391. Sie gelten vorrangig, wenn sie von denen in
DIN 3391 abweichen.

2 Begriffe

Allgemeine Begriffe siche DIN 3391.
Begriffe fiir Druckangaben siehe DIN 2401 Teil 1.

2.1 Gasmangelsicherung

Die Gasmangelsicherung ist ein Selbststellgerat mit Sicher-
heitsfunktion, das bei Unterschreiten des Ansprechdruckes
die Gaszufuhr selbsttatig absperrt. Sie gibt die Gaszufuhr erst
wieder frei, wenn auf der Ausgangsseite der Ansprechdruck
Uberschritten wird.

Gasmangelsicherungen sind entweder Einzelgerdte oder in
Gas-Druckregelgerdate nach DIN 3380 integriert (Gas-
Druckregelgerat mit Gasmangelsicherung).

2.2 Einstellbereich W

Der Einstellbereich W ist bei Gasmangelsicherungen der
Bereich, innerhalb dessen der Ansprechdruck einstellbar ist.

2.3 Ansprechzeit

Die Ansprechzeit ist die Zeit vom Erreichen des Istwertes des
Ansprechdruckes am Kontroligerat bis zum Absperren der
Gasmangelsicherung.
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2.4 Ansprechdruck

Der Ansprechdruck ist der Druck auf der Ausgangsseite der
Gasmangelsicherung, bei dessen Unterschreiten sie schlieBt.

2.4.1 Sollwert des Ansprechdruckes p;

Der Sollwert des Ansprechdruckes p; ist der innerhalb des
Einstellbereiches W eingestellte Ansprechdruck.

2.4.2 Istwert des Ansprechdruckes p;

Der Istwert des Ansprechdruckes p; ist der Druckwert, bei
dem das Geriét tatsachiich anspricht.

2.5 Ansprechdruckabweichung A4,,

Die Ansprechdruckabweichung A,, ist die Abweichung des
Istwertes p; vom Sollwert des Ansprechdruckes p;.

3 Anforderungen
3.1 Werkstoffe

Gasfiihrende Teile und Teile mit Sicherheitsfunktion durfen
nicht weichgelotet werden und diirfen nicht aus den Legie-
rungen Z 400 und Z 410 nach DIN 1743 Teil 2 bestehen.

Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.2 Anschiiisse

Neben den Anschliissen nach DIN 3391 sind auch flach-
dichtende Verschraubungen nach DIN 2993 oder DIN 2950
bis DN 50 zulassig.

Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.3 Einstellung

Die Einstellung der Gasmangelsicherung darf nur durch einen
Sachkundigen auf einem Priifstand durchgefihrt werden;
dabei missen die Anforderungen nach den Abschnitten 3.4.1,
3.4.5 und 3.5 erfiillt werden.

Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.4 Funktionsanforderungen

3.4.1 Gasmangelsicherungen missen beim Unterschreiten
des Ansprechdruckes selbsttatig schlieBen und geschlossen
bleiben, bis der Ausgangsdruck den Ansprechdruck wieder
Uberschreitet.

Bei gedffnetem Ausgang darf die Gasmangelsicherung bis zu
einem Eingangsdruck p, = 120 mbar nicht 6ffnen.

Prufung nach Abschnitt 4.4.3.2.

3.4.2 Die Gasmangelsicherung muB durch einen Uber-
strémkanal einen selbsttdtigen oder manuellen Druckaus-
gleich ermdglichen. Der Querschnitt des Uberstrémkanals fiir
selbsttatigen Druckausgleich muB so bemessen sein, daB bei
P =100 mbar nicht mehr als 30 dmS3/h Luft liberstrémen.

Ein Uberstrémventil fir manuellen Druckausgleich muB ohne
Betatigungskraft selbsttatig schlieBen. Die maximal zuldssige
Uberstrommenge darf bei p, = 100 mbar nicht groBer als
100 dm3/h Luft sein.

Prifung nach Abschnitt 4.3.2.

3.4.3 Bei Storungsfallen durch Schaden an den Membranen
muB die Gasmangelsicherung schlieBen. AuBerdem muB ein
Gasaustritt von mehr als 30 dm3/h Luft, bezogen auf den
Normzustand, in den Aufstellungsraum verhindert werden.
Ein eingebauter Leckmengenbegrenzer muB andernfalls ein
Uberschreiten der Leckmenge von 30 dm3/h beim zulassigen
Betriebsiiberdruck verhindern. Der Leckmengenbegrenzer
muB einem Priifdruck von 0,5 bar standhalten. Wenn eine
Sicherheitsmembran als Leckmengenbegrenzer verwendet
wird, darf sie im Schadensfall nicht die Arbeitsmembran
ersetzen.

Priifung nach Abschnitt 4.5.

3.4.4 Bei Versagen eines flr die Wirkungsweise wichtigen
Bauteiles muB die Gaszufuhr selbsttatig abgesperrt werden.
Dies gilt als erfiillt bei Bauteilen des MeBwerkes (z. B. Verbin-
dungsspindel zwischen Membrane und Ventilteller), wenn sie
einem Druck von 0,5 bar standhalten.

Priifung nach Abschnitt 4.5.

3.4.5 Die Ansprechzeit darf nicht mehr als 2 s betragen.
Prifung nach Abschnitt 4.4.4.

3.5 Ansprechdruck

Die Grenzabweichungen des Ansprechdrucks betragen
+ 20% bezogen auf den Sollwert des Ansprechdruckes, sie
brauchen jedoch in keinem Fall kleiner als £ 2 mbar zu sein.
Das gilt sowohl fiir den SchlieB- als auch fiir den Offnungs-
vorgang des Stellgliedes, bei Ansprechdriicken > 10 mbar fir
alle vom Hersteller angegebenen Einbaulagen.

Bei Ansprechdriicken < 10 mbar kann der Ansprechdruck
bestimmten zulédssigen Einbaulagen zugeordnet werden. Fiir
andere Einbaulagen ist dann ein Nachstellen zulassig (siehe
Abschnitt 3.3).

Bei integrierten Gasmangelsicherungen muB der Ansprech-
druck auBerdem in einem festen Verhditnis 1. 2 zum Aus-
gangsdruck des Druckregeigerétes stehen. Dabei gelten die
vorstehend genannten Grenzabweichungen.

Priifung nach Abschnitt 4.4.3.

3.6 Temperaturbereich

Gasmangelsicherungen missen bei Umgebungstempera-
turen von - 15 bis + 60 °C einwandfrei arbeiten.

Priifung nach Abschnitt 4.4.3.

4 Priifung
4.1 Priifgegenstédnde und Priifunterlagen

411 Priifgegenstinde
Fir die Prufung sind 3 Gasmangelsicherungen anzuliefern.

4.1.2 Priifunterlagen

Zusatzlich zu den in DIN 3391 genannten Priifunterlagen sind
einzureichen:

a) Diagramm, aus dem der Luft-Volumenstrom in Abhangig-
keit vom Druckabfall, beginnend mit Ap = 0,1 mbar,
ersichtlich ist,

b) Federberechnung fiir dynamische Beanspruchung.

4.2 Priifung der Bauanforderungen
Gepriift wird durch Nachmessen, Betdtigen und Besichtigen.

4.3 Prifung auf Dichtheit
4.3.1 AuBere Dichtheit

Die &uBere Dichtheit wird in einer Prifanordnung nach
DIN 3391 nach Beendigung aller Priifungen mit Luft bei einem
Druck von 150 mbar geprift. Die Luft wird in den Ein- und Aus-
gang eingeleitet. Bei Gasmangelsicherungen ohne Sicher-
heitsmembrane wird der Raum oberhalb der Membrane bei
verschlossener Atmungsoffnung in die Prifung einbezogen.
Nach Erreichen des Prifdruckes muB zum Temperaturaus-
gleich eine Wartezeit von mindestens 5 min eingehalten
werden.

4.3.2 Innere Dichtheit und Uberstrémmenge

Die innere Dichtheit wird bei Stellgliedern ohne Uberstrém-
kanal im Anlieferungszustand und nach Beendigung aller Prii-
fungen mit Luft bei einem Druck von 150 mbar gepriift. Die
Luft wird bei gecffnetem AuslaB in den Raum vor dem Stell-

glied eingeleitet. Nach Erreichen des PrderWetﬁmnts
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