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Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft
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Parallel shank twist drills, long series

Forets & queue cylindrique, série longue

Zusammenhang mit der Empfehlung ISO/R 494-1966 siehe ErlGuterungen.

Mafle in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdéhlen. Einstich freigestellt
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Bezeichnung eines langen Spiralbohrers mit Zylinderschaft von Durchmesser d = 6 mm, Werkzeugtyp N, aus Schnell-
arbeitsstahl 1): Spiralbohrer 6 DIN 340 — . ..
Tabelle 1. Spiralbohrer mit Durchmesser d =0,95 bis 20,0 mm
d Durchmesserbereich 2) 4 I, d Durchmesserbereich 2) 4 Il
h8 Uber bis = he Uber bis =~
1 0,95 1,06 56 33
K 1,06 1,18 0 37 3’3
: ’g 1,18 1,32 65 4] 4 375 4,25 ne 78
! 4,1
Vs 132 1,50 70 | 45 42
1.6 1,50 1,70 76 50 43
1.7 r
18 4,4
1 '9 1,70 190 80 53 45 4,25 475 126 82
2' 4,6
21 1,90 2,12 85 56 47
22 2,12 236 90 59 4,8
2,4 4.9
2,5 2,36 2,65 95 62 S 475 530 132 87
2,6 5'1 ’ 0
2,8 ’
2'9 2,65 3,00 100 66
3 5,4
3.1 55
32 3,00 335 106 (34 5,6
33 57 5,30 6,00 139 9
3,4 58
3,5 59
3.6 335 375 112 73 A
3,7
1} und 2} siehe Seite 3 Fortsetzung der Tabelle 1 siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erléuterungen Seite 3 und 4
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- ‘__UWMHHJ’Hub

Full document details: DIN 340:1969-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-340-1969-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-340-1969-05

Seite 2 DIN 340

Tabelle 1 (Fortsetzung von Seite 1)

d Durchmesserbereich?) h l d Durchmesserbereich?) 4 I
h8 Uber bis =~ h8 Uber bis =~
g'; 11,9
e 12
6,4 6,00 6,70 148 97 :;;
6,5 ’
oe 12,3
&7 12,4
\ 12,5
126 11,80 13,20 205 134
68 12,7
6.9 12.8
7 12,9
71 13
72 6,70 7,50 156 102 131
7,3 13,2
7.4
7.5
13,3
7.6 13.4
7.7 13,5
7.8 13.6
79 13,7 13,20 14,00 214 140
8 13,8
8,1 7,50 8,50 165 109 13.9
8,2 14
8,3
8.4
85 14,25
14,5
86 1475 14,00 15,00 220 144
8,7 15
8.8
8,9
9
9,1 8,50 9,50 175 115 :ggS
9,2 1275 15,00 16,00 227 149
9,3 '
9o'a 16
9,5
9.6 16,25
9,7 1o s 16,00 17,00 235 154
9.8 \
9.9 17
10
10,1 9,50 10,60 184 121
}gvg 17,25
10,4 1735 | 1700 1800 | 241 | 158
10,5 18
10,6
e 18,25
10,9 1875 | 1800 1900 | 247 | 162
1 .
1,1 19
1.2
'3 10,60 11,80 195 128
}}g 19,25
116 1975 19,00 20,00 254 166
1.7 '
s 20
' __ __bocu ments
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