DK 62-725 DEUTSCHE NORMEN Juni 1966

Tropfoler und Olglaser DIN
Hauptmafle 340"

Drip-feed lubricators and cups; main dimensions

Mafle in mm

Q Der Tropfdler braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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g Tropfoler

§ ;g Bezeichnung eines Tropfélers Grofe 2 mit Olglas aus Kunststoff (K):
O

e 8 Tropféler 2 DIN 3401 - K
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- ;f, : 5B 5 ‘ sw Zugehériges Olglas
":T Grofie d] /71 Werk-
1 1) GréBtmaB ?) stoff
'g (1) 12 RYs” 120 8 14 32 G/K
g 2 12 | Ry | 130 o " 0 | ok
Z§ N 3 12 RS | 145 50 GIK
£ . 4 14 RY/2” 165 60 G/K
E ) | 14 | Ry | 180 10 22 70 | G/K
a 6 14 | Ry | 205 80 | GIK
o I3 | 7 | 16 | R | 20 % G
E | (8) 16 R3fs” | 240 12 30 100 G
5 i 9 16 | R | 270 110 G
2 N ”
g ] | - (10) 18 R1 290 15 % 125 G
£ 11 18 R1” 290 140 G
é: Eingeklammerte Grofien mdglichst vermeiden.
Q
3 sw i Werkstoff: Metallteile: Messing, gepreBt oder gegossen
o
R /) # (nach Wahl des Herstellers)
-§ x Olglas (bei Bestellung angeben):
° T G = Glas
1 a | ? K = Kunststoff, durchsichtig (Acrylat)
c
zg + ]' ') Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259

e (g %) Zuléssige Abweichungen nach DIN 1763

Fortsetzung Seite 2
Erléuterungen Seite 2

chungen firr Olgldser aufgenommen. Siehe auch Erléu-

Tropfdler, Olglas aus Kunststoff und zuléssige Abwei-
terungen.

Anderung Juni 1966 :

Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Olglas
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Bezeichnung eines Olglases von d, = 40 mm aus Kunststoff K):

Olglas 40 DIN 3401 - K

Wanddicke Zuge-
d, Werk- d; hy hy ¢ fir Inhalt hériger
stoff fir Glas Kunststoff Tropfdler

Aflgxl{z. Kgxlv ;l;’»lv Kleinstmaf} Azl;'w:v +05 cm?® Groéfle
(32) GJ/K 20 42 2 25 2 20 1
40 +0,5 GJ/K 20 +0,5 48 2 3 +0,5 2 35 2
50 G/K 20 55 2 35 2 70 3
60 +075 GJ/K 28 72 +1 2 35 2,5 125 4
(70) GJ/K 28 85 2 4 25 200 5
80 G/K 28 95 2 4 25 315 6
90 G 28 +075 110 3 5 +1 - 450 7
(100) +1 G 28 120 3 5 —_ 650 8
110 G 28 140 +15 3 6 - 875 9
(125) G 45 155 3 6 - 1300 10
140 G 45 155 3 é - 1850 11

Eingeklammerte Gréfen méglichst vermeiden.

Werkstoff: (bei Bestellung angeben)

G = Glas

K = Kunststoff, durchsichtig (Acrylat)

Erliuterungen

verwendbar bis max. 60 °C

Die Herstellung von Olglasern nach DIN 3401, Ausgabe Dezember 1923, hatte den Glashitten wegen der fehlenden
Toleranzen seit jeher Schwierigkeiten bereitet. Eine Anderung der Norm war allein aus diesem Grunde notwendig. Dariber
hinaus werden seit geraumer Zeit Olgléser aus durchsichtigem Kunststoff (Acrylat) verwendet. Die Aufnohme dieses Werk-
stoffes neben Glas wurde deshalb erforderlich.
Mit Ricksicht auf die lange Laufzeit von DIN 3401, Ausgabe Dezember 1923, wurde das Wort ,,Olglas” beibehalten, ob-
gleich dieses Teil heute auch aus Kunststoff hergestellt wird.
Im Zuge der Uberarbeitung von DIN 3401 haben viele Verbraucher den Wunsch geduBert, auch Tropféler mit in die Norm
einzubeziehen. Dem ist Rechnung getragen worden, da Tropféler und Olglaser als Einheit zu betrachten sind. Der Beschran-
kung auf wenige Tropfdler-Grofen lag der Gedanke einer weitgehenden Typenbereinigung zugrunde. Ebenso ist auf die
Aufnahme des metrischen Gewindes fir den AnschluB d; bewufit verzichtet worden, weil diese Gewindeart hier keine

Bedeutung hat.
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