DK 62-725 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1974

Oler DIN
Haupt- und Anschluf3mafie 34] O

Lubricating nipples; overall and fitting dimensions
Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.
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Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 3410

Einschlag-Klappdeckeldler Einschlag-Kugeléler
Form C3 gerade Form E Form F
(selbstschliefiend, (selbstschliefend)

Deckel drehbar)

Bezeichnung eines Einschlag-Klappdedkeldlers Form C3 mit Einschlagzapfen von d; = 5 mm (Kurzzeichen C3-5), aus

Stahl {S1): Oler C3 — 5 DIN 3410 — St
2 Zugehdrige
Kurz- Aufnahme-
Form zeichen L) d; h fy h ! bohrung
(S == =~ £ HIT
Cc3-5 5 12 12 5 12 58 5
C3-6 3 12 12 3 12 58 3
C3-8 8 14 15 6,5 13 58 8
c3 c3-10 10 17 17,5 7.5 135 58 10
c3-12 12 20 19 85 14 3 12
C3-16 16 23 22,5 10,5 16 7 16
E5 5 12 13 7 15 7 5
E6 6 12 13 7 16 8 3
E8 8 14 16 9 18 10 8
E E10 10 17 18 10 1 | n 10
E12 12 20 22 12 2 12 12
E16 16 23 2 14 23 13 16
F4 4 45 - - 5 3 4
F5 5 55 - - 6 4 5
F6 3 6,5 - - 7 5 3
F8 8 9 - - 9 7 8
F F9,5 9,5 10,5 - - 1 9 95
F10 10 n - - 1,5 9,5 10
F11 1 12 - - 12 10 n
F12,5 12,5 135 - - 14 12 12,5
F14 14 15 - - 16,5 14,5 14
F16 16 17 - - 18 15 16

Werkstoff und Ausfilhrung siehe Seite 3

?) Die Einschlagdler missen am Einschlagzapfen d, ein Ubermafl haben, damit einwandfreie Befestigung in einer Auf-
nohmebohrung mit Toleranzfeld H11 nach dem Einschlagen gewdhrleistet ist.

Werden Oler mit tolerietem Einschlagzapfen d, gewinscht, so ist dies zu vereinbaren, da sie eine Sonderanferti-
gung bedingen.
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