DK 62-242.3 ' DEUTSCHE NORM November 1991

Kolbenringe fiir den Maschinenbau D I N
R-Ringe -—
’ Rechteckringe mit 10 bis 1200 mm Nenndurchmesser 34 110

Piston rings for general engineering; R-rings, plain compression rings, Ersatz fur Ausgabe 09.80

10 up to 1200 mm nominal diameter

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich

Rechteckringe nach dieser Norm gelten fir die Anwendung im allgemeinen Maschinenbau. Rechteckringe mit den
Ringhohen | und |l sollen bevorzugt verwendet werden; Rechteckringe mit groBeren Ringhéhen nach Anhang A sind
insbesondere als Ersatz fiir Kolbenringe in Maschinen alterer Bauart vorzusehen. Fiir Hubkolbenmaschinen mit
Zylinderdurchmesser von 30 bis 200 mm sind Rechteckringe fiir den Kraftfahrzeugbau (siehe DIN 1SO 6622 Teil 1)
zu verwenden.

2 MaRe, Bezeichnung
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/R 16 (\V \)/ \Z/ ) Ring mit Laufkantenbruch (K4) und innenkantenbruch (K/)
ungespannt dargestellt (wahlweise Ausfiihrung)
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Bezeichnung eines Rechteckringes mit Nenndurchmesser d; = 230 mm, Ringhohe hy = 4 mm, aus GuReisen mit Kugel-

graphit vergiitet (G6), Mindest-StoB8spiel 0,6 mm (87), innenkantenbruch (K1), Lauffliche verchromt mit Schichtdicke
0,16 bis 0,30 mm ballig bearbeitet (C3B) und allseitig phosphatiert {P):
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Nenndurchmesser V\V/ V\/ V
d, t his, hy7

RZ In p'm max.

i bfs 200 40 3 bis 16 4 0,005/1 0,15

iber 200 bis 300 0,008/1 0,25

" . 6

tjber 300 b!s 500 60 6 bis 24

iiber 500 bis 700 0,006/1 0,35

iiber 700 bis 1200 8 bis 32 8

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschu® Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge, V.
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Seite 2 DIN 34 110

Tabelle 2. _
Nenn- | Innen- ial Ringhoh Lauf- Innen- Tangential- )
durch- | durch- W?:géaicie ln}gl one Stofspiel kanten- kanten- kraft Maulweite
messer | messer . ! bruch bruch FiinN3)

d | & | & 1) o 512 KA KI £20% m3)
Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz-
abw. abw. abw. abw. abw. abw. Iy omn abw.

10 9,1 {045 15

1 10,1 {045 1.65

12 | n 05 0.05 [0 18

13 | 119 |055 e 195 405

14 128 {06 (+0,05 21

15 13,7 | 0,65 2,25

16 146 |07 24

17 156 |07 -0,010 -0,010 2,55

18 | 165 |0,75 15 |-0025| 2 |-0.025 - - - - 27

19 174 |08 285

20 | 183 |085 0.10['32° gs

22 201 0,95 ! - - ’

' ’ +0,05 36

24 22 1 o0 /

25 | 229 |105] 3,75

26 238 (11 39

28 256 |1,2 42 | +20%

30 275 | 1,25 45

32 | 293 [1.35 438 _

34 31,1 | 145 4010 5,1

35 [ 321 |145|-015 +0.20 5,25

36 33 15 linner- 015! o 54

38 348 |16 |hab 5,7

40 36,6 | 1,7 |eines 74 93|86

42 38,5 | 1,75 |Ringes 73| 9263

44 | 40,3 | 185 8121”6' 79| 99|66

45 412 119 ! 8,2 (10,2 6,75

46 421 | 195 85 110669

48 44 2 841105 | 7.2

50 458 | 2,1 8911275

52 | 476 |22 020220 9511978

53 | 485 [2,25 “po 981122 7,95

54 494 |23 10,1126 | 81

55 | 504 |23 02| %01 | 02 | 201 | 97[12,1|8725

56 51,3 | 2,35 1 12584

58 53,1 | 2,45 0010 0010 106 13,2} 8,7

_ ~0, ~0.,01 )

60 549 255 |+0,10 2 -0.,025 25 -0,025 111113919

62 568 |26 |~-0.20 11 1381 9.3

63 57,7 | 2,65 [inner- 11,3 (14,1| 9,45

64 586 | 2,7 |halb 116|145 96

65 | 595 | 2,75 |¢ines 119149 9,75

66 | 604 |28 [Ringes 0.25 *8'20 122 (152 99

67 614 |28 g‘;”s‘ 118 | 14,7 |10,05

68 | 623 | 285] 121|181 102 | ¥15% —~

70 64,1 2,95 126 {158 (105

72 65,9 | 3,05 1321165 (108

74 678 | 3,1 1311164 {111

75 68,7 | 3,15 134 (168 (11,25

76 696 | 3.2 13,7 1171|114

78 714 | 3.3 1431178 (11,7

80 | 733 [335 +0 .20 142 17,7 [12

82 75,1 | 3,45 030 o 14,7 1184 (12,3

84 769 | 3,55 +0.10 16,3 | 19,1 (12,6

85 778 | 36 |-0,25 156|195 (12,75

s | 358 35 o B |191]153

’ '-_{halb 03| 20,1 | 03| +0,15 5 7|13,
20 82,4 | 38 |eines 2041245135
2|57 |5
. , : -0,010 -0,010 +0,25 21 25,2 (141

0,18 25 [-0,025| 3 —o 040 o ! ‘

95 | 87 |4 0.025 214 |25,7]14,25

96 879 | 4,05 218 (26,1]144

98 89,7 | 4,15 225 (27 (147

1) Die mit ,.I” bzw. , II'" gekennzeichneten Spalten h; und F weisen voneinander abhiangige Werte auf.

2) Die Nennwerte fiir das StoRspiel gehen von einer Temperaturdifferenz zwischen Kolbenring und Zylinder von mindestens 100 °c
aus. Andere StoRspiele nach DIN 34 109,

3) Tangentialkraft und Maulweite konnen aus technologischen Griinden nicht gleichzeitig vorgeschrieben werden (siehe auch
DIN 34 109).
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