DK 62-726.7

DEUTSCHE NORMEN

Oktober 1972

Staufferbiichsen

schwere Bauart

DIN
3412

Grease box; heavy construction

Grofe 3 und 4

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

GroBe 5 bis 10

Fachnormenausschuf Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Staufferbiichsen, leichte Bauart siche DIN 3411
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E] Bezeichnung einer schweren Staufferbiichse von Groge 5, mit metrischem Feingewinde (M) am Einschraubzapfen,
£l Kappe aus Graugu (GG) und Unterteil aus Tempergu (GT):
© Staufferbiichse 5M DIN 3412 — GG-GT
E
51 Bezeichnung der gleichen Staufferbiichse, aber mit Whitworth-Rohrgewinde (R) am Einschraubzapfen:
;» Staufferbiichse 5R DIN 3412 — GG-GT
E
2 -
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] Grige | Inhalt ) M R 2) kg/1000
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E 3 11 | 12 |M16x15 |R38" M 30x1,5| 4 40 [ 45 | 12 | 19 134
% 4 20 12 M16x 1,56 |R3/8" [M 36x1,5 4 48 49 12 24 200
o
z 5 40 12 [M16x1,5 |[R3/8" |[M 48x1,5| 4 62| 64 | 12 24 0 320
6 60 12 |M16x15 |R3/8" |[M 56x1,5( 4 70| 70 | 12 | 24 | —®86 390
1 90 15 M20x15 |R1/2” |[M 64x1,6 5 78 76 15 30 530
N 8 150 15 M20x1,5 |R1/2” |[M 80 x1,5 5 97 81 15 30 800
=
“2 9 270 18 M24x1,5 [R3/4" IM100 x 1,5 6 120 94 16 36 0 1280
L 10 440 18 |M24x15|R3/4” |M110x1,5| 6 | 130|111 | 16 | 36 | —%8 | 1780
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PEE: 1) Der Mindestinhalt bezieht sich auf die gefiillte Kappe
2238 2) Gewinde nach DIN 259 Blatt 1.
§§-§ 3) Die Angaben fiir das Gewinde dy gelten als Richtlinie.
g
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Werkstoff: GG-GT = Kappe aus Graugu®, Unterteil aus Tempergu3
GT = Kappe und Unterteil aus Tempergufs

Ausfiihrung: Die Teile miissen porenfrei und dicht sein; sie diirfen keine Schlackeneinschliisse enthalten und keinen
Gufgrat haben.

Anstrich: Staufferbiichsen (Kappen und Unterteile) werden mit einem roten 6l- und saurefesten Anstrich versehen.
Kennzeichnung: Die GroBenziffer ist auf der Mitte der Kappe erhaben angebracht.
Priifung der Dichtheit: Die Gewinde d, miissen so gearbeitet sein, da bei einem kurzzeitigen Druck von 5 bar 4)

kein Fett austritt.

4) Gemif dem Gesetz fiir Einheiten im Mefiwesen vom 2. Juli 1969 und den Ausfilhrungsverordnungen zu diesem Gesetz
vom 26. Juni 1970 wird in dieser Norm fiir den Druck die Einheit ,,bar* anstatt ,,kp/em2¢ verwendet,

1 bar = 10 N/em2 = 1 daN/em2 (Deka-Newton je Quadratzentimeter) ~ 1,02 kp/cm2. (Siehe auch DIN 66 037)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3412:1972-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-3412-1972-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-3412-1972-10

