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Textile touch and close fasteners; requirements

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur textile Haftverschliisse zum Verbinden,
VerschlieBen oder Befestigen von Teilen aller Art.

Es gibt zwei Arten von textilen Haftverschlussen: Hakenver-
schliisse und Pilzkopfverschiiisse.

Hakenverschlisse werden flir Verwendungen bevorzugt, bei
denen die Anzahl der Offnungen und SchlieBungen sehr groB
ist. Pilzkopfverschliisse werden fiir Verwendungen bevorzugt,
bei denen eine hohe Scherfestigkeit gefordert ist, jedoch nur
eine geringere Anzahl von Offnungen und SchlieBungen
erfolgt, da die Haftung hierdurch schneller abnimmt als beim
HakenverschluB.

2 Begriffe
2.1 HakenverschiuB

Ein HakenverschluB ist ein textiler HaftverschiuB, bestehend
aus zwei gewebten textilen Flachengebilden, bei denen der
eine Gewebeteil (Hakenteil) im Grundgewebe verankerte
hakenformige Haftelemente und der andere Gewebeteil
(Schiingenteil) im Grundgewebe verankerte Schlingen
besitzt.

Die beiden Teile werden zum Verschiu3 miteinander verbun-
den, indem Haken- und Schlingenseite aufeinandergelegt
und mit Druck zusammengefigt werden. Hierbei verankern
sich die Haken in den Schlingen.

2.2 PilzkopfverschiuB
Ein PilzkopfverschluB ist ein textiler HaftverschluB, bestehend
aus zwei Teilen

- dem gewebten oder gestrickten textilen Flachengebilde
mit im Grundgewebe oder -gestrick verankerten piizkopf-
férmigen Haftelementen und

- dem gewirkten, gestrickten oder geraschelten, formstabil
ausgeristeten Gegenstiick mit vielen im Grund veranker-
ten Schlingen.

Die beiden Teile werden zum VerschluB miteinander verbun-

den, indem Pilzkopf- und Schlingenseite aufeinandergelegt

und mit Druck zusammengefiigt werden. Hierbei legen sich
die Schlingen hinter die flache, scharfkantige Unterseite der

Pilzkdpfe und halten die Pilzkopfhaftelemente fest.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Hakenverschlusses (A):

VerschluB DIN 3415-A

Bezeichnung eines Pilzkopfverschiusses (B):

VerschluB DIN 3415-B

4 Anforderungen
4.1 HakenverschiuB A

4.1.1 Aufbau

Der HakenverschluB besteht aus dem gewebten Hakenteil
mit einseitig zu Haken aufgeschnittenen Schlingen aus
Monofilgarn als Haftelemente und dem gewebten Schlingen-
teil mit vielen in das Grundgewebe eingewebten Schlingen
aus Multifilgarn als Verbindungselemente.

4.1.2 Werkstoff

Markenfasern aus Polyamid. Andere Werkstoffe nach Verein-
barung.

4.1.3 MaBe
MaBe, wie z. B. Breite und Lange nach Vereinbarung.

Anmerkung: Handelsiibliche Bandbreiten sind: 10, 16, 20, 25,
30, 38, 50, 100 mm. GrenzabmaBe fiir handelsiibliche
Bandbreiten: + 1,5 mm.

4.1.4 Kanten

Die Kanten sind gewebt und/oder geschnitten. Sie missen
fransfrei sein. Fransfreiheit ist erreichbar, z. B. durch Ver-
schweiBen.

4.1.5 Gewicht
Hakenteil:
Schlingenteil:

240 g/m2

pa
> 290 g/m?

4.1.6 Hochstzugkraft in Kettrichtung

Hakenteil: > 200 N je cm Breite
Schlingenteil: > 180 N je cm Breite
Hochstzugkraftdehnung: < 50%

4.1.7 MaBénderung in Léngs- und Querrichtung
Fir beide HaftverschluBteile getrennt: = 3%.

4.1.8 Temperaturbestandigkeit

Im Temperaturbereich von — 30 °C bis + 150 °C muB die Funk-
tionsfahigkeit des Verschlusses erhalten bleiben.

4.1.9 Trennfestigkeiten

Bei Beachtung der Pflegekennzeichnung nach Abschnitt
4112 darf durch Wiasche oder Chemischreinigung keine
zusatzliche Minderung der Trennfestigkeiten eintreten.

Die beiden Teile des Hakenverschlusses sind so zu konstruie-
ren und aufeinander abzustimmen, daB die Anforderungen
nach den Abschnitten 4.1.9.1 und 4.1.9.2 erfiillt werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
06.90

Full document details: DIN 3415-1:1990-06

Documents

— TSl
DIN 3415 Teil 1 Jun 1990 Preisgr. 5

ub

Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-3415-1-1990-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-3415-1-1990-06

Seite 2 DIN 3415 Teil 1

4.1.9.1 Abschalwiderstand 4.1.12 Pflegekennzeichnung
Die folgenden Symbole sind (z. B. auf Anhangeetikett) anzu-
F, F, geben:

ungefarbter HakenverschiuB:

B XK A2 ®
farbiger HakenverschluB:

Tabelie 1. ‘m X a @ °

Trennkraft F, in N je cm Breite o .
min. Sie sind mit dem Zusatz zu versehen: ,Waschen, Mangeln,

nach Biigeln, Chemischreinigen und Tumblern im geschlossenen
Zustand des Hakenverschlusses®.

g

F

-1

Bild 1. Trennkraft F,

1 mal 10 000 mal

SchiieBen und Offnen 4.2 PilzkopfverschluB B

4.2.1 Aufbau

13 0,65 Der PilzkopfverschluB besteht aus dem gewebten oder
gestrickten Pilzkopfteil mit pilzkopfformigen Haftelementen
und dem gewirkten, gestrickten oder geraschelten Schlin-
genteil mit vielen feinen Schlingen aus Multifilgarn als Verbin-

4.1.9.2 Langsscherfestigkeit dungselemente.

F 4.2.2 Werkstoff
- s Markenfasern aus Polyamid, Polypropylen oder Polyester

F@ oder eine Kombination dieser Werkstoffe. Andere Werkstoffe

nach Vereinbarung.

Fo A
A 4.2.3 MaBe
Bild 2. Trennkraft Fy MaBe, wie z. B. Breite und Lange nach Vereinbarung.
Anmerkung: Handelsubliche Bandbreiten sind 10, 16, 20, 25,
30, 50 mm. GrenzabmaBe fiir handelsiibliche Band-
Tabelle 2. breiten: + 1,5 mm
Trennkraft F, in N je cm? Fliache 4.2.4 Kanten
’“i“'h Die Kanten sind gewebt und/oder geschnitten. Sie miissen
nac fransfrei sein. Fransfreiheit ist erreichbar, z. B. durch Ver-
schweiBen.
1 mal 10 000 mal
SchlieBen und Offnen 4.2.5 MaBanderung in Langs- und Querrichtung
Fiir beide HaftverschluBteile getrennt: = 3%.
6,0 30 4.2.6 Temperaturbestandigkeit
Zwischen — 30 °C und + 100 °C
4.1.10 Fransneigung (Giite der Riickenbeschichtung) 4.2.7 Trennfestigkeiten
Note 4 bis 5 muB erreicht werden Bei Beachtung der Pflegekennzeichnung nach Abschnitt
. 4210 darf durch Wische oder Chemischreinigen keine
4.1.11 Farbung zusatzliche Minderung der Trennfestigkeiten eintreten.
4.1.11.1 Farbe . Die beiden Teile des Pilzkopfverschlusses sind so zu kon-
Farben nach Vereinbarung struieren und aufeinander abzustimmen, daB die Anforderun-
4.1.11.2 Farbechtheiten gen nach den Abschnitten 4.2.7.1 und 4.2.7.2 erfillt werden.
Waschechtheit (60 °C) min. 4 4.2.7.1 Abschilwiderstand
(Priifung nach DIN 54 017)
Trockenreinigungsechtheit min. 4

(Pritffung nach DIN 54 024)

Reibechtheit naB und trocken min. 4
(Priifung nach DIN 54 021)

SchweiBechtheit min. 4

(Priifung nach DIN 54 020)

Lichtechtheit min. 4 bis 5

(Priifung nach DIN 54 004) Bild 3. Trennkraft F,
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