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Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Eisen-, Blech- und Metallwaren in Zusammenarbeit mit der herstel-
lenden und verarbeitenden Industrie, mit Behérden, Prif- und Forschungsinstituten, Verbrauchervertretern
und dem Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik erarbeitet.

Als Grundlage fir die Erstellung dieser Norm haben im wesentlichen die Ergebnisse langjahriger Erfahrungen
sowohl der Hersteller, der Verarbeiter und der Verbraucher gedient, da es sich bei den ReiBverschlissen um
in der Praxis bereits bekannte und eingefihrte Erzeugnisse handelt.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Mai 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 3416-1: 1973-07, 1985-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm soll den Anwendern einheitliche Begriffe fiur die Abwicklung des Bestellverkehrs und einheitliche
Empfehlungen fir die Technischen Lieferbedingungen geben.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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Bild 1:
Dargestellt ist ein
unteilbarer ReiBverschlu3

Obere Begrenzungsteile
(Anfangsteile)

ReiRverschluBkette

Tragband

/

Unteres Begrenzungsteil
/(Endfeil, Endverbindung)

/Unfere Tragbandenden

3 ReiBverschliisse

Ein ReiBverschluf3 ist ein wiederholt I6sbares Verbindungs-
element, das dazu dient, Gegensténde, inbesondere Teile
von Bekleidungsartikeln, Zelten u.a. miteinander zu verbin-
den.

Der ReiBverschluBB besteht aus 2 flexiblen Tragbandern mit
zueinander auf Luckenteilung angeordneten Kuppelgliedern,
die durch einen Schieber ge- oder entkuppelt werden kon-
nen. Die Gesamtheit der Kuppelgliederreihen bildet die Reif3-
verschluBkette (siehe Bild 1). Nach dem Werkstoff der
Kuppelglieder unterscheidet man zwischen Kunststoff-Reif3-
verschlissen (siehe 3.1) und Metall-ReiBverschlissen
(siehe 3.2).

3.1 Kunststoff-ReiBverschliisse

3.1.1 KunststoffdrahtreiBverschliisse

3.1.1.1 Schraubendraht-ReiBverschluf3

ReiBverschlu3, dessen Kuppelglieder aus molekularorien-
tiertem Kunststoffdraht bestehen. Die Reihe der Kuppel-
glieder an jedem Tragband ist als Schraubenwendel
ausgebildet.

Die Kuppelgliederreihen kénnen an die Tragbander durch

Nahen befestigt sein (genahter ReiBverschluB3), oder durch
Anweben oder Einweben (gewebter ReiBverschluB3), siehe

Bild 2.
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Bild 2

3.1.1.2 Maanderdraht-ReiBverschluf3

ReiBverschlu3, dessen Kuppelglieder aus molekularorien-
tiertem Kunststoffdraht bestehen und die die Tragbandkan-
ten u-férmig umfassen.
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Die Kuppelgliederreihen kénnen an die Tragbander durch
Néhen befestigt sein (gendhter ReiBverschlu3) oder durch
Anweben oder Einweben (gewebter ReiBverschluB3), siehe
Bild 3.
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Bild 3

3.1.1.3 Naht-ReiBverschluB3

ReiBverschluB, dessen Tragbander auf der geschlossenen
Kuppelgliederreihe in der Mitte riickgefaltet sind, siehe Bild 4.
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Bild 4

3.1.2 SpritzguBglieder-ReiBverschiuB

ReiBverschlu3, dessen Kunststoff-Kuppelglieder im Spritz-
verfahren auf die Tragbandkanten gespritzt werden oder auf
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