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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die Anforderungen und Prifverfahren far
die Metall-ReiBverschlisse nach DIN 3417 und Kunststoff-
ReiBverschliisse nach DIN 3418.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 3416
ReiBverschlisse — Begriffe
DIN 3417
Metall-ReiBverschliisse — Arten, MalR3e, Werkstoffe
DIN 3418
Kunststoff-ReiBverschliisse — Arten, MaB3e, Werkstoffe
DIN 3419-2
ReiBverschlisse — Teil 2: Kennzeichnung fir den Ver-
braucher

Deskriptoren: ReiBverschlu3, Metall, Kunststoff, Lieferbedingung

Fermetures a glissiere — Partie 1: Conditions techniques de livraison

Diese Norm ist vom NA Eisen-, Blech- und Metallwaren erarbeitet worden.

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norm entsprechend DIN 3417 und DIN 3418 Uberarbeitet.

Ersatz fur Ausgabe 1985-05

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN EN ISO 105-D01
Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil DO1: Bestimmung
der Trockenreinigungsechtheit (ISO 105-D01:1993); Deut-
sche Fassung EN 1SO 105-D01: 1995

3 Anforderungen

Die Anforderungen gelten fir den Zustand bei der Auslie-
ferung.

3.1 VerschluBlinge

Als Lange des ReifBBverschlusses gilt seine VerschluB3lange in
mm nach DIN 3416.

Tabelle 1: Grenzabweichung

bei Versc?IuBIange Grenzabweichung
bis 250 mm £5mm
Giber 250 bis 1 000 mm +10mm
Uber 1 000 bis 5000 mm +1%
Ober 5000 mm + 50 mm
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3.2 Festigkeit

Die Beanspruchungen (Bruchkréfte) bei den einzelnen Prifungen werden als Festigkeitswerte angegeben (die angegebenen
Werte sind Mittelwerte aus mindestens 5 Messungen). Die Mindestfestigkeitswerte diirfen nicht unter 75 % der in den Tabellen 2
und 3 angegebenen Werte liegen. Definitionen der verschiedenen Beanspruchungen auf Festigkeit siehe DIN 3416.

Tabelle 2: Festigkeitswerte (Bruchkriéfte) fiir Metall-ReiBverschliisse

Festigkeitswerte (Bruchkrafte) in N flr Rei3verschluB3-Typ
Art der Festigkeit (Bruchkraft)
00 5 10 15 20 25
mit Tragbandern aus
o Baumwolle (Bw) oder
Querfestigkeit des aus Mischungen mit
ReiBverschlusses Synthetics (BwS) 200 300 350 450 550 600
siehe 6.2.3.1 - -
mit Tragb&ndern aus
Synthetics (S) 250 425 500 600 700 800
Abzugsfestigkeit eines Kuppelgliedes siehe 6.2.3.2 25 40 50 80 100 120
Querfestigkeit des unteren Begrenzungsteiles
(Endteil, Endverbindung) siehe 6.2.3.3 35 40 55 80 120 150
Festigkeit der oberen Begrenzungsteile
(Anfangsteile) siehe 6.2.3.4 50 60 80 100 120 150
Querfestigkeit des Teilbarkeitselementes
siehe 6.2.3.5 60 90 100 120 150 180
Langsfestigkeit des Kastenteils des Teilbarkeits-
elementes siehe 6.2.3.6 50 60 80 100 120 120
. o sperrender Schieber 60 70 120 150 200 250
AbreiB3festigkeit des -
Griffes siehe 6.2.3.7 nicht sperrender
Schieber 60 70 150 200 250 300
Tabelle 3: Festigkeitswerte (Bruchkriéfte) fiir Kunststoff-ReiBverschliisse
(Kunststoffdraht- und SpritzguBglieder-ReiBverschliisse)
o Festigkeitswerte (Bruchkrafte) in N flr ReiBverschluB-Typ
Art der Festigkeit (Bruchkraft)
o | o | 5 | 10 | 1 20 25
Querfestigkeit des ReiBverschlusses siehe 6.2.3.1
Kunststoffdraht- mit Tragb&ndern aus
ReiBverschlisse Baumwolle (Bw) oder
aus Mischungen mit
Synthetics (BwS) 200 250 250 350 500 600 700
mit Tragb&ndern aus
Synthetics (S) 300 350 400 600 700 800 900
SpritzguBglieder- mit Tragb&ndern aus
ReiBverschlisse Baumwolle (Bw) oder
aus Mischungen mit
Synthetics (BwS) oder
mit Tragb&ndern aus
Synthetics (S) - 250 300 400 - 600 700
Abzugsfestigkeit eines Kuppelgliedes (nur Glieder-
reiBverschliusse) siehe 6.2.3.2 - 25 35 40 - 70 90
Querfestigkeit des unteren Begrenzungsteiles
(Endteil, Endverbindung) siehe 6.2.3.3 30 40 50 55 100 120 150
Festigkeit der oberen Begrenzungsteile
(Anfangsteile) siehe 6.2.3.4 50 60 70 80 120 150 150
Querfestigkeit des Teilbarkeitselementes
siehe 6.2.3.5 - 80 90 100 180 200 200
Langsfestigkeit des Kastenteils des Teilbarkeits-
elementes siehe 6.2.3.6 - 60 70 80 120 150 150
sperrender Schieber 60 70 100 120 150 200 250
AbreiBfestigkeit des -
Griffes siehe 6.2.3.7 nicht sperrender
Schieber 60 70 100 150 200 250 300
Documents

Full document details: DIN 3419-1:1998-05

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-3419-1-1998-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-3419-1-1998-05

