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Armaturen flir Gasinstallationen

Absperr-Kugelhdhne in Eckform

DIN
3430

Gas valves; angle pattern ball shut-off valves

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formen, MaBe und Bezeichnung von Absperr-Kugelhiahnen in Eckform fir Installationen, die mit Gasen

nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Teil 1 und mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken von 4 bar betrieben werden.
Hahne diirfen nur wie.vom Hersteller geliefert eingebaut werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Die Hahne brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Bezeichnung eines vollstiandigen Absperr-Kugelhahnes in
Eckform, Form A von Nennweite DN 20, Ausfihrung roh:

Hahn DIN 3430-A-20

Bezeichnung eines vollstéandigen Absperr-Kugelhahnes in
Eckform, Form A von Nennweite DN 20, Ausfiihrung poliert
und verchromt (cr):

Hahn DIN 3430-A-20-cr

Form A mit langem Ausgang
Form B mit kurzem Ausgang
Dargestellt ist Form A
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Jede Art der Vervieltiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Nenn- RohranschluBgewinde hy ha ! t f2 Schlugsve\rllwelte
weite nach DIN 2999 Teil 1 max. +1 +(‘J
dq do 6kt 8kt
DN AuBengewinde | Innengewinde Form A|Form B |Form A|Form B| max. min. h15 h15
20 RY, Rp %, 120 42 43 36 33 16,3 16,3 32 —
25 R 1 Rp 1 125 49 52 43 38 19,1 19,1 41 -
32 R1Y, Rp 1, 145 57 60 50 45 214 | 214 - 50
40 R1% Rp 1'% 155 64 65 58 50 214 | 214 - 55
50 R2 Rp 2 175 74 74 66 59 257 | 257 - 70
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3 Werkstoffe
Nichteisenmetalle nach DIN 3230 Teil 5, Gruppe WG 1 (Sorte nach Wahi des Herstellers)

4 Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

Nach DIN 3537 Teil 1. Nachtragliche Eingriffe in die Armatur miissen erkennbar sein.
Das Handbedienteil muB fest mit der Armatur verbunden sein.

5 Gewinde
Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 Teil 1

6 Ausfiihrung

Roh (Regelausfiihrung)
Poliert und verchromt (cr)

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBenge-
winde; GewindemaBe

DIN 3230 Teil 5 Technische Lieferbedingungen fir Armaturen; Armaturen fiir Gasieitungen und Gasanlagen; Anforderungen
und Priifung

DIN 3537 Teil 1 Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungspriifung
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DVGW-Arbeitsblatt G 260 Teil 1 Gasbeschaffenheit *)

Weitere Normen
DIN 3537 Teil 2 Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungspriifung fiir Kegelhdhne

Internationale Patentklassifikation
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*) Zu beziehen durch:
ZfGW-Verlag GmbH, Postfach 90 10 80, 6000 Frankfurt 90
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