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Armaturen fur Gasinstallationen —m
AnschluB-Kugelhahne in Durchgangsform 3—4 39
mit Verschraubung
Gas valves; straight pattern ball shut-off valves with compression coupling
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir MaBe und Bezeichnung von AnschluB-Kugelhdhnen in Durchgangsform fiir Installationen, die mit Gasen
4 nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Teil 1 und mit zulassigen Betriebsiiberdriicken von 4 bar betrieben werden.
;'j Hahne dirfen nur wie vom Hersteller geliefert eingebaut werden.
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3 Zugehdoriges Schliissel-
= RohranschluBgewinde weite
% Nenn-
g weite d1 d2 h l1 12 t SW
>
g nach . nach 6kt
= DN DIN 2999 Teil 1 DIN I1SO 228 Teil 1 max. =~ = min. h15
§ 10 Rp % G %8B 72 735 25 11,4 22
15 Rp ', G /3B 75 825 31 15 27
20 Rp % G1'%B 78 99,5 37 16,3 32
25 Rp 1 G1%8B 75 118 45 19,1 41
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
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3 Werkstoffe
Nichteisenmetalle nach DIN 3230 Teil 5, Gruppe WG 1 (Sorte nach Wahl des Herstellers)

4 Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

Nach DIN 3537 Teit 1
Nachtragliche Eingriffe in die Armatur missen erkennbar sein.
Das Handbedienteil muB fest mit der Armatur verbunden sein und in Geschlossenstellung einrasten.

5 Gewinde

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 Teil 1
Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

6 Ausfiihrung

Roh (Regelausfiihrung)
Poliert und verchromt (cr)

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fir Gewinderohr und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBen-
gewinde; Gewindemale

DIN 3230 Teil 5 Technische Lieferbedingungen fur Armaturen; Armaturen fur Gasleitungen und Gasanlagen; Anforderungen
und Priifung

DIN 3292 Teil 1 Armaturen fiir Hausinstallation; Uberwurfmuttern aus Nichteisenmetallen

DIN 3431 Armaturen fur Gasinstallationen; AnschluB-Kugelhahne in Eckform mit Verschraubung

DIN 3528 Armaturen fir Gasinstallationen; Tullen mit Dichtring

DIN 3537 Teil 1 Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungspriifung

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Bezeichnung, MaBe und Toleranzen
DVGW-Arbeitsblatt G 260 Teil 1 Gasbeschaffenheit *)

Weitere Normen
DIN 3537 Teil 2 Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungsprifung fir Kegelhahne
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*) Zu beziehen durch:
ZFGW-Verlag GmbH, Postfach 90 10 80, 6000 Frankfurt 90
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