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Aufbohrer mit Zylinderschaft
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Core drills with paraliel shank
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Diese Norm gilt fiir Aufbohrer mit Zylinderschaft, aus Schnellarbeitsstahi.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Grenzabweichungen siehe DIN 2155 Teil 1 (z. Z. Entwurf).

Einstich freigestellt

Ersatz fiir Ausgabe 08.71

Mitnehmer
nach DIN 1809

{1

rungsgruppe HSS:

Aufbohrer DIN 344 — 8 — HSS

Bezeichnung eines Aufbohrers mit Zylinderschaft von Durchmesser d; = 8 mm, aus Schnellarbeitsstahl der Legie-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
dy Durchmesser
h8 des
Durchmesser- d I I vorgebohrten
bereich 1) 2 ! 2 Loches
iber bis max, min,
5 4,75 5,3 3,2 108 74 35
6 53 6 116 80
- 6 6,7 39 7 86 4.2
7 6,7 7,5 45 133 93 49
8 75 8,56 5,2 142 100 5,6
9 8,5 95 5,8 151 107 6,3
10 9,5 10,6 6,5 162 116 7
11 10,6 11,7 2) 7,1 173 125 7,7
12 78 8,4
13 11,7 2) 13,2 8.4 184 134 9.1
14 13,2 14 9,1 194 142 9,8
15 14 15 9,7 202 147 10,5
16 15 16 10,4 21 153 11,2
17 16 17 11 218 159 11,9
18 17 18 11,7 226 165 12,6
19 18 19 12,3 234 171 13,3
20 19 20 13 242 177 14
1) Durch die Durchmesserbereiche sind die BaumaRBe fiir Aufbohrer mit
Zwischendurchmessern festgelegt.
2) In Abweichung von den fiir Spiralbohrer und Reibahlen geltenden Durch-
messerbereichen. Damit ist der Aufbohrer von Durchmesserd; = 11,75 mm
fiir nachfolgendes Reiben im gleichen Durchmesserbereich wie d; = 12 mm.

Normenausschull Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Die Aufbohrer-Durchmesser d, fiir nachfolgendes Reiben werden nach Tabelle 2 aus dem Durchmesser d der geriebenen
Bohrung und dem Aufmal® fiir das nachfolgende Reiben errechnet.

Tabelle 2. Berechnung des Aufbohrer-Durchmessers d,
fiir nachfolgendes Reiben

Durchmesser
der geriebenen Bhrung Aufbohrer-Durchmesser
d d,
liber bis h8
4,75 10 d-0,2
10 18 d- 0,25
18 20 d-0,3
3 Werkstoff
4 Ausfilhrung Nach den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 2155 Teil 1 (z. Z. Entwurf)

5 Kennzeichnung

Zitierte Normen
DIN 1809 Mitnehmer an Werkzeugen mit Zylinderschaft
DIN 2155 Teil 1 (z. Z. Entwurf) Aufbohrer; Technische Lieferbedingungen fiir Aufbohrer mit Schaft

Weitere Normen

DIN 222 Aufsteck-Aufbohrer

DIN 343 Aufbohrer mit Morsekegelschaft

DIN 1864 Lange Aufbohrer mit Morsekegelschaft, zum Aufbohren durch Bohrbuchsen
DIN 8022 Aufsteck-Aufbohrer mit Schneidplatten aus Hartmetall

DIN 8043 Aufbohrer mit Schneidplatten aus Hartmetall

Friihere Ausgaben
DIN 344: 03.23, 07.55,08.71; DIN 342: 07.26, 09.32

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm gekiirzt

b) Reihenfolge in der Bezeichnung nach DIN 820 Teil 27 geandert

c) Kurzzeichen fiir den Werkstoff nach DIN 2155 Teil 1 (z. Z. Entwurf) in der Bezeichnung aufgenommen

d) Durchmesser fir nachfolgendes Reiben nunmehr unabhangig vom Schneidstoff der Reibahle, siehe Tabelle 2

e) Festlegungen iiber Werkstoff, Ausfiihrung und Kennzeichnung nunmehr nach den Technischen Lieferbedingungen
nach DIN 2155 Teil 1 (z. Z. Entwurf)

f) Norm redaktionell véllig iiberarbeitet.

Erlduterungen
Die MaRe der Aufbohrer nach DIN 344 entsprechen denen der in DIN 339 genormten Spiralbohrern mit Zylinderschaft.

Diese Spiralbohrer sind international nicht genormt und es besteht deshalb auch keine Ubereinstimmung mit dem Inter-
nationalen Norm-Entwurf 1SO/DIS 7079, in dem die MaBe der Aufbohrer mit Zylinderschaft denen der kurzen Spiral-
bohrer nach 1SO 235 — 1980 bzw. nach DIN 338, angeglichen sind.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 344:1981-10


http://avadocuments2026.com/doc/din-344-1981-10
http://avadocuments2026.com/doc/din-344-1981-10

