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Armaturen aus PVC hart DIN

(Polyvinylchlorid hart) 3441

Schrégsitzventile, MaBe Teil 4

Valves of unplasticized polyvinylchloride (unplasticized PVC); oblique pattern valves, dimensions

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schragsitzventile aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart) fir Driicke und
Temperaturen nach DIN 8062, Ausgabe Februar 1974, Tabelle 6, Spalte 4.

2 Mitgeltende Normen

DIN 31 DIN, Name DIN, Verbandszeichen DIN

DIN EN 19 Kennzeichnung von Industriearmaturen fiir allgemeine Verwendung

DIN 2501 Teil 1 Flansche; AnschluBmaRe

DIN 3441 Teil 1T Armaturen aus PVC hart(Polyvinylchlorid hart) ; Anforderungenund Priifung
DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart): MaRe

DIN 8063 Teil 3 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchlorid hart); Rohrverschraubungen, MaRe

DIN 8063 Teil4 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus PVC
hart (Polyvinylchiorid hart); Flanschverbindungen, MaRe

3 Bauformen und MaRe

Einzelheiten der Anschliisse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Schragsitzventils (SV), Form K von Nennweite 32:

Ventil DIN 3341 — SVK 32

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3.

Normgnausschul& Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuR Kunststoffe (FNK) im DIN
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Seite 2 DIN 3441 Teil 4

Form V
fiir Rohrverschraubungsanschlu®

Rohrverschraubung (fir Form V): )
V2 nach DIN 8063 Teil 3 entweder mit Uberwurf-
mutter (M) oder mit Gewindestutzen (G)

Form F
mit FlanschanschluR

Flanschverbindung (fir Form F):
F1 PN 10 nach DIN 8063 Teil 4

FlanschanschluBmaRe nach DIN 2501 Teil 1

—N/
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Bezeichnung eines Schragsitzventils (SV), Form F von Nennweite 65:

Bezeichnung eines Schragsitzventils (SV), Form V mit Uberwurf-

tbrige MaRe
wie Form K

’dg

R — .

Ventil DIN 3441 — SVF 65

mutter (M) von Nennweite 20:

Ventil DIN 3441 — SVV M 20

Standardausfiihrung ist die symmetrische Form, d. h. beiderseits die gleiche AnschluBart.

Tabelle 1. MaRe

dy—

Bauhohe Baulange
Nennweite d, ) d; 2) ds 3) h I I, 4) t5)
+0,5 % +0,5%
min. max. min. £1mm | min. £1mm
10 16 10 R3%a 110 114 120 14
15 20 15 R1 130 124 130 16
20 25 20 R1a 145 144 150 19
25 32 25 R1/2 170 154 160 22
32 40 32 R 2 195 174 180 26
40 50 40 R 22 235 194 200 31
50 63 50 R 23a 275 224 230 38
65 75 63 - 335 284 290 44
80 90 76 - 395 300 310 51
100 110 93 - 480 340 350 61

1) d, entspricht den in DIN 19 532 den Nennweiten zugeordneten Rohr-AuBendurchmessern nach DIN 8062. Die
MaRe ermdglichen ein AnschlieBen der liblichen Fittings und Rohrverbindungsteile der Normen DIN 8063 Teil 1
bis Teil 11.

2) Dem MaRd, liegen bis DN 50 die zugeordneten Rohrnennweiten zugrunde und iiber DN 50 die Innendurchmesser
der Rohre aus PVC hart nach DIN 8062, Ausgabe Februar 1974, Tabelle 1, Reihe 5, jeweils auf volle mm gerundet.

3) MaRe in Ubereinstimmung mit DIN 8063 Teil 3.

4) 1, =1y + 22,4, wobeiz; der Bundbuchse 7 PN 10 nach DIN 8063 Teil 4 gewahlt wurde. Damit kann das Schrag-
sitzventil mit Flanschanschlull nach Form F, auch aus der Armatur Form K unter Verwendung der Flanschver-
bindung F1 der entsprechenden Nennweite nach DIN 8063 Teil 1 hergestellt werden.

5) Klebeldnge t = 0,56 d4 + 6 mm, gerundet auf volle mm, entsprechend den Festlegungen der Internationalen Norm
1SO 272.
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