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Electric ignition devices for gas burners Ersatz fir Ausgabe 06.75

Diese Norm enthalt in Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit:

Diese Norm gilt ab 1. August 1983.

Daneben gilt DIN 3446, Ausgabe Juni 1975 noch bis 31. Dezember 1983.
g; Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des
% Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas’ des DVGW einbezogen worden.
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Seite 2 DIN 3446

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm ist auf Anforderungen und Prifung von
elektrischen Anziindeinrichtungen (nachfolgend ,,An-
ziindeinrichtung'' genannt) anzuwenden, die fiir den Ein-
bau an Gasbrennern bestimmt sind, welche mit Gasen
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.
Sie ist nicht auf Ziindeinrichtungen fiir Gasbrenner mit
Geblase nach DIN 4788 Teil 2 anzuwenden.

1.2 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischenWeiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuf als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den Normenausschull Regel-, Schutz-
und Sicherheitseinrichtungen fiir warmetechnische An-
lagen {NRS), Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt 1.
Dem Antrag ist der Priifbericht einer vom NRS aner-
kannten neutralen Priifstelle nach Abschnitt 5.1 beizu-
fiigen. Die Priifstelle hat bei der Prifung die Festlegungen
dieser Norm sinngemall anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der Sonderausschufl nach Anhdren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Obmann des NRS-Arbeitsausschusses DIN 3446,

b) stellvertretender Obmann des Arbeitsausschusses
DIN 3446,

¢) Obmann des Ausschusses Gasgerate im NAGas,

d) Leiter der Priifstelle, die mit der Priifung beauftragt
wurde, -

e} Geschéftsfihrer des NRS,

f) Geschaftsfihrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
elektrische Anziindeinrichtungen fir Gasbrenner in bezug
auf Sicherheit, Funktionsfdhigkeit usw. zu stellenden
Anforderungen auf andere Weise als in der Norm vor-
gesehen erfillt sind.

Die vom Sonderausschufd ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir DIN 3446 zustandigen Arbeits-
ausschul3.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschul} gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im DIN-Anzeiger fiir technische
Regeln mit dem Hinweis zu veréffentlichen, dal} es beab-
sichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm
im Kurzverfahren herauszugeben. Fir dieses Kurzver-
fahren wird eine Frist von 4 Wochen fiir Stellungnahmen
eingeraumt. Wenn innerhalb dieser Frist keine Einspriiche
eingegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung
der Normgerechtheit durch den Arbeitsausschull die
Wirkung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

2 Begriffe

2.1 Elektrische Anziindeinrichtung

Die elektrische Anziindeinrichtung ist eine Einrichtung
zum Anziinden von Gas an Ziindbrennern oder Brennern
kleiner Leistungen (siehe Erlduterungen) durchelektrische
Energie. Brenner kleiner Leistungen werden im hauslichen
Bereich verwendet, z. B. in Durchlauf- oder Vorrats-

wasserheizern, Heizéfen oder Kochherden. Nach der

Betatigungsart sind zu unterscheiden:

— Hand-Anziindeinrichtung
Die Hand-Anziindeinrichtung ist eine Einrichtung, die
das Anziinden von Gas an einem Gasbrenner durch
Betdtigen eines Schalters oder eines mechanischen
Elementes von Hand erméglicht.

— Selbsttatige Anziindeinrichtung
Die selbsttatige Anziindeinrichtung ist eine Einrich-
tung, die Gas an einem Gasbrenner auf ein Signal eines
automatischen Steuergerates anziindet.

2.2 Stromerzeuger

Der Stromerzeuger ist eine Einrichtung, die elektrische
Ziindenergie bei netzunabhidngigen Ziindeinrichtungen
(z. B. durch mechanische oder galvanische Arbeit) liefert.

2.3 Transformator
Der Transformator ist eine Einrichtung, die Eingangs-
spannung in die fir die Ziindung erforderliche elektrische
Spannung umformt.

2.4 Ziinder

Der Ziinder ist eine Einrichtung, die elektrische Energie
in Warme umsetzt, die ihrerseits das Gas anziindet.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

Die elektrischen Bauteile und Hilfseinrichtungen miissen
DIN 57 722/VDE 0722 entsprechen.

Werden die dort genannten hochstzuldssigen Werte fiir
Ziindfunkenenergie je Impuls, Ziindimpulsdauer (Begriffe
sieche DIN 57 722/VDE 0722) usw. {iberschritten, ist auf
die notwendigen SchutzmaBnahmen gegen zufalliges
Beriihren unter Spannung stehender Teile hinzuweisen.
Transformatoren miissen VDE 0550 Teil 1 und gegebe-
nenfalls Teil 5 entsprechen.

(Prifung nach Abschnitt 5.4)

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Bauanforderungen

4.1.1 Werkstoffe und Bauteile

Die Gite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile miissen sicherstelien, daB elektrische Anziindein-
richtungen bei fachgerechtem Einbau und unter den
vom Hersteller angegebenen bestimmungsgemaRen Bedin-
gungen fiir Betrieb und Instandhaltung bei den damit
verbundenen mechanischen, chemischen und thermischen
Beanspruchungen auf angemessene Dauer betriebsfahig
sind.

(Prifung nach den Abschnitten 5.4 bis 5.8)

4.1.2 Einbau der Batterie

Bei batteriebetriebenen Anziindeinrichtungen muBl der
Austausch der Batterien ohne Werkzeug durchgefiihrt
werden kdénnen. Anschiulkontakte fiir die Batterien
miissen zum Reinigen zuganglich sein.

(Priifung nach Abschnitt 5.4)

4.1.3 Einbau des Ziinders
Der Ziinder muf3 so ausgebildet und so befestigt werden

konnen, dal seine Lage sich nicht ungewollt § 8n kann.
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