DEUTSCHE NORM August 1996

Armaturen und Formstlicke fiir Roh- und Trinkwasser
Korrosionsschutz durch EP-Innenbeschichtung DIN
aus Pulverlacken (P) bzw. Flussiglacken (F) 3476

Anforderungen und Prifungen

ICS 23.060.00; 91.140.60

Deskriptoren: Korrosionsschutz, iInnenbeschichtung, Epoxidharz,
Armatur, Trinkwasser

Valves and fittings for untreated and potable water — Protection against corrosion
by internal epoxy coating of coating powders (P) or liquid varnishes (F) —
requirements and tests

Robinetterie et raccords pour eaux brutes et eaux potables — Protection contre
la corrosion au moyen d’'un revétement intérieur en époxyde de lacques en
poudre (P) on de lacques liquides (F) — Exigences et essais

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB NAA-1.11 “EP-Innenbeschichtung von Armaturen” erarbeitet.

Nach den Normen fiir AuBeren Korrosionsschutz von erdverlegten Armaturen durch AuBenbeschichtung (DIN 30677-1
und DIN 30677-2) sowie Korrosionsschutz fiir Armaturen und Formstlicke aus GuBeisen mit Kugelgraphit durch Innen-
emaillierung (DIN 3475) wurde durch die Normung des Korrosionsschutzes durch EP-Innenbeschichtung aus Pulver-
bzw. Flissiglacken in DIN 3476 diese Normen-Reihe weiter ergénzt.

1 Anwendungsbereich DIN 7728-1

Di N it fiir Anford , d Priifverfah Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen fur
1ese Norm gilt Iur Antorderungen und Fruiverianren von Polymere und ihre besonderen Eigenschaften

werksseitig aufgebrachten Innenbeschichtungen mit

Duroplasten auf Epoxid-Basis (EP) ohne Zusétze von DIN 30670

hydrolysierbaren und verseifbaren Anteilen nach Umhillung von Stahlrohren und -formstiicken mit
DIN 55690 (Pulver) bzw. DIN 55928-9 (EP-Fliissig) bei Polyethylen
Armaturen und Formstlicken aus folgenden Werkstoffen:  piN 30671

— GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691 oder Umhullung (AuBenbeschichtung) von erdverlegten

GuBeisen mit Kugelgraphit nach DIN 1693-1 Stahlrohren mit Duroplasten

— StahlguB (unlegiert und niedriglegiert) DIN 30676

— Stahl (unlegiert und niedriglegiert), Planung und Anwendung des kathodischen Korro-
fur die Roh- und Trinkwasserversorgung, die bei Dauer- sionsschutzes fur den AuBenschutz
betriebstemperatur bis zu +40 °C eingesetzt werden. DIN 30677-2
Die Anforderungen und Priifungen nach dieser Norm die- AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Armatu-
nen der Gutesicherung von Armaturen und Formsticken ren — Umhdllung aus Duroplasten (AuBenbeschich-
mit EP-Innenbeschichtung. tung) fuir erhéhte Anforderungen

. . DIN 50900-1

2 Normative Verweisungen Korrosion der Metalle — Begriffe — Allgemeine

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Ver- Begriffe

weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. DIN 50900-2

Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Korrosion der Metalle — Begriffe — Elektrochemische
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- Begriffe
hend aufgefiihrt. Bei datierien Verweisungen gehéren DIN 50900-3
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug DIN 50928

Korrosion der Metalle — Begriffe — Begriffe der Kor-
rosionsuntersuchung

genommenen Publikation. Korrosion der Metalle — Priifung und Beurteilung des

DIN 1691 Korrosionsschutzes beschichteter metallischer Werk-
GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB) — Eigen- stoffe bei Korrosionsbelastung durch wéBrige Korro-
Schaﬁen Sionsmedien

DIN 1693-1 DIN 55690
GuBeisen mit Kugeigraphit — Werkstoffsorten, unle- Lacke, Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungs-
giert und niedriglegiert stoffe — Pulverlacke — Bilden von Benennungen

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB3 Wasserwesen (NAW) im DIN
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DIN 55928-4
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschich-
tungen und Uberziige — Vorbereitung und Priifung
der Oberflichen

DIN 55928-9 .
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschich-
tungen und Uberziige — Beschichtungsstoffe —

Zusammensetzung von Bindemitteln und Pigmenten

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen (enthalt Anderung A1:1995); Deutsche Fas-
sung EN 10204 : 1991+A1: 1995

DIN EN 24624
Lacke und Anstrichstoffe — AbreiBversuch zur Beur-
teilung der Haftfestigkeit (ISO 4624 : 1978); Deutsche
Fassung EN 24624 : 1992

DVGW-Arbeitsblatt W 270%)
Vermehrung von Mikroorganismen auf Materialien fur
den Trinkwasserbereich — Prifung und Bewertung

3 Definitionen

In dieser Norm werden die Definitionen nach DIN 50900-1
bis DIN 50900-3, DIN 50928, DIN 30670, DIN 30671,
DIN 30676 und DIN 7728-1 verwendet.

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer EP-Innenbeschichtung mit Duro-
plasten auf Epoxid-Basis, hergestelit aus EP-Pulver (P):

Innenbeschichtung DIN 3476 — P

Bezeichnung einer EP-Innenbeschichtung mit Duropla-
sten auf Epoxid-Basis, hergestellt aus EP-Flissig (F):

Innenbeschichtung DIN 3476 — F

5 Anforderungen _
51 Anforderungen an die Metalloberfliche

511 Unmittelbar vor dem Aufbringen der Innenbe-
schichtung miissen die zu beschichtenden Metalloberfla-
chen technisch frei von Verunreinigungen jeglicher Art
wie Schmutz, Ol, Fett, SchweiBperlen, Feuchtigkeit usw.
sowie entsprechend 5.12 gestrahlt sein. Es sind Strahl-
verfahren zu wahlen, die geeignet sind auch schwer
zugangliche Bereiche zu erreichen.

51.2 Der Reinheitsgrad der gestrahlten Metalloberfla-
che muB mindestens dem Norm-Reinheitsgrad Sa 2,
nach DIN 55928-4 entsprechen.

*) Zu beziehen durch:
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser
mbH, Postfach 14 0151, 53056 Bonn
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