DEUTSCHE NORM September 1999

Scheiben aus Kunststoff DIN

Normale Reihe 34@ 5

ICS 21.060.30
Plastic plain washers — Normal series

Rondelles plates en plastique — Série normale

Vorwort

Diese Norm wurde vom FVM 2.5 "Verbindungselemente aus Kunststoff' erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften fiir Scheiben aus Kunststoff ohne Fase, normale Reihe, fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 53479
Prifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestimmung der Dichte

DIN 53483-2
Prifung von Isolierstoffen — Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften — Priifung bei den festgelegten
Frequenzen 50 Hz, 1kHz, 1 MHz

DIN EN ISO 179
Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlagzahigkeit (ISO 179 : 1993); Deutsche Fassung
EN ISO 179 : 1996

DIN EN ISO 527-1
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsatze (ISO 527-1 : 1993 ein-
schlieflich Corr 1 : 1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-1 : 1996

DIN EN ISO 2039-1

Kunststoffe — Bestimmung der Harte — Teil 1: Kugeleindruckversuch (ISO 2039-1 : 1993); Deutsche Fassung
EN ISO 2039-1 : 1996

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschufy Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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DIN 34815 : 1999-09

E DIN EN ISO 4759-3
Toleranzen fir Verbindungselemente — Teil 3: Flache Scheiben fir Schrauben und Muttern; Produktklasse A
und C (ISO/DIS 4759-3 : 1998); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-3 : 1998
DIN IEC 60093
Prifverfahren fur Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer Oberflachenwider-
stand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen (IEC 60093 : 1980); Deutsche Fassung HD 429S1 : 1983
3 MaRe

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.
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Bild 1: MaRe
Tabelle 1: MaRe
MaRe in Millimeter
Nenngrole Lochdurchmesser AulRendurchmesser Dicke
d, d, h
(Gewinde- Nennmald= Nennmald=
Nenndurchmesser) min. max. max. min. Nennmalf} max. min.
3 3,2 3,38 7 6,64 0,5 0,55 0,45
4 4,3 4,48 9 8,64 0,8 0,9 0,7
5 53 5,48 10 9,64 1 1,1 0,9
6 6,4 6,62 12 11,57 1,6 1,8 1,4
8 8,4 8,62 16 15,57 1,6 1,8 1,4
10 10,5 10,77 20 19,48 2 2,2 1,8
12 13 13,27 24 23,48 2,5 2,7 2,3
16 17 17,27 30 29,48 3 3,3 2,7
20 21 21,33 37 36,38 3 3,3 2,7

4 Werkstoff
Fir Scheiben aus Kunststoff ist folgender Werkstoff mit folgender Farbe zu verwenden:
Werkstoff: Polyamid 6.6 (PA6.6)

Farbe: naturfarbig (nt).

5 Toleranz

Fir die Grenzabmale, Form- und Lagetoleranzen gilt E DIN EN ISO 4759-3, Produktklasse C.

6 Mechanische und physikalische Eigenschaften
Tabelle 2 enthalt Richtwerte fir die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von Scheiben aus Kunststoff.

ANMERKUNG: Da die mechanischen und physikalischen Eigenschaften, insbesondere die Zugfestigkeit, den
Einflissen der jeweiligen Umgebungsbedingungen unterliegen, wird eine praktische Erprobung empfohlen.
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