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Zylinderschrauben mit Innenvielzahn mit Gewinde bis Kopf
Cheese head screws with 12 point socket

Vis a téte cylindrique a empreinte bihexagonale entierement filetées

Gesamtumfang 5 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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DIN 34821:2005-11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss
NA 067-03-01 AA ,Verbindungselemente mit Aulengewinde®, erarbeitet.

FUr Zylinderschrauben nach dieser Norm gilt die Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-2.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt Eigenschaften von Zylinderschrauben mit Innenvielzahn, Produktklasse A, mit Metrischem

ISO-Gewinde von M6 bis M16 und mit Feingewinde von M12 x 1,5 bis M16 x 1,5 mit den Festigkeits-
klassen 8.8 und 10.9 fir Stahl und A2-70 fur nichtrostenden Stahl fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben — Formen und Ausflihrungen

DIN 4000-2:1999-12, Sachmerkmal-Leisten fiir Schrauben und Muttern

DIN 34824, Innenvielzahn fiir Schrauben

DIN EN 20225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern, BemalRung

DIN EN 26157-3, Verbindungselemente, Oberflachenfehler — Schrauben fiir spezielle Anforderungen

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden
Stdhlen — Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige
DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem ISO-AulBengewinde

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern, Produkt-
klassen A, B und C

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige
DIN EN ISO 16048, Passivieren von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stédhlen

DIN EN ISO 16426, Verbindungselemente — Qualitdtssicherungssystem

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmale fiir
AuB3en- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen flir Schrauben und Muttern
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