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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss 
NA 067-03-01 AA „Verbindungselemente mit Außengewinde“, erarbeitet. 

Für Linsensenkschrauben nach dieser Norm gilt die Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-3. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Eigenschaften von Linsensenkschrauben mit Innenvielzahn, Produktklasse A, mit 
metrischem ISO-Gewinde von M6 bis M10 mit den Festigkeitsklassen 8.8 für Stahl und A2-70 für nicht-
rostenden Stahl fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben — Formen und Ausführungen 

E DIN 4000-160, Sachmerkmal-Leisten — Teil 160: Verbindungselemente mit Außengewinde 

DIN 34824, Innenvielzahn für Schrauben 

DIN EN 20225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern, Bemaßung 

DIN EN 26157-3, Verbindungselemente, Oberflächenfehler — Schrauben für spezielle Anforderungen 

DIN EN 27721, Senkschrauben — Gestaltung und Prüfung von Senkköpfen 

DIN EN ISO 898-1,  Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und  
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben 

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stäh-
len — Teil 1: Schrauben 

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Überzüge 

DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem ISO-Außengewinde 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern, Produkt-
klassen A, B und C 

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge 

DIN EN ISO 16048, Passivieren von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen 

DIN EN ISO 16426, Verbindungselemente — Qualitätssicherungssystem 

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Übersicht 

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmaße für 
Außen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel 

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen für Schrauben und Muttern 
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