DK 621.646.9:628.156.033:620.1 DEUTSCHE NORM Februar 1990
Absperrarmaturen fiir Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und Geb&duden

Kolbenschieber DIN
PN 10 3500

Stopvalves for domestic water supply, piston type gate valves PN 10
Robinetterie d’arrét d’eau domeéstique, roinets-vannes a piston PN 10

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches e. V. aufgestelit. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen
worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3546 Teil 1 fiir Kolbenschieber in Durchgangsform mit oder ohne Entleerung mit zur
Rohrachse senkrecht stehendem Oberteil, die als Absperrarmaturen fiir Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und
Gebauden nach Normen der Reihe DIN 1988 verwendet werden.

2 Formen, MaBe, Bezeichnung

Die Kolbenschieber brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Anstelle des dargestellten Innengewinde-Anschlusses darf die Ausfiihrung mit einseitig oder beidseitig anderen AnschluB-
arten nach DIN 3546 Teil 1, Ausgabe Februar 1990, Tabelle 1, vereinbart werden. Fiir solche anderen AnschluBarten gelten die-
jenigen Festlegungen, die dariiber in DIN 3546 Teil 1 getroffen sind. Fiir solche Armaturen gilt die Bauldnge nach Tabelle 1
dieser Norm nicht.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - sg

Form S Kolbenschieber ohne Entieerung, vollstandig Form C Gehduse ohne Entleerungsbohrung

SW(dargestellt ist 6kt)

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Bild 2.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 3500

Form E Schieber mit Entleerung, vollstandig Form B Gehduse mit Entleerungsbohrung

SW (dargestellt ist 6kt)
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Bezeichnung eines vollstandigen Kolbenschiebers ohne Entleerung (S) von Nennweite DN 25:

Schieber DIN 3500-S 25

Bezeichnung eines Gehauses ohne Entleerungsbohrung (C) von Nennweite DN 25:

Gehause DIN 3500-C 25
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