DK 621.646.2 : 628.1 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Armaturen fiir die Wasserversorgung D I N
Auslaufventile —_—
PN 10 3509
Valves for water supply dimensional characteristics; taps PN 10 Ersatz fiir
Robinetterie d'eau caractéristiques dimensionnelles; des rubinets de puissanse PN 10 Ausgabe 03.64 und

DIN 3517/09.58

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestelit. Sie ist in das Regelwerk des DVGW einbezogen worden.

Mal3e in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Auslaufventile und Gehause fiir Auslaufventile mit Auslauf fiir Schlauchverschraubungsanschiu
sowie fiir Auslaufventile mit RiickfluBverhinderer und Rohrbeliifter nach DIN 3266, DVGW-Arbeitsblatter W 376 und
W 377.

Die Einbaurichtlinien nach DVGW-Arbeitsblatt W 381 sind zu beachten.

2 Male, Bezeichnung
Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

2.1 Form VS Auslaufventil mit Schlauchverschraubung, volistandig
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Bild 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines vollstandigen Auslaufventiles mit Schlauchverschraubung (VS) von Nennweite DN 15, zugehdriges
AnschiuBgewinde G 1/2: Ventil DIN 3509 — VS 1/2

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu3 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
NormenausschuR Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 3509

2.2 Form VSRB Auslaufventil mit Schlauchverschraubung, RiickfluBverhinderer und Rohrbeliifter, vollstindig

iiberige Malle
wie Form VS

Bild 2.

Bezeichnung eines vollstandigen Auslaufventiles mit Schlauchverschraubung, RiickfiuBverhinderer und Rohrbeliifter (VSRB)
von Nennweite DN 15, zugehodriges AnschiuBgewinde G 1/2:

Ventil DIN 3509 — VSRB /2

DN do ") | dq | dy ds 1) | dy | dg dsM | e | Ffle|n| 1|t |t]|a

max. |+ 0,2 —8,5 +0,1 min. | min, | min. (205} +3 min. 2

10 G¥B |11 |9 [GY2B |225(145| G3¥s | 3 9 (19 |425| 9| 7 |37

15 GY2B | 14 |125|G%aB (26 [195| GV2 | 5 10 [21,5[47 |11 | 8 |37°

20 G¥B |19 (18 [G1B |32 (25 G¥ | 6 11 {25548 |12 | 9 |37°

25 G1B |24 |235| G148 |39,533 G1 6 |12 |14 |30 |56 |14 | 11 |37°
1) Nach DIN 1SO 228 Teil 1

3 Werkstoff

3.1 Werkstoffe fiir Funktionsteile und fiir Dichtungen diirfen durch Wasser mit Temperaturen bis 90 °C nicht nachteilig
verdndert werden. Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe miissen gesundheitlich unbedenklich sein,
sie diirfen das Trinkwasser weder im Aussehen, noch im Geruch oder im Geschmack nachteilig verandern.

3.2 Fir drucktragende Teile sind nach Wahl des Herstellers folgende Werkstoffe zu verwenden:
— CuZn39Pb3 nach DIN 17 660
— CuZnd40Pb2 nach DIN 17 660
— GK-CuZn37Pb nach DIN 1709
— G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705

Andere Werkstoffe diirfen nur verwendet werden, wenn sie den vorgenannten Werkstoffen gleichwertig oder iiberlegen
sind.

4 Ausfilhrung: matt verchromt

Armaturen kénnen auch mit anderen Oberflachen (z. B. roh) geliefert werden, wenn dies bei der Bestellung vereinbart

wird.
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