DK 621.646.2:628.156 DEUTSCHE NORM November 1985

Absperrarmaturen fiir Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und Gebauden —
Ventile in Durchgangsform DIN

Oberteil senkrecht stehend PN 10
(Geradsitzventil) 351 2

Stopvalves for water supply; straight pattern globe valve Ersatz fir DIN 3512 T 1/11.81
Robinetterie d'arrét d’eau; soupape a téte droit

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestelit. Sie ist in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3546 Teil 1 fiir Ventile und Geh&use in Durchgangsform mit oder ohne Entleerungs-
bohrung, mit zur Rohrachse senkrecht stehendem Oberteil, die als Absperrarmaturen fiir Trinkwasserinstallationen in
Grundstiicken und Gebduden verwendet werden.

2 Formen, MaB3e, Bezeichnung
Die Ventile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - sg

Form V Ventil volistindig Form C Gehéuse ohne Entleerungsbohrung
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Schlisselweite
fir 6-oder 8kt

MaBe siehe j
m

| Tabellen 1 und 2

_Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Bild 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Form E Ventil mit Entleerung, vollsténdig Form B Gehause mit Entleerungsbohrung
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Schnitt A-B

|
Schiiisselweite |

fur 6-oder 8kt =
! \
=
slg ot .
X
Entleerungsventil durchgehend geschnitten,
Gewindelange 6mm min.
Bild 3. Biid 4.
AnschiuB des
Ubrige MaBe Entieerungsventils
siehe Tabelle 2. [T ‘I
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Bild 5.
Bezeichnung eines vollstandigen Ventiles (V) von Nennweite 25:
Ventil DIN 3512 -V 25
Bezeichnung eines Gehauses ohne Entleerungsbohrung (C) von Nennweite 25:
Gehause DIN 3512-C 25
Tabelle 1.
Zugehoriges Schliisselweite
DN Anschlu?igewmde h I " Sw ¢
b} min. 6 kt 8 kt
10 Rp 3 6 65 12 21 - 11,4
15 Rp %2 8 65 15 27 - 15,0
20 Rp 34 10 75 17 32 - 16,3
25 Rp 1 10 90 20 41 - 19,1
32 Rp 1 s 12 110 22 - 50 21,4
40 Rp 1 % 12 120 22 - 55 214
50 Rp 2 15 150 26 - 70 25,7
65 Rp 2 % 18 180 30 - 85 30,2
80 Rp 3 20 210 37 - 100 333
1) Nach DIN 2999 Teil 1
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