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Armaturen fiir Hausinstallation

Verlangerungen

DIN
3523

1 MaRe, Bezeichnung

Fittings for domestic appliances; extensions

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

MaBe in mm

_*209“

d;

d,

h

Eine Hinterdrehung bis zum AuBendurchmesser d4
des Innengewindes ist zulassig.

Bohrung mit Innenmehrkant (max. 12-kant) passend
fiir Sechskant-Schraubendreher nach DIN 911

Bezeichnung einer Verlangerung von Gewinde dq = G 1/2 und Léange I, = 20 mm, Ausfiihrung verchromt (cr):

Verlangerung DIN 3523 G /2 X 20 —cr

Ersatz fir Ausgabe 01.69

Gewinde-NenngroRBed4| G 3/s G1/2 G 3/a G1
d, 22 27 32 39
I 10 11 12 14
I I3 Iy
min,
15 12 11 11 11 11
20 17
25 22 12 13 14 16
30 26,5
40 36
50 26 12 13 14 16
65 60,5
80 75,5 12 13 14 16
100 95

Normenausschu8 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschu Wasserwesen (NAW) im DIN
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2 Werkstoff

Die verwendeten Werkstoffe miissen korrosionsbestandig und fiirr eine Verwendung im Trinkwasserbereich hygienisch
unbedenklich sein. Als geeigneter Werkstoff gilt CuZn40Pb2 nach DIN 17 660. Das Halbzeug zur Herstellung der Ver-
langerungen muB vor der Bearbeitung entspannt sein. Werden andere Werkstoffe verwendet, so miissen sie dem vorge-
nannten Werkstoff gleichwertig oder iiberlegen sein. Dies ist vom Hersteller durch Priifzeugnis einer Priifanstalt nachzu-
weisen.

3 Ausfiihrung

— roh: ohne Kurzzeichen
— verchromt: Kurzzeichen (cr)
— poliert: Kurzzeichen (p) moglichst vermeiden

4 Gewinde
Nach DIN ISO 228 Teil 1, AuBengewinde Klasse B
Auf dem AuBengewinde ist eine Randelung aufzubringen.

5 Kennzeichnung

Verlangerungen nach dieser Norm sind auf dem Umfang von d, gut lesbar und dauerhaft mit dem Herstellerzeichen und
dem Verbandszeichen DIN zu versehen.

Zitierte Normen

DIN 911 Winkelschraubendreher fiir Innensechskantschrauben

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und
Toleranzen

Frithere Ausgaben

DIN 3523: 01.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel wurde von ,,Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation*’ geandert in . Armaturen fir Hausinstallation’’.
b) Der englische Titel wurde entsprechend angepal3t.

c) Die Gewindebezeichnung nach DIN 259 Teil 1 wurde geandert in die Bezeichnung nach DIN 1SO 228 Teil 1.
d) Fir die Ausfiilhrungen wurden Kurzzeichen aufgenommen.

e) Der Abschnitt ,,Gewinde’ wurde auf DIN 1SO 228 Teil 1 umgestellt.

f) Der Abschnitt ,,Kennzeichnung’’ wurde redaktionell iiberarbeitet.
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