DK 621.646.9-762.444:669.2 DEUTSCHE NORM Juli 1986

Armaturen fiir Gasinstallationen m
Tullen Ny
mit Dichtring 3528
Valves for gas installations; nozzles with gasket Ersatz fiir Ausgabe 11.81

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,Gas" des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fliir Formen, MaBe und Bezeichnung von Tillen mit Dichtring fiir Installationen, die mit Gasen nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 und mit zuldssigen Betriebsliberdriicken von 4 bar betrieben werden.

Die Tdllen diirfen nur wie vom Hersteller geliefert eingebaut werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Bezeichnung einer volistandigen Tille von Nennweite DN 32 mit zugehdrigem RohranschiuBgewinde dy = Rp 1 (1 V4),

Ausflihrung roh: N
Tulle DIN 3528 -1 "4

Bezeichnung einer volistandigen Tille von Nennweite DN 32 mit zugehdrigem RohranschluBgewinde dy = Rp 12 (1 4),
Ausfiihrung poliert und verchromt (cr):

Tulle - DIN 3528 -1 Va-cr

Zuge- - Zugehérige
horiges Dichtring Uberwurf-
Nenn-| Rohr- muttern
weite |anschiuB- do dz| ds | ds | ds b | dy |dg!| a h | k|l | m|n t |w nach
gewinde DIN 3292
DN dy 82| -82] 01 82| min Teil 1

10 Rp 3% | 135+ 0520|235 17 | 16 | 2 |235|16|18 [25|35(|24|2 23 [114| 8| G %

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

15 Rp '» | 1756+ 05 265|275| 22 | 20 | 2 |275|20{205|3 |[35|27|2 |23 15 8 G "

20 Rp % |22 +1 31|345| 27 | 25 | 2 [345|25|24 35|35(31|223|163[10| G1's

25 Rp 1 275 + 1 37 |41 33 )31 25|41 |31/28 |35|45|36|3 |28 (191/12| G13%

32 Rp1's | 355 + 1 47 |505| 41 | 39 | 25 |505|39(315/4 |45|40|3,28 (21,4|13| G 1%

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
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3 Werkstoffe

Tlle: Werkstoffe nach DIN 3230 Teil 5, Gruppe WG 1 bis WG 4, ausgenommen GuBeisen mit Lamellengraphit (Sorte nach Wahli
des Herstellers)

Dichtring: Nach DIN 3535 Teil 1, Teil 3 oder Teil 4 (nach Wahl des Herstellers)

4 Gewinde
Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 Teil 1

5 Ausfiihrung

Roh (Regelausfihrung)
Poliert und verchromt (cr)

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 911 Winkelschraubendreher fiir Innensechskantschrauben

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBen-
gewinde; GewindemaBe

DIN 3230 Teil 5 Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen; Armaturen fiir Gasleitungen und Gasanlagen; Anforderungen
und Priifung

DIN 3292 Teil 1  Armaturen fiir Hausinstallation; Uberwurfmuttern aus Nichteisenmetalien
DIN 3535 Teil 1  Dichtungen fir die Gasversorgung; Dichtungen in Gasarmaturen fiir die Hausinstallation

DIN 3535 Teil 3 Dichtungen fiir die Gasversorgung; Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren fiir Gasversorgungs- und Gasfern-
leitungen, Anforderungen und Priifung

DIN 3535 Teil 4  Dichtungen fiir die Gasversorgung; Dichtungen aus It-Platten in Gasarmaturen, Gasverbrauchseinrichtungen
und Gasleitungen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 Gasbeschaffenheit*)

Frithere Ausgaben
DIN 3528 U: 04.35x; DIN 3528: 01.55, 10.65, 11.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoffauswahl erweitert auf metallische Werkstoffe, ausgenommen GuBeisen mit Lamellengraphit.
b) Anwendungsbereich fiir zuldssige Betriebsiiberdriicke von 1 bar auf 4 bar erweitert.

Internationale Patentklassifikation
F 16 L 47/00
F 16 L 15/00

*) Zu beziehen durch:
ZfGW-Verlag GmbH, Postfach 90 10 80, 6000 Frankfurt 90
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