DK 621.646.651 : 662.76 : 696.2 DEUTSCHE NORM November 1981

Armaturen fur Gasinstallationen D I N

Absperr-Kegelhahne in Eckform
perries 3532

Valves for gas installations; angle pattern stop cocks Ersatz fiir Ausgabe 10.73

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des
Gas- und Wasserfaches (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas"’ des DVGW einbezogen worden.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formen, MaRe und Bezeichnung von Absperr-Kegelhahnen in Eckform fiir Installationen, die mit
Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit zulissiger Betriebsiiberdriicken von 0,2 bar betrieben werden.

Hahne diirfen nur wie vom Hersteller geliefert eingebaut werden. Ein nachtraglicher Eingriff in die Armatur ist unzu-
lassig.

2 MalRe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Die Hihne brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mae sind einzuhalten.
Form A mit AuRengewinde

Form C fiir Gaszahler Markierung in DurchfluBrichtung
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ubrige Mafe wie Form A

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Swi1

Bezeichnung eines vollstandigen Absperr-Kegelhahnes in Eckform, Form A von Nennweite 20, zugehériges Rohran-

schluBgewinde R %4 (3/a): Hahn DIN 3532 — A — 3
Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Armaturen (NAA} im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 DIN 3532

Zugehoriges ha h2 l Schliisselweite
Nenn- Rohr- +1 SW1  |Sw2
weite anschluR- b h max. +1 0 ty ta
gewinde Form | Form | Form | Form | Form | Form Bkt | 8kt

DN d min. |+05|AundB| C |AundB| C |AundB| C [max.|min.| h15 | h15 | h14

20 R 3/4 55| 15 115 106 42 43 36 33 (16,3{16,3] 32| — | 14

25 R1 7 15 125 117 49 52 43 38 119,1:191| 41 — | 14

32 R1Ya 8 18 145 143 57 60 50 45 (21,4214 — | B0 | 17

40 R 112 95| 20 155 1565 64 65 58 50 (2141214 — | 55| 19

50 R2 105| 22 175 175 74 74 66 59 125,7(26,7| — | 70 | 22

3 Werkstoffe
Nichteisenmetall-Werkstoffe nach DIN 3230 Teil 5, Gruppe WG 1 (Sorte nach Wahl des Herstellers).

4 Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung
Nach DIN 3537 Teil 1 und Teil 2. Nachtragliche Eingriffe in die Armatur miissen erkennbar sein.

5 Gewinde
Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 Teil 1

6 Ausfithrung

Roh (Regelausfiihrung)
cr = poliert und verchromt. Beispiel fir die Bestellung: Hahn DIN 3532 — A — 34 —er

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde; Gewindemale

DIN 3230 Teil 5 Technische Lieferbedingungen fir Armaturen; Absperrarmaturen fiir Gasleitungen und Gasanlagen;
Anforderungen und Priifung

DIN 3537 Teil T Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungspriifung
DIN 3537 Teil 2 Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungspriifung fiir Kegelhdhne
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DVGW-Arbeitsblatt G 260 Technische Regeln fiir die Gasbeschaffenheit *)

Frithere Ausgaben
DIN 3531: 01.42, 01.55; DIN 3532: 10.73

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm vollstandig tiberarbeitet

*) Zu beziehen durch:
ZfGW-Verlag GmbH, Postfach 90 10 80, 6000 Frankfurt 90
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