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Dichtungen fir die Gasversorgung
Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren fur Gasarmaturen
in der Hausinstallation
Anforderungen und Prifung

Sealants for gas supplies; elastomeric gasket materials for gas valves in domestic
installations; requirements and tests

Ersatz flr Ausgabe 03.88

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk GAS einbezogen worden.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifung von
Dichtungswerkstoffen aus Elastomeren fir Gasarmaturen in
der Hausinstallation, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeits-
blatt G 260/1 in Beriihrung kommen.

Diese Norm gilt fiir Betriebstemperaturen von 0°C bis
+60°C, jedoch kdnnen vom Hersteller des Dichtungswerk-
stoffes auBerhalb dieses Bereiches Grenzen flir die untere
Betriebstemperatur von —15°C und —20°C und fiir die
obere Betriebstemperatur von +80°C angegeben werden.

1.2 Dichtungswerkstoffe, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, kdnnen auf Antrag von einem Son-
derausschuB als normgerecht anerkannt werden.

Der Antrag ist zu richten an den NormenausschuB3 Gastech-
nik (NAGas), HauptstraBe 71-79, 6236 Eschborn 1. Dem
Antrag ist ein Priifbericht eines vom NAGas anerkannten
neutralen Priiflaboratoriums beizufiigen. Das Priiflaborato-
rium hat bei der Prifung die Festlegungen dieser Norm sinn-
gemaB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normengerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhoren des Antragstellers in fol-
gender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Dichtungen und
Schmierstoffe in Gasanlagen“ des NAGas und dessen
Stellvertreter

Leiter des Priiflaboratoriums, das den Dichtungswerk-
stoff geprift hat.

c) Geschaftsfilhrer des NAGas.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

b)
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Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
Normenausschu8 Armaturen (NAA) im DIN

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit hat
sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm in bezug auf
Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu stellenden Anforde-
rungen auf andere Weise, als in der Norm vorgesehen, erfuilt
sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung der
Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Bestati-
gung durch den fiir DIN 3535 Teil 1 zustandigen Arbeits-
ausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Normungs-
antrages. Er ist im Anzeiger fir technische Regeln der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu verodffentlichen, daB es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir das
Kurzverfahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist von
4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche eingegangen
sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung der Verabschie-
dung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei.

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas),
HauptstraBe 71-79, 6236 Eschborn 1.

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,,
Postfach 5240, 6236 Eschborn 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Dichtungswerkstoffes der Harteklasse H 1 fiir Betriebstemperaturen von —20 °C bis +80 °C:

Dichtungswerkstoff DIN 3535-H 1-20-80

3 Anforderungen

Die Dichtungswerkstoffe miissen den Anforderungen nach Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1.
Anforderungen fur
Abschnitt Merkmal Einheit Harteklasse
HA1 H2
3.1 Eigenschaften bei Anlieferung
Nennharte 50 bis 69 70 bis 85
314 Grenzabweichungen von der Nennhérte Shore A +5 +5
312 Zugfestigkeit N/mm?2 > 10 > 10
313 ReiBdehnung % > 250 > 150
314 Druckverformungsrest
bei tiefer Temperatur % < 35 < 50
bei (23 + 2) °C % < 15 < 15
bei hoher Temperatur 1) % < 25 < 35
32 Eigenschaften nach Aiterung
321 Harteanderung Shore A fg +5
322 Anderung der Zugfestigkeit % +20 +20
323 Anderung der ReiBdehnung % +25 +35
Eigenschaften nach Quellung, Massenanderung bezogen +10 +10
33 % -5 -5
auf den Ausgangszustand
34 Eigenschaften nach Rucktrocknung, Massenanderung % +5
: bezogen auf den Ausgangszustand -8 £5
1} 10°C hoher als obere zugelassene Betriebstemperatur.

4 Priifung

4.1 Priiflaboratorien
Fir die Priufung von Dichtungswerkstoffen sind die anerkannten Pruflaboratorien (siehe Abschnitt 1.2) zustandig.

4.2 Priifarten
Siehe DVGW-Arbeitsblatt G 669.

4.3 Priifgegenstande

Fiir die Prifung des Dichtungswerkstoffes stellt der Hersteller der Prifstelle 5 Platten mit den MaBen =~ 200 mm x =~ 200 mm x
(2 £ 0,2) mm sowie 1 Platte = 200 mm x = 200 mm x (6,3 + 0,3) mm zur Verfigung. Nennharte und Betriebstemperaturbereich
sind vom Hersteller anzugeben.

4.4 Priifungen
Die Prufungen erfolgen nach Tabelle 2.

4.5 Priifbericht

Der Prifbericht hat eine Beschreibung des Dichtungswerkstoffes mit allen erforderlichen Angaben zu enthaiten und uber das
Ergebnis der Priifungen und Beurteilungen — unter Gegeniberstellung der Soll- und Ist-Werte — Auskunft zu geben.

Am Ende des Priifberichtes sind die fiir die Beurteilung des Dichtungswerkstoffes wesentliche Priifergebnisse zusammenzu-
fassen und zwar unter besonderer Beriicksichtigung der Erfillung oder Nichterfillung zwingend geforderter Fetf&:egﬁ
ments
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